ҮНДЭСНИЙ РАДИО ДАВТАМЖИЙН ХУВААРИЛАЛТЫН ХҮСНЭГТИЙН
ТАЙЛБАР

Үндэсний радио давтамжийн хуваарилалтын хүснэгт нь дараах 5 баганад хуваагдана.

	1
	2
	3
	4
	5

	Давтамжийн зурвас
	[bookmark: _Hlk130983520]ОУЦХБ-ын
I бүсийн хуваарилалт
	Үндэсний хуваарилалт
	Ашиглалт
	Тусгай нөхцөл[footnoteRef:1] [1:  5-р баганад тодорхойлсноос бусад радио давтамж, радио давтамжийн зурвас ашиглах эрхийг олгож, бүртгэхэд Харилцаа холбооны тухай, Радио долгионы тухай, Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуулийг баримтална.
] 




      Баганын тайлбар:
· 1-р багана: Дэлхийн радио холбооны дүрэм (Radio regulation)-ээр тодорхойлсон 42 төрлийн радио холбооны үйлчилгээнд хуваарилсан 8.3 кГц-ээс 1 000 ГГц-ийн хоорондох радио давтамжийн зурвас;

2-р багана: Дэлхийн радио холбооны дүрэмд үндэслэн радио давтамжийн зурвасыг радио холбооны үйлчилгээний төрөлд хуваарилсан ОУЦХБ-ын радио давтамжийн 1-р бүсийн хуваарилалт;

· 3-р багана: ОУЦХБ-ын радио давтамжийн 1-р бүсийн хуваарилалтад үндэслэн радио давтамжийн зурвасыг радио холбооны үйлчилгээний төрөлд хуваарилсан Монгол Улсын Үндэсний хуваарилалт;

· 4-р багана: Үндэсний хуваарилалтын дагуу ашиглах  радио холбооны үйлчилгээний төлөвлөлт, ашиглалтын зориулалт; 

· [bookmark: _heading=h.gjdgxs]5-р багана: Радио давтамжийн зурвасын ашиглалтад үндэслэн радио давтамжийг олгох тусгай нөхцөл (сонгон шалгаруулалт). 

· Хүснэгтэд дурдсан том үсгээр (Жишээ: ХӨДӨЛГӨӨНТ) бичигдсэн үйлчилгээ нь Нэгдүгээр зэрэглэлийн үйлчилгээ бөгөөд Хоёрдугаар зэрэглэлийн үйлчилгээнээс давуу эрх эдэлнэ.

· Хүснэгтэд дурдсан эхний үсэг нь том бусад нь жижиг үсгээр (Жишээ: Хөдөлгөөнт бус) бичигдсэн үйлчилгээ нь Хоёрдугаар зэрэглэлийн үйлчилгээ бөгөөд Одоо ашиглагдаж байгаа буюу давтамжийн хуваарилалт хийгдсэн эсвэл давтамжийн хуваарилалт хийхээр төлөвлөгдсөн 1-р зэрэглэлийн үйлчилгээний станцад харилцан нөлөөлөл (интерференц) үүсгэхгүй байх, -р зэрэглэлийн үйлчилгээний станцаас харилцан нөлөөлөл (интерференц) үүсгэсэн тохиолдолд уг үйлчилгээг харилцан нөлөөллөөс хамгаалахгүй, 2-р зэрэглэлийн  үйлчилгээний станцаас харилцан нөлөөлөл үүсгэсэн тохиолдолд харилцан нөлөөллөөс хамгаална. 

· Хүснэгтэд хуваарилсан үйлчилгээний доод талд байрлах дугаарыг (Жишээ: 5.103) Тусгай тэмдэглэгээ (footnote) гэж нэрлэх ба энэ нь зурвасын өргөнд хуваарилагдсан үйлчилгээнээс гадна өөр үйлчилгээнд ашиглаж болох нэмэлт мэдээллийг хэлнэ.

































Төсөл
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ҮНДЭСНИЙ РАДИО ДАВТАМЖИЙН ХУВААРИЛАЛТЫН ХҮСНЭГТ
2. MF буюу дунд долгионы зурвас (300-3 000 кГц)
315-415 kГц
	Давтамжийн
зурвас
	ОУЦХБ-ын 
I бүсийн хуваарилалт
	Үндэсний хуваарилалт
	Ашиглалт
	Тусгай нөхцөл

	1
	2
	3
	4
	5

	315-325 кГц
	AERONAUTICAL  
     RADIONAVIGATION
Maritime radionavigation
     (radiobeacons) 5.73
5.75
	АГААРЫН РАДИОНАВИГАЦИ

	Агаарын радионавигацийн тоног төхөөрөмжинд ашиглана.

	-



495-1 800 kГц
	Давтамжийн
зурвас
	ОУЦХБ-ын 
I бүсийн хуваарилалт
	Үндэсний хуваарилалт
	Ашиглалт
	Тусгай нөхцөл

	1
	2
	3
	4
	5

	495-505 кГц
	MARITIME MOBILE 5.82C 5.82D

	ХӨДӨЛГӨӨНТ 

	500 кГц давтамж дээр Дэлхий нийтээр ослын үед аврах дохиог Морз ашиглан дамжуулдаг.
	-

	1 625-1 635 кГц
	RADIOLOCATION

5.93
	РАДИОЛОКАЦИ

5.93
	Радиолокацийн тоног төхөөрөмжинд ашиглана.
	-


[bookmark: _Hlk149923877]5.82D When establishing coast stations in the NAVDAT system on the frequencies 500 kHz and 4 226 kHz, the conditions for the use of the frequencies 500 kHz and 4 226 kHz are prescribed in Articles 31 and 52. Administrations are strongly recommended to coordinate the NAVDAT systems operating characteristics in accordance with the procedures of the International Maritime Organization (IMO) (see Resolution 364 (WRC‑23)).     (WRC‑23)

5.93 Нэмэлт хуваарилалт: Дэлхийн Радио холбооны Дүрмийн No.9.21-д заасан гэрээний дагуу 1 625-1 635 кГц, 1 800-1 810 кГц болон 2 160-2 170 кГц давтамжийн зурвасуудыг Монгол Улсад хөдөлгөөнт бус болон газрын хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээнд нэгдүгээр зэрэглэлээр ашиглаж болно. (WRC-1215)

1 800-2 194 kГц
	Давтамжийн
зурвас
	ОУЦХБ-ын 
I бүсийн хуваарилалт
	Үндэсний хуваарилалт
	Ашиглалт
	Тусгай нөхцөл

	1
	2
	3
	4
	5

	1 800-1 810 кГц
	RADIOLOCATION
5.93
	РАДИОЛОКАЦИ
5.93
	
	-

	2 045-2 160 кГц
	FIXED
MARITIME MOBILE
LAND MOBILE
5.92
	ХӨДӨЛГӨӨНТБУС
ГАЗРЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ
	
	-

	2 160-2 170 кГц
	RADIOLOCATION
5.93 5.107
	РАДИОЛОКАЦИ
5.93
	
	-



5.92 Some countries of Region 1 use radiodetermination systems in the bands 1 606.5‑1 625 kHz, 1 635‑1 800 kHz, 1 850-2 160 kHz, 2 194-2 300 kHz, 2 502-2 850 kHz and 3 500-3 800 kHz, subject to agreement obtained under No. 9.21. The radiated mean power of these stations shall not exceed 50 W.

 3. HF буюу богино долгионы зурвас (3-30 МГц)
18 030-23 350 kГц
	Давтамжийн
зурвас
	ОУЦХБ-ын 
I бүсийн хуваарилалт
	Үндэсний хуваарилалт
	Ашиглалт
	Тусгай нөхцөл

	1
	2
	3
	4
	5

	18 030-18 052 кГц
	FIXED
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС
	Богино долгионы давтамжинд хөдөлгөөнт бус хэлбэрээр холын зайн радио холбоонд ашиглана.
	-

	18 052-18 068 кГц

	FIXED
Space research 
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 
Сансар судлал
	
	-

	18 068-18 168 кГц
	AMATEUR
AMATEUR-SATELLITE
5.154
	СОНИРХОГЧ 
СОНИРХОГЧИЙН ХИЙМЭЛ 
     ДАГУУЛ
	Сонирхогчийн холбооны үйл ажиллагаанд ашиглана.

	-

	18 168-18 780 кГц
	FIXED
Mobile except aeronautical mobile
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 
Хөдөлгөөнт (агаарын хөдөлгөөнт 
     үйлчилгээнээс бусад)
	Үндэсний хуваарилалтын дагуу ашиглана.

	-

	18 780-18 900 кГц
	MARITIME MOBILE
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС
	
	-

	18 900-19 020 кГц
	BROADCASTING 5.134
5.146
	ӨРГӨН НЭВТРҮҮЛЭГ
	DRM радио технологид ашиглаж болно.
	-

	19 020-19 680 кГц
	FIXED
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС
	
	-

	19 680-19 800 кГц
	MARITIME MOBILE 5.132
	
	
	-

	19 800-19 990 кГц
	FIXED
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС
	
	-

	19 990-19 995 кГц
	STANDARD FREQUENCY AND 
     TIME SIGNAL
Space research
5.111
	СТАНДАРТ ДАВТАМЖ БА 
     ЦАГИЙН ДОХИО 
Сансар судлал
	Дэлхийн улс орнуудын цагийн системийн тохиргоонд зориулж дохио дамжуулахад ашиглана.
	-

	19 995-20 010 кГц
	STANDARD FREQUENCY AND 
     TIME SIGNAL
5.111
	СТАНДАРТ ДАВТАМЖ БА 
     ЦАГИЙН ДОХИО (20000 кГц)

	20000 кГц-ийн зөөгч давтамжийг Дэлхийн улс орнуудын цагийн системийн тохиргоонд зориулж дохио дамжуулахад ашиглана.
	-

	20 010-21 000 кГц
	FIXED
Mobile 
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 
Хөдөлгөөнт
	
	-

	21 000-21 450 кГц
	AMATEUR
AMATEUR-SATELLITE
	СОНИРХОГЧ  
СОНИРХОГЧИЙН ХИЙМЭЛ 
     ДАГУУЛ
	Сонирхогчийн холбооны үйл ажиллагаанд ашиглана.
	-

	21 450-21 850 кГц
	BROADCASTING
	ӨРГӨН НЭВТРҮҮЛЭГ
	DRM радиогийн тоон технологид ашиглаж болно.
	-

	21 850-21 870 кГц
	FIXED 5.155A
5.155
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 5.155A    5.155
	5.155-ын дагуу     
21 850-21 870 кГц давтамжийн зурвасыг агаарын хөдөлгөөнт (R) холбоонд нэгдүгээр зэрэглэлээр ашиглана. (WRC-07)
	-

	21 870-21 924 кГц
	FIXED 5.155B
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 
	
	-

	21 924-22 000 кГц
	AERONAUTICAL MOBILE (R)
	АГААРЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ (R)
	Олон улсын болон үндэсний агаарын тээврийн нислэгийн тогтмол байдал аюулгүй ажиллагаанд зориулагдсан агаарын хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээнд ашиглана.
	-


5.155 Нэмэлт хуваарилалт: 21 850-21 870 kГц давтамжийн зурвасыг Монгол Улсад агаарын хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээнд нэгдүгээр зэрэглэлээр ашиглаж болно. (WRC-07)

5.155	Additional allocation:  in Armenia, Azerbaijan, Belarus, the Russian Federation, Georgia, Moldova, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Slovakia, Tajikistan, Turkmenistan and Ukraine, the frequency band 21 850‑21 870 kHz is also allocated to the aeronautical mobile (R) service on a primary basis.     (WRC‑23)

5.155A Монгол Улсад  21 850-21 870 kГц давтамжийн зурвасыг суурин үйлчилгээнд ашигласан тохиолдолд нисэх онгоцны аюулгүй ажиллагааны нөхцөл шаардлагатай холбоотой үйлчилгээний нөхцөлүүдээр хязгаарлалт хийгдэнэ. (WRC-07)
5.155A	In Armenia, Azerbaijan, Belarus, the Russian Federation, Georgia, Moldova, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Slovakia, Tajikistan, Turkmenistan and Ukraine, the use of the frequency band 21 850-21 870 kHz by the fixed service is limited to provision of services related to aircraft flight safety.     (WRC‑23)






4. VHF буюу хэт богино долгионы зурвас (30-300 МГц)
30.005-40.98 МГц
	Давтамжийн
зурвас
	ОУЦХБ-ын 
I бүсийн хуваарилалт
	Үндэсний хуваарилалт
	Ашиглалт
	Тусгай нөхцөл

	1
	2
	3
	4
	5

	39.986- 40.02 МГц
	FIXED
MOBILE
Space research
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС
ХӨДӨЛГӨӨНТ
Сансар судлал
	
	-

	40-40.02 МГц
	FIXED
MOBILE
Earth exploration-satellite (active) 5.159A
Space research
	
	
	

	40.02-40.98 МГц
	FIXED
MOBILE 5.159A
5.150
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 
ХӨДӨЛГӨӨНТ 
	
	-



[bookmark: _Hlk153178730][bookmark: _Hlk153177594]5.159A	The use of the frequency band 40-50 MHz by the Earth exploration-satellite service (active) shall be in accordance with the geographical area restrictions and the operational and technical conditions defined in Resolution 677 (WRC‑23). The provisions of this footnote in no way diminish the obligation of the Earth exploration-satellite service (active) to operate as a secondary service in accordance with Nos. 5.29 and 5.30.     (WRC‑23)

40.98-47 МГц
	Давтамжийн
зурвас
	ОУЦХБ-ын 
I бүсийн хуваарилалт
	Үндэсний хуваарилалт
	Ашиглалт
	Тусгай нөхцөл

	1
	2
	3
	4
	5

	40.98-41.015 МГц
	FIXED
MOBILE
Earth exploration-satellite (active) 5.159A
Space research 
5.160 5.161
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 
ХӨДӨЛГӨӨНТ 

Сансар судлал
	
	-

	41.015-42 МГц
	FIXED
MOBILE
Earth exploration-satellite (active) 5.159A
5.160 5.161 5.161A
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 
ХӨДӨЛГӨӨНТ 
	
	-

	42-42.5 МГц
	FIXED
MOBILE
Earth exploration-satellite (active) 5.159A
Radiolocation 5.132A
5.160 5.161B
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 
ХӨДӨЛГӨӨНТ 
Радиолокаци

	
	-

	42.5-44 МГц
	FIXED
MOBILE
Earth exploration-satellite (active) 5.159A

5.160 5.161 5161A
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 
ХӨДӨЛГӨӨНТ
	
	-

	44-47 МГц
	FIXED
MOBILE
Earth exploration-satellite (active) 5.159A

5.162 5.162A
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 
ХӨДӨЛГӨӨНТ 
	
	-



47-75.2 МГц
	Давтамжийн
зурвас
	ОУЦХБ-ын 
I бүсийн хуваарилалт
	Үндэсний хуваарилалт
	Ашиглалт
	Тусгай нөхцөл 

	1
	2
	3
	4
	5

	47-50 МГц
	BROADCASTING
Earth exploration-satellite (active) 5.159A

5.162A 5.163 5.164 5.165
	ӨРГӨН НЭВТРҮҮЛЭГ

	
	-

	50-52 МГц
	BROADCASTING
Amateur 5.166A 5.166B 5.166C
   5.166D 5.166E 5.169 5.169A
   5.169B
5.162A 5.164 5.165 5.166A 5.169 5.169A
	ӨРГӨН НЭВТРҮҮЛЭГ
Сонирхогч
	
	-

	52-68 МГц
	BROADCASTING

5.162A 5.163 5.164 5.165
5.169 5.169A 5.169B 5.171
	ӨРГӨН НЭВТРҮҮЛЭГ

	
	-

	68-74.8 МГц
	FIXED
MOBILE except aeronautical mobile

5.149 5.175 5.177 5.179
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 
ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад) 
5.179
	5.179-ын дагуу 74.6-74.8 МГц давтамжийн зурвасыг газрын нэвтрүүлэх станцуудад агаарын радионавигацийн үйлчилгээнд нэгдүгээр зэрэглэлээр ашиглана. (WRC-12)
	-

	74.8-75.2 МГц
	AERONAUTICAL 
     RADIONAVIGATION
5.180 5.181
	АГААРЫН РАДИОНАВИГАЦИ
	
	-



75.2 – 137.175 МГц
	Давтамжийн
зурвас
	ОУЦХБ-ын 
I бүсийн хуваарилалт
	Үндэсний хуваарилалт
	Ашиглалт
	Тусгай нөхцөл

	1
	2
	3
	4
	5

	75.2-87.5 МГц

	FIXED
MOBILE except aeronautical mobile 
AERONAUTICAL RADIONAVIGATION 5.179 

BROADCASTING

5.175  5.179  5.187  
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС
ХӨДӨЛГӨӨНТ-агаарын радионавигациас бусад
АГААРЫН РАДИОНАВИГАЦИ  5.179
ӨРГӨН НЭВТРҮҮЛЭГ 
5.175 (+MNG)


	75.2-75.4 МГц давтамжийн зурвасыг агаарын радионавигацид ашиглана.
	-

	
	
	
	76-87.5 МГц давтамжийн зурвасыг өргөн нэвтрүүлгийн дахин дамжуулах станцад ашиглана.

	FM радиогийн өргөн нэвтрүүлгийн дахин дамжуулах үйлчилгээнд сонгон шалгаруулалтын журмаар олгоно.

	87.5 -100 МГц

	BROADCASTING

5.190
	ӨРГӨН НЭВТРҮҮЛЭГ
	Хэт богино долгионы FM радио өргөн нэвтрүүлэгийн үйлчилгээнд ашиглана.
	Сонгон шалгаруулалтын журмаар олгоно.

	100-108 МГц

	BROADCASTING

5.192  5.194
	ӨРГӨН НЭВТРҮҮЛЭГ 
	Хэт богино долгионы FM радио өргөн нэвтрүүлэгийн үйлчилгээнд ашиглана.
	Сонгон шалгаруулалтын журмаар олгоно.

	108-117.975 МГц

	AERONAUTICAL RADIONAVIGATION
5.197 5.197A
	АГААРЫН 
    РАДИОНАВИГАЦИ
	Хэт богино долгионы давтамжинд ажиллах агаарын радионавигацийн тоног төхөөрөмжинд ашиглана.
	-

	117.975-137 МГц

	AERONAUTICAL MOBILE (R)

5.111 5.200 5.201 5.202
	АГААРЫН 
    ХӨДӨЛГӨӨНТ (R)
5.201
	Олон улсын болон үндэсний агаарын тээврийн нислэгийн тогтмол байдал аюулгүй ажиллагаанд зориулагдсан агаарын хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээнд ашиглана.
 
5.201-ын дагуу 132-136 МГц давтамжийн зурвасыг  агаарын хөдөлгөөнт(or) үйлчилгээг нэгдүгээр зэрэглэлээр ашиглана. (WRC-12)
	

	137-137.025 МГц
	SPACE OPERATION (space-to-Earth) 5.203C
METEOROLOGICAL-SATELLITE (space-to-Earth)
MOBILE-SATELLITE (space-to-Earth) 5.208A 5.208B 5.209
SPACE RESEARCH (space-to-Earth)
Fixed
Mobile except aeronautical mobile (R)
5.204 5.205 5.206 5.207 5.208
	САНСАР АШИГЛАЛТ (сансар-газар)
ЦАГ УУРЫН ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (сансар-газар)
ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ (сансар-газар) 
САНСАР СУДЛАЛ (сансар-газар)
Хөдөлгөөнт бус
Хөдөлгөөнт (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад) (R)
5.206
	
	-

	137.025-137.175 МГц
	SPACE OPERATION (space-to-Earth) 5.203C
METEOROLOGICAL-SATELLITE (space-to-Earth)
SPACE RESEARCH (space-to-Earth)
Fixed
Mobile except aeronautical mobile (R)
Mobile-satellite (space-to-Earth) 5.208A 5.208B 5.209
5.204 5.205 5.206 5.207 5.208
	САНСАР АШИГЛАЛТ (сансар-газар)
ЦАГ УУРЫН ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (сансар-газар)
Хөдөлгөөнт-хиймэл дагуул
 (сансар-газар) 
САНСАР СУДЛАЛ (сансар-газар)
Хөдөлгөөнт бус
Хөдөлгөөнт (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад) (R)
5.206 
	5.206-ын дагуу 137-138 МГц давтамжийн зурвасыг хиймэл дагуулын хөдөлгөөнт үйлчилгээнд нэгдүгээр зэрэглэлээр ашиглана. (WRC-2000)
	-



5.175 Алтернатив хуваарилалт (Alternative allocation): Армени, Азербайжан, Беларусь, ОХУ, Гүрж, Казахстан, Молдав, Узбекистан, Киргизстан, Тажикстан, Туркменистан, Украин зэрэг улсад 68-73 МГц ба 76-87.5 МГц-ийн зурвасуудыг нэгдүгээр зэрэглэлээр өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээнд хуваарилна. Латви, Литвад 68-73 МГц ба 76-87.5 МГц-ийн давтамжийн зурвасуудыг агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад өргөн нэвтрүүлгийн болон хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээнд нэгдүгээр зэрэглэлээр хуваарилна. Эдгээр зурвасын үйлчилгээнүүд нь бусад оронд хуваарилсан ба дээр дурдсан улс орнуудын өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ нь холбогдох хөрш орнуудтай гэрээ байгуулна. (WRC-07)
5.175	Alternative allocation:  in Armenia, Belarus, the Russian Federation, Kazakhstan, Moldova, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Ukraine, the frequency bands 68-73 MHz and 76-87.5 MHz are allocated to the broadcasting service on a primary basis. In Latvia and Lithuania, the frequency bands 68-73 MHz and 76‑87.5 MHz are allocated to the broadcasting and mobile, except aeronautical mobile, services on a primary basis. In Mongolia, the frequency band 76-87.5 MHz is allocated to the broadcasting service on a primary basis; the stations of the broadcasting service shall not cause harmful interference to, or claim protection from, existing or planned fixed and mobile stations in the neighbouring countries. The services to which these frequency bands are allocated in other countries and the broadcasting service in the countries listed above are subject to agreements with the neighbouring countries concerned.     (WRC‑23)

5.179 Нэмэлт хуваарилалт (Additional allocation): 74.6-74.8 МГц болон 75.2-75.4 МГц давтамжийн зурвасыг Монгол Улсад зөвхөн газрын нэвтрүүлэх станцуудад агаарын радионавигацийн үйлчилгээнд нэгдүгээр зэрэглэлээр ашиглаж болно. (WRC-12)

5.197A	Additional allocation:  the frequency band 108-117.975 MHz is also allocated on a primary basis to the aeronautical mobile (R) service, limited to systems operating in accordance with recognized international aeronautical standards. Such use shall be in accordance with Resolution 413 (Rev.WRC‑23). The use of the frequency band 108‑112 MHz by the aeronautical mobile (R) service shall be limited to systems composed of ground-based transmitters and associated receivers that provide navigational information in support of air navigation functions in accordance with recognized international aeronautical standards.     (WRC‑23)

5.201 Нэмэлт хуваарилалт: 132-136 МГц давтамжийн зурвасыг Монгол Улсад агаарын хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээнд нэгдүгээр зэрэглэлээр ашиглаж болно. (WRC-19)
5.201	Additional allocation:  in Saudi Arabia, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Egypt, Estonia, the Russian Federation, Georgia, Hungary, Iran (Islamic Republic of), Iraq (Republic of), Japan, Kazakhstan, Mali, Mongolia, Mozambique, Uzbekistan, Papua New Guinea, Poland, Qatar, Kyrgyzstan, Romania, Senegal, Somalia, Tajikistan and Turkmenistan, the frequency band 132-136 MHz is also allocated to the aeronautical mobile (OR) service on a primary basis. In assigning frequencies to stations of the aeronautical mobile (OR) service, the administration shall take account of the frequencies assigned to stations in the aeronautical mobile (R) service.     (WRC‑23)

5.206 Үйлчилгээний ялгаатай ангилал: Монгол Улсад агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнд хуваарилсан 137-138 МГц давтамжийн зурвас нь нэгдүгээр зэрэглэлийн байна. (WRC-2000)

137.175-148 МГц
	Давтамжийн
зурвас
	ОУЦХБ-ын 
I бүсийн хуваарилалт
	Үндэсний хуваарилалт
	Ашиглалт
	Тусгай нөхцөл

	1
	2
	3
	4
	5

	137.175-137.825 МГц
	SPACE OPERATION (space-to-Earth) 5.203C 5.209A
METEOROLOGICAL-SATELLITE (space-to-Earth)
MOBILE-SATELLITE (space-to-Earth) 5.208 5.208A 5.208B 5.209
SPACE RESEARCH (space-to-Earth)
Fixed
Mobile except aeronautical mobile (R) 5.206

5.204 5.205 5.206 5.207 5.208
	САНСАР АШИГЛАЛТ (сансар-газар)
ЦАГ УУРЫН ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (сансар-газар)
ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ (сансар-газар) 
САНСАР СУДЛАЛ (сансар-газар)
Хөдөлгөөнт бус
Хөдөлгөөнт (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад) (R) 

5.206 
	5.206-ын дагуу 137-138 МГц давтамжийн зурвасыг хиймэл дагуулын хөдөлгөөнт үйлчилгээнд нэгдүгээр зэрэглэлээр ашиглана. (WRC-2000)


	-

	137.825-138 МГц
	SPACE OPERATION (space-to-Earth) 5.203C 
METEOROLOGICAL-SATELLITE (space-to-Earth)
SPACE RESEARCH (space-to-Earth)
Fixed
Mobile except aeronautical mobile (R) 5.206
Mobile-satellite (space-to-Earth) 5.208A 5.208B 5.209
5.204 5.205 5.206 5.207 5.208
	САНСАР АШИГЛАЛТ (сансар-газар)
ЦАГ УУРЫН ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (сансар-газар)
САНСАР СУДЛАЛ (сансар-газар)
Хөдөлгөөнт бус
Хөдөлгөөнт (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад) (R)
Хөдөлгөөнт-хиймэл дагуул
 (сансар-газар)  
5.206 
	
	-



148-156.8375 МГц
	Давтамжийн
зурвас
	ОУЦХБ-ын 
I бүсийн хуваарилалт
	Үндэсний хуваарилалт
	Ашиглалт
	Тусгай нөхцөл

	1
	2
	3
	4
	5

	148-149.9 МГц
	FIXED
MOBILE except aeronautical 
     mobile (R)
MOBILE-SATELLITE
    (Earth-to-space) 5.209



5.218 5.218A 5.219 5.221
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 
ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад) (R) 
Хөдөлгөөнт-хиймэл дагуул
   (газар-сансар) 
5.221
	5.221-ын дагуу 148-149.9 МГц давтамжийн зурваст ажиллаж байгаа хөдөлгөөнт хиймэл дагуулын станцууд Радио давтамжийн хуваарилалтын хүснэгтийн дагуу ажиллаж байгаа суурин эсвэл хөдөлгөөнт үйлчилгээний станцуудад хортой интерференц үзүүлэхгүй, эсвэл тэдгээрээс хамгаалалт хүсэхгүй. (WRC-19) (WRC-23)
	-

	149.9-150.05 МГц
	MOBILE-SATELLITE
    (Earth-to-space) 5.209 5.220
	ХӨДӨЛГӨӨНТ-ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (газар-сансар)  

	
	-

	150.05-153 МГц
	FIXED
MOBILE except aeronautical 
     mobile 
RADIO ASTRONOMY
5.149
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 
ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад) 
ОДОН ОРОН СУДЛАЛ 
	
	-

	153-154 МГц
	FIXED
MOBILE except aeronautical 
     mobile (R)
Meteorological aids
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 
ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад) (R)
Цаг уур
	
	-

	154-156.4875 МГц
	FIXED
MOBILE except aeronautical 
     mobile (R)
5.225A 5.226
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 
ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын 
     хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс 
    бусад) (R) 
	
	-

	156.4875-156.5625 МГц
	MARITIME MOBILE (distress and calling via DSC)
5.111 5.226 5.227
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 
ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын 
   хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс 
   бусад) (R) 
	
	-

	156.5625-156.7625 МГц
	FIXED
MOBILE except aeronautical 
     mobile (R)
5.226
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 
ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад) (R) 
	
	-

	156.7625-156.7875 МГц
	MARITIME MOBILE
Mobile-satellite (Earth-to-space)

5.111 5.226 5.228
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 
ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын 
    хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс 
    бусад) (R) 
Mobile-satellite (Earth-to-space)

	
	-

	156.7875-156.8125 МГц
	MARITIME MOBILE (distress and 
     calling)

5.111 5.226
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 
ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын 
   хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс 
   бусад) (R) 
	
	-

	156.8125-156.8375 МГц
	MARITIME MOBILE
Mobile-satellite (Earth-to-space)

5.111 5.226 5.228
	ХӨДӨЛГӨӨНТ
Хөдөлгөөнт-хиймэл дагуул (газар-сансар)

	
	-



5.221 Монгол Улсад 148-149.9 МГц давтамжийн зурваст ажиллаж байгаа хөдөлгөөнт хиймэл дагуулын станцууд Радио давтамжийн хуваарилалтын хүснэгтийн дагуу ажиллаж байгаа суурин эсвэл хөдөлгөөнт үйлчилгээний станцуудад хортой интерференц үзүүлэхгүй, эсвэл тэдгээрээс хамгаалалт хүсэхгүй. (WRC-19)
5.221	Stations of the mobile-satellite service in the frequency band 148-149.9 MHz shall not cause harmful interference to, or claim protection from, stations of the fixed or mobile services operating in accordance with the Table of Frequency Allocations in the following countries: Albania, Algeria, Germany, Saudi Arabia, Australia, Austria, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belgium, Benin, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brunei Darussalam, Bulgaria, Cameroon, China, Cyprus, Congo (Rep. of the), Korea (Rep. of), Côte d'Ivoire, Croatia, Cuba, Denmark, Djibouti, Egypt, the United Arab Emirates, Eritrea, Spain, Estonia, Eswatini, Ethiopia, the Russian Federation, Finland, France, Gabon, Georgia, Ghana, Greece, Guinea, Guinea Bissau, Hungary, India, Iran (Islamic Republic of), Ireland, Iceland, Israel, Italy, Jamaica, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kuwait, Lesotho, Latvia, Lebanon, Libya, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, North Macedonia, Malaysia, Mali, Malta, Mauritania, Moldova, Mongolia, Montenegro, Mozambique, Namibia, Norway, New Zealand, Oman, Uganda, Uzbekistan, Pakistan, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, the Netherlands, the Philippines, Poland, Portugal, Qatar, the Syrian Arab Republic, Türkiye, Kyrgyzstan, Dem. People’s Rep. of Korea, Slovakia, Romania, the United Kingdom, Senegal, Serbia, Sierra Leone, Singapore, Slovenia, Somalia, Sudan, Sri Lanka, South Africa, Sweden, Switzerland, Tanzania, Chad, Togo, Tonga, Trinidad and Tobago, Tunisia, Ukraine, Viet Nam, Yemen, Zambia and Zimbabwe.     (WRC‑23)




156.8375-161.9375 МГц
	Давтамжийн
зурвас
	ОУЦХБ-ын 
I бүсийн хуваарилалт
	Үндэсний хуваарилалт
	Ашиглалт
	Тусгай нөхцөл

	1
	2
	3
	4
	5

	156.8375-157.1875 МГц
	FIXED
MOBILE except aeronautical 
    mobile
5.226
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС
ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад)
	
	-

	157.1875-157.3375 МГц
	FIXED
MOBILE except aeronautical 
     mobile
Maritime mobile-satellite 5.208A    
    5.208C  5.208B 5.228AB 
    5.228AC
5.226
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС
ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад)

	
	-

	157.3375-161.7875 МГц
	FIXED
MOBILE except aeronautical 
     mobile
5.226
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС
ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад)
	
	-

	161.7875-161.9375 МГц
	FIXED
MOBILE except aeronautical 
     Mobile
Maritime mobile-satellite 5.208A
    5.208B 5.228AB 5.228AC
5.226
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС
ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад)

	
	-



161.9375-223 МГц
	Давтамжийн
зурвас
	ОУЦХБ-ын 
I бүсийн хуваарилалт
	Үндэсний хуваарилалт
	Ашиглалт
	Тусгай нөхцөл

	1
	2
	3
	4
	5

	161.9375-161.9625 МГц
	FIXED
MOBILE except aeronautical 
     mobile
Maritime mobile-satellite (Earth-
     to-space) 5.228AA
5.266
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 
ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын  хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад)

	Газрын хөдөлгөөнт үйлчилгээнд аналоги системээр ашиглана. Нэвтрүүлэгчийн чадал 25 Вт-аас ихгүй байна.

	-

	161.9625-161.9875 МГц
	FIXED
MOBILE except aeronautical 
     mobile
Mobile-satellite (Earth-to-space)
    5.228F
5.226 5.228A 5.228B
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 
ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын  хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад)

	
	-

	161.9875-162.0125 МГц
	FIXED
MOBILE except aeronautical 
     mobile
Maritime mobile-satellite (Earth-
     to-space) 5.228AA
5.226 5.229
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 
ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын  хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад)
Хөдөлгөөнт-хиймэл дагуул) (газар-сансар)
	
	-

	162.0125-162.0375 МГц
	FIXED
MOBILE except aeronautical 
     Mobile
Mobile-satellite (Earth-to-space)
    5.228F
5.226 5.228A 5.228B 5.229
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 
ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын  хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад
	
	-

	162.0375-174 МГц
	FIXED
MOBILE except aeronautical 
     Mobile
5.226 5.229
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 
ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын  хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад
	
	-

	174-223 МГц

	BROADCASTING

5.235 5.237 5.243
	ӨРГӨН НЭВТРҮҮЛЭГ
	Тоон радиогийн өргөн нэвтрүүлгийн DAB+, хөдөлгөөнт телевизийн Т-DMB технологид ашиглана.
	Сонгон шалгаруулалтын журмаар олгоно.



5.221 Монгол Улсад 148-149.9 МГц давтамжийн зурваст ажиллаж байгаа хөдөлгөөнт хиймэл дагуулын станцууд Радио давтамжийн хуваарилалтын хүснэгтийн дагуу ажиллаж байгаа суурин эсвэл хөдөлгөөнт үйлчилгээний станцуудад хортой интерференц үзүүлэхгүй, эсвэл тэдгээрээс хамгаалалт хүсэхгүй. (WRC-19)
5.221	Stations of the mobile-satellite service in the frequency band 148-149.9 MHz shall not cause harmful interference to, or claim protection from, stations of the fixed or mobile services operating in accordance with the Table of Frequency Allocations in the following countries: Albania, Algeria, Germany, Saudi Arabia, Australia, Austria, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belgium, Benin, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brunei Darussalam, Bulgaria, Cameroon, China, Cyprus, Congo (Rep. of the), Korea (Rep. of), Côte d'Ivoire, Croatia, Cuba, Denmark, Djibouti, Egypt, the United Arab Emirates, Eritrea, Spain, Estonia, Eswatini, Ethiopia, the Russian Federation, Finland, France, Gabon, Georgia, Ghana, Greece, Guinea, Guinea Bissau, Hungary, India, Iran (Islamic Republic of), Ireland, Iceland, Israel, Italy, Jamaica, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kuwait, Lesotho, Latvia, Lebanon, Libya, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, North Macedonia, Malaysia, Mali, Malta, Mauritania, Moldova, Mongolia, Montenegro, Mozambique, Namibia, Norway, New Zealand, Oman, Uganda, Uzbekistan, Pakistan, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, the Netherlands, the Philippines, Poland, Portugal, Qatar, the Syrian Arab Republic, Türkiye, Kyrgyzstan, Dem. People’s Rep. of Korea, Slovakia, Romania, the United Kingdom, Senegal, Serbia, Sierra Leone, Singapore, Slovenia, Somalia, Sudan, Sri Lanka, South Africa, Sweden, Switzerland, Tanzania, Chad, Togo, Tonga, Trinidad and Tobago, Tunisia, Ukraine, Viet Nam, Yemen, Zambia and Zimbabwe.     (WRC‑23)
5.229	(SUP - WRC-23)




  5. UHF буюу ультра хэт богино долгионы зурвас (300-3 000 МГц)
312-335.4 МГц
	Давтамжийн
зурвас
	ОУЦХБ-ын 
I бүсийн хуваарилалт
	Үндэсний хуваарилалт
	Ашиглалт
	Тусгай нөхцөл

	1
	2
	3
	4
	5

	312-315 МГц
	FIXED
MOBILE
Mobile-satellite (Earth-to-space) 
      5.254 5.255
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС
ХӨДӨЛГӨӨНТ
Хөдөлгөөнт-Хиймэл дагуул 
      (газар-сансар) 
	
	-

	315-322 МГц
	FIXED
MOBILE
5.254
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 
ХӨДӨЛГӨӨНТ 
5.254
	
	-

	322-328.6 МГц
	FIXED
MOBILE
RADIO ASTRONOMY
5.149
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 
ХӨДӨЛГӨӨНТ 
ОДОН ОРОН СУДЛАЛ 
	
	-

	328.6-335.4 МГц
	AERONAUTICAL RADIONAVIGATION 5.258
5.259
	АГААРЫН РАДИОНАВИГАЦИ 
	
	-



5.254	The bands 235-322 MHz and 335.4-399.9 MHz may be used by the mobile-satellite service, subject to agreement obtained under No. 9.21, on condition that stations in this service do not cause harmful interference to those of other services operating or planned to be operated in accordance with the Table of Frequency Allocations except for the additional allocation made in footnote No. 5.256A.     (WRC-03)
5.255	The bands 312-315 MHz (Earth-to-space) and 387-390 MHz (space-to-Earth) in the mobile-satellite service may also be used by non-geostationary-satellite systems. Such use is subject to coordination under No. 9.11A.
5.258	The use of the band 328.6-335.4 MHz by the aeronautical radionavigation service is limited to Instrument Landing Systems (glide path).

335.4-410 МГц
	Давтамжийн
зурвас
	ОУЦХБ-ын 
I бүсийн хуваарилалт
	Үндэсний хуваарилалт
	Ашиглалт
	Тусгай нөхцөл

	1
	2
	3
	4
	5

	335.4-387 МГц
	FIXED
MOBILE
2.5.254
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 
ХӨДӨЛГӨӨНТ 5.254
	Симплекс горминд ажиллах гаралтын чадал нь 100 Вт-аас хэтрэхгүй радио төхөөрөмжинд хөдөлгөөнт болон хөдөлгөөнт бус хэлбэрээр ашиглана.
370-380 МГц-ийн давтамжийн зурвасыг бага оврын радио линкинд ашиглана.
	-

	406.1-410 МГц
	FIXED 
MOBILE except aeronautical 
      mobile
RADIO ASTRONOMY
5.149 5.265
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС
ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын 
 хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад)
	Хөдөлгөөнт болон хөдөлгөөнт бус хэлбэрээр ашиглана.

	-



5.149	In making assignments to stations of other services to which the bands:
	13 360-13 410 kHz,
25 550-25 670 kHz,
37.5-38.25 MHz,
73-74.6 MHz in Regions 1 and 3,
150.05-153 MHz in Region 1,
322-328.6 MHz,
406.1-410 MHz,
608-614 MHz in Regions 1 and 3,
1 330-1 400 MHz,
1 610.6-1 613.8 MHz,
1 660-1 670 MHz,
1 718.8-1 722.2 MHz,
2 655-2 690 MHz,
3 260-3 267 MHz,
3 332-3 339 MHz,
3 345.8-3 352.5 MHz,
4 825-4 835 MHz,
	4 950-4 990 MHz,
4 990-5 000 MHz,
6 650-6 675.2 MHz,
10.6-10.68 GHz,
14.47-14.5 GHz,
22.01-22.21 GHz,
22.21-22.5 GHz,
22.81-22.86 GHz,
23.07-23.12 GHz,
31.2-31.3 GHz,
31.5-31.8 GHz in Regions 1 and 3,
36.43-36.5 GHz,
42.5-43.5 GHz,
48.94-49.04 GHz,
76-86 GHz,
92-94 GHz,
94.1-100 GHz,
	102-109.5 GHz,
111.8-114.25 GHz,
128.33-128.59 GHz,
129.23-129.49 GHz,
130-134 GHz,
136-148.5 GHz,
151.5-158.5 GHz,
168.59-168.93 GHz,
171.11-171.45 GHz,
172.31-172.65 GHz,
173.52-173.85 GHz,
195.75-196.15 GHz,
209-226 GHz,
241-250 GHz,
252-275 GHz


are allocated, administrations are urged to take all practicable steps to protect the radio astronomy service from harmful interference. Emissions from spaceborne or airborne stations can be particularly serious sources of interference to the radio astronomy service (see Nos. 4.5 and 4.6 and Article 29).     (WRC‑07)

5.265	In the frequency band 403-410 MHz, Resolution 205 (Rev.WRC‑19) applies.     (WRC‑19)



410-460 МГц
	Давтамжийн
зурвас
	ОУЦХБ-ын 
I бүсийн хуваарилалт
	Үндэсний хуваарилалт
	Ашиглалт
	Тусгай нөхцөл

	1
	2
	3
	4
	5

	410-420 МГц

	FIXED
MOBILE except aeronautical mobile 
SPACE RESEARCH (space-to-space) 5.268 
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 
ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад) 
САНСАР СУДЛАЛ (сансар-сансар)  
	Харилцааны радио, телеметр, теле удирдлага, алсаад удирдах камер, чиглүүлэх, өгөгдөл дамжуулах, агаар навигаци болон цаг уурын станцад ашиглана.
	-

	420-430  МГц

	FIXED
MOBILE except aeronautical mobile 
Radiolocation 5.269 

5.269 5.270 5.271
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 
ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад) 
Радиолокаци 
	
	

	430-432 МГц
	AMATEUR
RADIOLOCATION
5.271 5.274 5.275 5.276 5.277 
	СОНИРХОГЧ 
РАДИОЛОКАЦИ 

	Сонирхогчийн холбооны үйл ажиллагаа, өгөгдөл дамжуулах, телеметр, теле удирдлага, алсаас удирдах, цаг уурын станц болон богино зайн радио холбооны тоног төхөөрөмжинд холбогдох нөхцөл,  шаардлагын дагуу ашиглана.




	-

	432-438 МГц

	AMATEUR
RADIOLOCATION
Earth exploration-satellite (active) 5.279A
5.138 5.271 5.276 5.277 
5.280 5.281 5.282
	СОНИРХОГЧ 
РАДИОЛОКАЦИ
Дэлхий судлал-хиймэл дагуул (идэвхтэй)

	
	

	438-440 МГц

	AMATEUR
RADIOLOCATION
5.271 5.274 5.275 5.276 5.277 5.283
	СОНИРХОГЧ 
РАДИОЛОКАЦИ

	
	

	440-450 МГц

	FIXED
MOBILE except aeronautical mobile
Radiolocation 5.269 5.285


5.269 5.270 5.271 5.284 5.285 5.286
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 
ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад) 
Радиолокаци  
	Харилцааны радио, өгөгдөл дамжуулах, дохиолол холбооны станц болон  богино зайн радио холбооны тоног төхөөрөмжинд холбогдох нөхцөл,  шаардлагын дагуу ашиглана.
	-

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	450-455 МГц

	FIXED
MOBILE 5.286АА

5.209 5.271 5.286 5.286A 5.286B 5.286C 5.286D 5.286E
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 
ХӨДӨЛГӨӨНТ  
	450-470 МГц-ийн давтамжийн зурвасыг  харилцааны радио, өгөгдөл дамжуулах,  телеметр, теле удирдлага, алсаас удирдах станц болон хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээнд ашиглана.



	Дараа үеийн хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээнд сонгон  шалгаруулалтын журмаар олгоно.

	455-456 МГц

	FIXED
MOBILE 5.286АА

5.209 5.271 5.286A 5.286B 
5.286C 5.286E
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 
ХӨДӨЛГӨӨНТ  
	
	

	456-459 МГц

	FIXED
MOBILE 5.286АА 5.287 5.288

5.271 5.287 5.288
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 
ХӨДӨЛГӨӨНТ   
	
	

	459-460 МГц
	FIXED
MOBILE 5.286АА
5.209 5.271 5.286A 5.286B
5.286C 5.286E
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 
ХӨДӨЛГӨӨНТ   
	
	



5.269	Different category of service:  in Australia, Brazil, the United States, India, Japan and the United Kingdom, the allocation of the frequency bands 420-430 MHz and 440-450 MHz to the radiolocation service is on a primary basis (see No. 5.33).     (WRC‑23)

460 – 890 МГц
	Давтамжийн
зурвас
	ОУЦХБ-ын 
I бүсийн хуваарилалт
	Үндэсний хуваарилалт
	Ашиглалт
	Тусгай нөхцөл

	1
	2
	3
	4
	5

	460 - 470 МГц

	FIXED
MOBILE 5.286AA 5.287  5.288
Meteorological-satellite (space-to-
     Earth) 5.290


5.287  5.288 5.289  5.290
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС ХӨДӨЛГӨӨНТ 5.286AA
[bookmark: _Hlk181870673]Цаг уурын хиймэл дагуул (сансар-дэлхий) 

	450-470 МГц-ийн давтамжийн зурвасыг  харилцааны радио, өгөгдөл дамжуулах,  телеметр, теле удирдлага, алсаас удирдах станц болон хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээнд ашиглана.
	Дараа үеийн хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээнд сонгон шалгаруулалтын журмаар олгоно.

	470-694 МГц

	BROADCASTING

5.149 5.291A 5.294 5.296 
5.300 5.304  5.306  5.312   
	ӨРГӨН НЭВТРҮҮЛЭГ


	[bookmark: _Hlk181870729]470-694 МГц давтамжийн зурвасыг тоон телевизийн өргөн нэвтрүүлэгт (DVB-Т, DVB-Т2) ашиглана.
	Сонгон шалгаруулалтын журмаар олгоно.

	[bookmark: _Hlk181870818]694-790 МГц

	MOBILE except aeronautical mobile 5.312A  5.312B 5.317A
BROADCASTING

5.300 5.312
	ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад) 5.312B 

	694-862 МГц давтамжийн зурвасыг хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээнд болон богино зайн радио холбооны тоног төхөөрөмжинд холбогдох нөхцөл, шаардлагын дагуу ашиглана.
	Дараа үеийн хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээнд сонгон шалгаруулалтын журмаар олгоно.

	790-862 МГц

	FIXED
MOBILE (except aeronautical mobile)  5.312B 5.316B  5.317А 
BROADCASTING

5.312 5.319 
	[bookmark: _Hlk181871397]ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 
ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад) 

	
	

	862-890 МГц

	FIXED
MOBILE (except aeronautical mobile)  5.312B 5.317А 
BROADCASTING 5.322 



5.319 5.323 
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС
ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад) 
ӨРГӨН НЭВТРҮҮЛЭГ  


	862-890 МГц давтамжийн зурвасыг үүрэн холбоо, телеметр, теле удирдлага, алсаас удирдах камерийн станц болон богино зайн радио холбооны тоног төхөөрөмжинд холбогдох нөхцөл, шаардлагын дагуу ашиглана.
	Дараа үеийн хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээнд сонгон шалгаруулалтын журмаар олгоно.



5.286AA	The frequency band 450-470 MHz is identified for use by administrations wishing to implement International Mobile Telecommunications (IMT) - see Resolution 224 (Rev.WRC‑19)[footnoteRef:2]. This identification does not preclude the use of this frequency band by any application of the services to which it is allocated and does not establish priority in the Radio Regulations.     (WRC‑19) [2:  	Note by the Secretariat: This Resolution was revised by WRC-23.] 


5.312	Additional allocation:  in Armenia, Azerbaijan, Belarus, the Russian Federation, Georgia, Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Ukraine, the frequency band 645-862 MHz, and in Bulgaria the frequency bands 726-753 MHz, 778-811 MHz and 822-852 MHz, are also allocated to the aeronautical radionavigation service on a primary basis.     (WRC‑23)

5.312A	In Region 1, the use of the frequency band 694-790 MHz by the mobile, except aeronautical mobile, service is subject to the provisions of Resolution 760 (Rev.WRC‑23). See also Resolution 224 (Rev.WRC‑23).     (WRC‑23)

5.312B	The frequency band 698-960 MHz, or portions thereof, in Region 2, and the frequency band 694-960 MHz, or portions thereof, in Region 1, are identified for use by high-altitude platform stations as International Mobile Telecommunications (IMT) base stations (HIBS). This identification does not preclude the use of these frequency bands by any application of the services to which they are allocated and does not establish priority in the Radio Regulations. Resolution 213 (WRC‑23) shall apply. HIBS shall not claim protection from existing primary services. No. 5.43A does not apply, see resolves 2 of Resolution 213 (WRC‑23). Such use of HIBS in the frequency bands 694‑728 MHz, 830‑835 MHz and 805.3-806.9 MHz is limited to reception by HIBS.     (WRC‑23)


890-1 300 МГц
	Давтамжийн
зурвас
	ОУЦХБ-ын 
I бүсийн хуваарилалт
	Үндэсний хуваарилалт
	Ашиглалт
	Тусгай нөхцөл

	1
	2
	3
	4
	5

	890-942 МГц

	FIXED
MOBILE (except aeronautical mobile)  5.312B 5.317А 
BROADCASTING 5.322 
Radiolocation
5.323 
	ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад) 



	890-960 МГц давтамжийн зурвасыг хөдөлгөөнт холбоо, телеметр, теле удирдлага, алсаас удирдах камерийн станц болон богино зайн радио холбооны тоног төхөөрөмжинд холбогдох нөхцөл, шаардлагын дагуу ашиглана.
	Дараа үеийн хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээнд сонгон шалгаруулалтын журмаар олгоно.

	942-960 МГц
	FIXED
MOBILE (except aeronautical mobile)  5.312B 5.317А 
BROADCASTING 5.322 
5.323
	ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад)  

	
	

	960-1 164 МГц 

	AERONAUTICAL MOBILE 5.327A
AERONAUTICAL  
      RADIONAVIGATION 5.328   
5.328AA 
	АГААРЫНХӨДӨЛГӨӨНТ
АГААРЫН РАДИОНАВИГАЦИ    
	Ультра богино долгионы давтамжинд ажиллах агаарын радионавигацийн тоног төхөөрөмжинд ашиглана.
1 164-1 215 МГц давтамжийн зурвасыг телевизийн үйлчилгээний утасгүй холболтын цэгээс цэгт дамжуулах тоон системд ашиглана.
	-

	1164-1 215 МГц

	AERONAUTICAL  
      RADIONAVIGATION 5.328
RADIONAVIGATION -SATELLITE (space-to-Earth) (Earth-to-space) 5.328B 
5.328A
	АГААРЫН РАДИОНАВИГАЦИ 
РАДИОНАВИГАЦИ-ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (сансар-газар)  (газар - сансар) 

	
	-

	1 215-1 240 МГц

	EARTH EXPLORATION-SATELLITE (active) 
RADIOLOCATION
RADIONAVIGATION -SATELLITE (space-to-Earth) (Earth-to-space) 5.328B 5.329A 5.329A
SPACE RESEARCH (active) 
5.330 5.331 5.332  
	ДЭЛХИЙ СУДЛАХ ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (идэвхтэй) 
РАДИОЛОКАЦИ 
РАДИОНАВИГАЦИ-ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (сансар-газар)  
САНСАР СУДЛАЛ (идэвхтэй) 
	1 215-1 350 МГц-ийн давтамжийн зурвасыг агаарын хайлт хийх радарын тоног төхөөрөмжинд ашиглана. 

1 227.6 МГц-ийн давтамжинд сансраас дэлхий дээрх тухайн байршил тодорхойлогч (GPS) төхөөрөмж ажиллана.

1 240-1 300 МГц давтамжийн зурвасыг телевизийн үйлчилгээний утасгүй холболтын цэгээс цэгт дамжуулах тоон системд ашиглана.
	-

	1 240-1 300 МГц

	EARTH EXPLORATION-SATELLITE (active) 
RADIONAVIGATION -SATELLITE (space-to-Earth) (space-to-space) 5.328B 5.329 5.329A
SPACE RESEARCH (active) 
Amateur 
5.282 5.330 5.331 5.332 5.332A 5.335 5.335A
	ДЭЛХИЙ СУДЛАХ ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (идэвхтэй) 
РАДИОЛОКАЦИ 
РАДИОНАВИГАЦИ-ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (сансар-газар)  
САНСАР СУДЛАЛ (идэвхтэй) 
Сонирхогч 5.332A

	
	-



5.332A	Administrations authorizing operation of the amateur and amateur-satellite services in the frequency band 1 240-1 300 MHz, or portions thereof, shall ensure that the amateur and amateur-satellite services do not cause harmful interference to radionavigation-satellite service (space-to-Earth) receivers in accordance with No. 5.29 (see the most recent version of Recommendation ITU‑R M.2164). The authorizing administration, upon receipt of a report of harmful interference caused by a station of the amateur or amateur-satellite services, shall take all necessary steps to rapidly eliminate such interference.     (WRC‑23)

1 300-1 525 МГц
	Давтамжийн
зурвас
	ОУЦХБ-ын 
I бүсийн хуваарилалт
	Үндэсний хуваарилалт
	Ашиглалт
	Тусгай нөхцөл

	1
	2
	3
	4
	5

	1 300-1 350 МГц

	RADIOLOCATION 
AERONAUTICL RADIONAVIGATION   
      5.337 
RADIONAVIGATION-SATELLITE (Earth-to-space)

5.149 5.337A



	РАДИОЛОКАЦИ
АГААРЫН РАДИОНАВИГАЦИ 
Радионавигаци (газар-сансар)






	1 215-1 350 МГц-ийн давтамжийн зурвасыг агаарын хайлт хийх радарын тоног төхөөрөмжинд ашиглана. 

1 227.6 МГц-ийн давтамжид сансраас дэлхий дээрх тухайн байршил тодорхойлогч (GPS) төхөөрөмж ажиллана.
	-

	1 350-1 400  МГц

	FIXED 
MOBILE
RADIOLOCATION

5.149 5.338 5.338A 5.339  
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 
ХӨДӨЛГӨӨНТ 
РАДИОЛОКАЦИ 

	1350-1400МГц-ийн давтамжийн зурвасыг телевизийн үйлчилгээний  утасгүй холболтын цэгээс цэгт дамжуулах тоон системд ашиглана.
1 350-1 517 МГц давтамжийн зурвасыг хөдөлгөөнт радио релейнд ашиглана.
	-

	1 400-1 427 МГц

	EARTH EXPLORATION-SATELLITE
     (passive) 
RADIO ASTRONOMY 
SPACE RESEARCH (passive) 

5.340 5.341
	ДЭЛХИЙ СУДЛАХ ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (идэвхгүй) 
ОДОН ОРОН СУДЛАЛ 
САНСАР СУДЛАЛ (идэвхгүй) 

	Одон орон судлалын зорилгоор ажиллах радио төхөөрөмжинд болон хөдөлгөөнт радио релей, хиймэл дагуулын сансар-газар чиглэлд ашиглана.
	-

	1 427-1 429 МГц
	SPACE OPERATION (Earth-to-space) 
FIXED
MOBILE (except aeronautical mobile)  5.341A 5.341B 5.341C 
5.338A 5.341 
	САНСАР АШИГЛАЛТ (газар-сансар) 
ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 
ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад) 5.341A 
	1 427-1 452 МГц давтамжийн зурвасыг 5.341A-ын дагуу Дараа үеийн хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээнд ашиглана. 
	Сонгон шалгаруулалтын журмаар олгоно.

	1 429-1 452 МГц

	FIXED
MOBILE (except aeronautical mobile)  5.341A
5.338A 5.341 5.342
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 
ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад) 
	
	

	1 452-1 492 МГц

	FIXED
MOBILE (except aeronautical mobile)  
     5.346 
BROADCATING 
BROADCATING -SATELLITE 5.208B 
5.341 5.342  5.345
	ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад) 
ӨРГӨН НЭВТРҮҮЛЭГ   
ӨРГӨН НЭВТРҮҮЛГИЙН-ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ 
	5.341A–ын дагуу Дараа үеийн хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээнд ашиглана. 
	Сонгон шалгаруулалтын журмаар олгоно.

	1 492-1 518 МГц

	FIXED
MOBILE (except aeronautical mobile) 
      5.341A

5.341 5.342
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 
ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад) 
	1 492 – 1 518 МГц давтамжийн зурвасыг 5.341A –ын дагуу Дараа үеийн хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээнд ашиглана. 
	Сонгон шалгаруулалтын журмаар олгоно.

	1 518-1 525 МГц

	FIXED
MOBILE (except aeronautical mobile) 
MOBILE-SATELLITE (space-to-earth)
     5.348 5.348A 5.348B  5.351A 

5.341 5.342
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 
ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад) 
ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ (сансар-газар)
	1 518 – 1 559 МГц давтамжийн зурвасыг хиймэл дагуулын хөдөлгөөнт үйлчилгээнд (MSS) ашиглана.
	-



5.337A	The use of the band 1 300-1 350 MHz by earth stations in the radionavigation-satellite service and by stations in the radiolocation service shall not cause harmful interference to, nor constrain the operation and development of, the aeronautical-radionavigation service.     (WRC‑2000)

5.341A 1-р бүсийн орнуудад 1 427-1 452 МГц болон 1 492-1 518 МГц давтамжийн зурвасуудыг Тогтоол 223 (Rev. WRC-15)-ний дагуу IMT-д ашиглаж болно. Энэ тохиолдолд Дэлхийн Радио холбооны Дүрмийн No.5.342-ний дагуу нисэх онгоцны телеметрт ашиглагдаж байгаа агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээтэй No.9.21 заалтын дагуу гэрээ байгуулна. (WRC-15) 


1 525-1 610 МГц
	Давтамжийн
зурвас
	ОУЦХБ-ын 
I бүсийн хуваарилалт
	Үндэсний хуваарилалт
	Ашиглалт
	Тусгай нөхцөл

	1
	2
	3
	4
	5

	[bookmark: _Hlk181871865]1 525-1 530 МГц

	SPACE OPERATION
   (space-to-Earth) 
FIXED
MOBILE-SATELLITE (space-to-Earth) 5.208B 5.351A  
Earth exploration-satellite
Mobile except aeronautical mobile 5.349 
5.341 5.342 5.350 5.351 
5.352A 5.354 
	[bookmark: _Hlk181871871]САНСАР АШИГЛАЛТ 
   (сансар-газар) 
ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 
ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН-ХӨДӨЛГӨӨНТ 
   (сансар-газар) 
Дэлхий судлах хиймэл дагуул 
Хөдөлгөөнт (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад) 

	1 518 – 1 559 МГц давтамжийн зурвасыг хиймэл дагуулын хөдөлгөөнт үйлчилгээнд (MSS) ашиглана.
	-

	1 530-1 535 МГц

	SPACE OPERATION
   (Earth-to-space) 
MOBILE-SATELLITE
   (space-to-Earth) 5.208B 5.351A     
   5.353A 
Earth exploration-satellite
Fixed
Mobile except aeronautical mobile

5.341 5.342 5.351  5.354
	САНСАР АШИГЛАЛТ 
   (сансар-газар) 
ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ 
  (сансар-газар)  
Дэлхий судлах хиймэл дагуул 
Хөдөлгөөнт бус 
Хөдөлгөөнт (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад) 

	
	-

	1 535-1 559 МГц

	MOBILE-SATELLITE
    (space-to-Earth) 5.208B 5.351A
5.341 5.351 5.353A 5.354 5.355 5.356 5.357 5.357A 5.359 5.362A
	ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ (сансар-газар) 

	
	-

	1 559-1 610 МГц

	AERONAUTICAL RADIONAVIGATION 
RADIONAVIGATION-SATELLITE
    (space-to-Earth) (space-to-space)
    5.208B 5.328B 5.329A 
5.341  
	АГААРЫН РАДИОНАВИГАЦИ 
РАДИОНАВИГАЦИ-ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (сансар-газар) (газар - сансар)

	Агаарын радионавигацийн тоног төхөөрөмжинд ашиглана. 
1 575.42 МГц-ийн давтамжинд GPS төхөөрөмж ажиллах боломжтой.
	-



5.351	The bands 1 525-1 544 MHz, 1 545-1 559 MHz, 1 626.5-1 645.5 MHz and 1 646.5-1 660.5 MHz shall not be used for feeder links of any service. In exceptional circumstances, however, an earth station at a specified fixed point in any of the mobile-satellite services may be authorized by an administration to communicate via space stations using these bands.
5.351A	For the use of the frequency bands 1 518-1 544 MHz, 1 545-1 559 MHz, 1 610-1 645.5 MHz, 1 646.5‑1 660.5 MHz, 1 668-1 675 MHz, 1 980-2 010 MHz, 2 170-2 200 MHz, 2 483.5-2 520 MHz and 2 670-2 690 MHz by the mobile-satellite service, see Resolutions 212 (Rev.WRC‑23) and 225 (Rev.WRC‑23).     (WRC‑23)
5.353A	In applying the procedures of Section II of Article 9 to the mobile-satellite service in the frequency bands 1 530‑1 544 MHz and 1 626.5-1 645.5 MHz, priority shall be given to accommodating the spectrum requirements for distress, urgency and safety communications of the global maritime distress and safety system (GMDSS). Maritime mobile-satellite distress, urgency and safety communications shall have priority access and immediate availability over all other mobile satellite communications operating within a network. Mobile-satellite systems shall not cause unacceptable interference to, or claim protection from, distress, urgency and safety communications of the GMDSS. Account shall be taken of the priority of safety-related communications in the other mobile-satellite services. The provisions of Resolution 222 (Rev.WRC‑23) shall apply.     (WRC‑23)
5.354	The use of the bands 1 525-1 559 MHz and 1 626.5-1 660.5 MHz by the mobile-satellite services is subject to coordination under No. 9.11A.
5.356	The use of the band 1 544-1 545 MHz by the mobile-satellite service (space-to-Earth) is limited to distress and safety communications (see Article 31).
5.357	Transmissions in the band 1 545-1 555 MHz from terrestrial aeronautical stations directly to aircraft stations, or between aircraft stations, in the aeronautical mobile (R) service are also authorized when such transmissions are used to extend or supplement the satellite-to-aircraft links.
5.357A	In applying the procedures of Section II of Article 9 to the mobile-satellite service in the frequency bands 1 545-1 555 MHz and 1 646.5-1 656.5 MHz, priority shall be given to accommodating the spectrum requirements of the aeronautical mobile-satellite (R) service providing transmission of messages with priority 1 to 6 in Article 44. Aeronautical mobile-satellite (R) service communications with priority 1 to 6 in Article 44 shall have priority access and immediate availability, by pre-emption if necessary, over all other mobile-satellite communications operating within a network. Mobile-satellite systems shall not cause unacceptable interference to, or claim protection from, aeronautical mobile-satellite (R) service communications with priority 1 to 6 in Article 44. Account shall be taken of the priority of safety-related communications in the other mobile-satellite services. The provisions of Resolution 222 (Rev.WRC‑23) shall apply.    (WRC‑23)

1 610-1 660 МГц
	Давтамжийн
зурвас
	ОУЦХБ-ын 
I бүсийн хуваарилалт
	Үндэсний хуваарилалт
	Ашиглалт
	Тусгай нөхцөл

	1
	2
	3
	4
	5

	1 610-1 610.6 МГц

	MOBILE-SATELLITE (Earth-to-space) 5.351A
 AERONAUTICAL RADIONAVIGATION 

5.341 5.355 5.359 5.364 
5.366 5.367 5.368 5.369 
5.371 5.372 
	ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ (газар-сансар) 
АГААРЫН  РАДИОНАВИГАЦИ 



	1 610-1 626.5 МГц давтамжийн зурвасыг Хиймэл дагуулын хөдөлгөөнт холбооны Globalstar (Uplink) системд ашиглана.

2 483.5-2 500 МГц давтамжийн зурвастай хослон ажиллана.

Үндэсний радио давтамжийн хуваарилалтын дагуу ашиглана.
	-

	1 610.6-1 613.8МГц

	MOBILE-SATELLITE
   (Earth-to-space) 5.351A
RADIO ASTRONOMY  
AERONAUTICAL RADIONAVIGATION 
5.149 5.341 5.355 5.359  5.364 
5.366 5.367 5.368 5.369 
5.371 5.372
	ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ (газар-сансар) 
ОДОН ОРОН СУДЛАЛ 
АГААРЫН РАДИОНАВИГАЦИ 



	
	-

	1 613.8-1 621.35 МГц

	MOBILE-SATELLITE
   (Earth-to-space) 5.351A
AERONAUTICAL RADIONAVIGATION  
Mobile-satellite (space-to-Earth)    
    5.208B
5.341  5.355  5.359  5.364  5.365 
5.366  5.367  5.368  5.369  5.371 
5.372 5.372A
	ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ (газар-сансар) 
АГААРЫН  РАДИОНАВИГАЦИ 
Хиймэл дагуулын хөдөлгөөнт (сансар-газар) 




	
	-

	1 621.35-1 626.5 МГц

	MARITIME MOBILE-SATELLITE
    (space-to-Earth) 5.373 5.373A
MOBILE-SATELLITE 
    (Earth-to-space) 5.351A
AERONAUTICAL RADIONAVIGATION 
Mobile-satellite (space-to-Earth) 
    except maritime mobile satellite (space-to-Earth)
5.208B  5.341  5.355  5.359 5.364    5.365  5.366  5.367  5.368   5.369  5.371  5.372
	ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН  ХӨДӨЛГӨӨНТ (газар-сансар) 
АГААРЫН РАДИОНАВИГАЦИ
Хиймэл дагуулын хөдөлгөөнт (сансар-газар) 


	
	-

	1 626.5-1 660 МГц

	MOBILE-SATELLITE 
    (Earth-to-space) 5.351A


5.341 5.351 5.353A 5.354 5.355 5.357A 5.359 5.362A 5.374 5.375 5.376
	ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ (газар-сансар)



	1 625.5-1 660.5 МГц давтамжийн зурвасыг хиймэл дагуулын хөдөлгөөнт холбооны Inmarsat (uplink) системд ашиглана.
1 525-1 559 МГц давтамжийн зурвастай хослон ажиллана.
	-



5.372A	The maritime mobile-satellite service in the frequency bands 1 614.4225-1 618.725 MHz or 1 616.3‑1 620.38 MHz (Earth-to-space) (see resolves 5 of Resolution 365 (WRC-23)) and 2 483.59-2 499.91 MHz (space-to-Earth) when they are used for the global maritime distress and safety system (GMDSS) is limited to the geostationary-satellite networks identified in Resolution 365 (WRC-23) and their associated earth stations located within a service area from 75°E to 135°E longitude and from 10°N to 55°N latitude. Resolution 365 (WRC‑23) applies.     (WRC‑23)

1 660-1 710 МГц
	Давтамжийн
зурвас
	ОУЦХБ-ын 
I бүсийн хуваарилалт
	Үндэсний хуваарилалт
	Ашиглалт
	Тусгай нөхцөл

	1
	2
	3
	4
	5

	1 660-1 660.5 МГц

	MOBILE SATELLITE (Earth-to-space) 5.351A
RADIO ASTRONOMY


5.149 5.341 5.351 5.354 5.362A 5.376A
	ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ (газар-сансар)
ОДОН ОРОН СУДЛАЛ
	1 625.5-1 660.5 МГц давтамжийн зурвасыг хиймэл дагуулын хөдөлгөөнт холбооны Inmarsat (uplink) системд ашиглана.
1 525-1 559 МГц давтамжийн зурвастай хослон ажиллана.
	-

	1 660.5-1 668 МГц

	RADIO ASTRONOMY
SPACE RESEARCH (passive)
Fixed
Mobile except aeronautical mobile
5.149 5.341 5.379 5.379A
	ОДОН ОРОН СУДЛАЛ
САНСАР СУДЛАЛ (идэвхгүй)
Хөдөлгөөнт бус
Хөдөлгөөнт (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад)
	Энэхүү давтамжийн зурвасыг одон орон судлалын зорилгоор ажиллах радио төхөөрөмжинд ашиглана. 

	-

	1 668-1 668.4 МГц

	MOBILE SATELLITE (Earth-to-space) 5.351A  5.379B 5.379C
RADIO ASTRONOMY
SPACE RESEARCH (passive)
Fixed
Mobile except aeronautical mobile
5.149 5.341 5.379 5.379A 
	ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ (газар-сансар)
ОДОН ОРОН СУДЛАЛ
САНСАР СУДЛАЛ (идэвхгүй)
Хөдөлгөөнт бус
Хөдөлгөөнт (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад)
	Үндэсний радио давтамжийн хуваарилалтын дагуу ашиглана.

1 668-1 675 МГц давтамжийн зурвасыг хиймэл дагуулын хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээнд ашиглана.
	-

	1 668.4-1 670 МГц

	METEOROLOGICAL AIDS
FIXED 
MOBILE except aeronautical mobile
MOBILE-SATELLITE (Earth-to-space) 
    5.351A 5.379B 5.379C
RADIO ASTRONOMY

5.149   5.341  5.379D  5.379E
	ЦАГ УУР
ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС
ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад)
ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ (газар-сансар)
ОДОН ОРОН СУДЛАЛ
	Үндэсний радио давтамжийн хуваарилалтын дагуу ашиглана.

1 668-1 675 МГц давтамжийн зурвасыг хиймэл дагуулын хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээнд ашиглана.
	-

	1 670-1 675 МГц

	METEOROLOGICAL AIDS
FIXED 
METEOROLOGICAL-SATELITE (space-to-Earth) 
MOBILE
MOBILE-SATELLITE (Earth-to-space) 5.351A  5.379B 
5.341  5.379D 5.379E  5.380A
	ЦАГ УУР 
ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 
ЦАГ УУРЫН ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (сансар-газар) 
ХӨДӨЛГӨӨНТ 5.380 
ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ (газар-сансар)
	Үндэсний радио давтамжийн хуваарилалтын дагуу ашиглана.

1 668-1 675 МГц давтамжийн зурвасыг хиймэл дагуулын хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээнд ашиглана.
	-

	1 675-1 690 МГц

	METEOROLOGICAL AIDS
FIXED 
METEOROLOGICAL-SATELITE (space-to-Earth) 
MOBILE except aeronautical mobile


5.341 
	ЦАГ УУР 
ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 
ЦАГ УУРЫН ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (сансар-газар)
 ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад) 
5.341 
	
	-

	1 690-1 700 МГц

	METEOROLOGICAL AIDS
METEROLOGICAL-SATELLITE    
      (space-to-Earth) 
Fixed 
Mobile except aeronautical mobile 

5.289  5.341  5.382 
	ЦАГ УУР 
ЦАГ УУРЫН ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (сансар-газар) 
Хөдөлгөөнт бус 
Хөдөлгөөнт (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад) 
5.382 
	1 690-1 700 МГц давтамжийн зурвас нь 5.382-ын дагуу  
хөдөлгөөнт бус, агаарын хөдөлгөөнтөөс бусад хөдөлгөөнт үйлчилгээнд нэгдүгээр зэрэглэлээр ашиглагдаж болно. (WRC-19)
	Дараа үеийн хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээнд сонгон шалгаруулалтын журмаар олгоно.

	1 700-1 710 МГц

	FIXED
METEROLOGICAL-SATELLITE    
     (space-to-Earth) 
MOBILE except aeronautical mobile

5.289 5.341 
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 
ЦАГ УУРЫН ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (сансар- газар) 
ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад) 
	Цаг уурын хиймэл дагуулын үйлчилгээнд ашиглана.
	-


5.379B	The use of the frequency band 1 668-1 675 MHz by the mobile-satellite service is subject to coordination under No. 9.11A.     (WRC-23)
5.382 Үйлчилгээний ялгаатай ангилал: 1 690-1 700 МГц давтамжийн зурвас нь Монгол Улсад хөдөлгөөнт бус, агаарын хөдөлгөөнтөөс бусад хөдөлгөөнт үйлчилгээнд нэгдүгээр зэрэглэлээр ашиглагдаж болно. (WRC-19)
5.382	Different category of service:  in Saudi Arabia, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Belarus, Congo (Rep. of the), Egypt, the United Arab Emirates, Eritrea, Ethiopia, the Russian Federation, Guinea, Iraq, Israel, Jordan, Kazakhstan, Kuwait, Lebanon, North Macedonia, Mauritania, Moldova, Mongolia, Oman, Uzbekistan, Poland, Qatar, the Syrian Arab Republic, Kyrgyzstan, Somalia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine and Yemen, the allocation of the frequency band 1 690-1 700 MHz to the fixed and mobile, except aeronautical mobile, services is on a primary basis (see No. 5.33).     (WRC‑23)

1 710-2 170 МГц
	Давтамжийн
зурвас
	ОУЦХБ-ын 
I бүсийн хуваарилалт
	Үндэсний хуваарилалт
	Ашиглалт
	Тусгай нөхцөл

	1
	2
	3
	4
	5

	1 710-1 930 МГц

	FIXED
MOBILE  5.384A 5.388A 5.388B 

5.149 5.341  5.385  5.386 5.387 5.388 
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 
ХӨДӨЛГӨӨНТ  

5.387 
	1 710-1 980 МГц давтамжийн зурвасыг хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээнд ашиглана.


	Дараа үеийн хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээнд сонгон шалгаруулалтын журмаар олгоно.

	[bookmark: _Hlk181872115]1 930-1 970 МГц

	FIXED
MOBILE  5.388 5.388A 5.388B

5.388
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 
ХӨДӨЛГӨӨНТ 
	
	

	[bookmark: _Hlk181872135]1 970-1 980 МГц

	FIXED
MOBILE 5.388 5.388A 5.388B

5.388
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС
ХӨДӨЛГӨӨНТ
	
	

	1 980-2 010 МГц

	FIXED
MOBILE  5.388
MOBILE-SATELLITE (Earth-to-space) 5.351A

5.388 5.389A 5.389B 5.389F
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС
ХӨДӨЛГӨӨНТ
ХӨДӨЛГӨӨНТ-ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (газар-сансар)
	1 980-2 010 МГц давтамжийн зурвасыг хиймэл дагуулын хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээнд ашиглана.


	-

	[bookmark: _Hlk181872159]2 010-2 025 МГц

	FIXED
MOBILE  5.388 5.388A 5.388B

5.388
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 
ХӨДӨЛГӨӨНТ 
	2010-2 025 МГц давтамжийн зурвасыг Дараа үеийн хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээнд ашиглана.
	Сонгон шалгаруулалтын журмаар олгоно.

	2 025–2 110 МГц
	SPACE OPERATION (Earth-to-space) (space-to-space)
EARTH EXPLORATION-SATELLITE (Earth-to-space) (space-to-space)
FIXED
MOBILE   5.391
SPACE RESEARCH (Earth-to-space) (space-to-space)
5.392
	САНСАР АШИГЛАЛТ (газар-сансар) (сансар-газар) 
ДЭЛХИЙ СУДЛАХ-ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (газар-сансар) (сансар-сансар)
ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС
ХӨДӨЛГӨӨНТ 
САНСАР СУДЛАЛ (газар-сансар) (сансар-сансар)
	2 025-2 100 МГц давтамжийн зурвасыг телевизийн үйлчилгээний утасгүй холболтын цэгээс цэгт дамжуулах тоон систем болон хиймэл дагуулын хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээнд ашиглана.

	-

	[bookmark: _Hlk181872367]2 110-2 120 МГц

	FIXED
MOBILE 5.388 5.388A 5.388B
SPACE RESEARCH (deep space) (Earth-to-space)
5.388 
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС
ХӨДӨЛГӨӨНТ
САНСАР СУДЛАЛ (огторгуй) (газар-сансар)
	2 110-2 170 МГц давтамжийн зурвасыг хөдөлгөөнт холбоонд ашиглана.
	Дараа үеийн хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээнд сонгон шалгаруулалтын журмаар олгоно.

	[bookmark: _Hlk181872373]2 120-2 160 МГц

	FIXED
MOBILE   5.388 5.388A 5.388B
5.388 
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 
ХӨДӨЛГӨӨНТ
	
	

	[bookmark: _Hlk181872382]2 160-2 170 МГц

	FIXED
MOBILE  5.388  5.388A 5.388B 
5.388
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 
ХӨДӨЛГӨӨНТ 

	
	



5.388	The frequency bands 1 885-2 025 MHz and 2 110-2 200 MHz are intended for use, on a worldwide basis, by administrations wishing to implement International Mobile Telecommunications (IMT). Such use does not preclude the use of these frequency bands by other services to which they are allocated. The frequency bands should be made available for IMT in accordance with Resolution 212 (Rev.WRC‑23) (see also Resolution 223 (Rev.WRC‑23)).     (WRC‑23)
[bookmark: _Hlk153227813]5.388A	The frequency bands 1 710-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz and 2 110-2 170 MHz in Regions 1 and 3 and the frequency bands 1 710-1 980 MHz and 2 110-2 160 MHz in Region 2 are identified for the use by high altitude platform stations as International Mobile Telecommunications (IMT) base stations (HIBS). This identification does not preclude the use of these frequency bands by any application of the services to which they are allocated and does not establish priority in the Radio Regulations. Resolution 221 (Rev.WRC‑23) shall apply. HIBS shall not claim protection from existing primary services. No. 5.43A does not apply. Such use of HIBS in the frequency bands 1 710-1 785 MHz in Regions 1 and 2, and 1 710-1 815 MHz in Region 3 is limited to reception by HIBS, and in the frequency band 2 110‑2 170 MHz is limited to transmission from HIBS.     (WRC‑23)
5.388B	(SUP - WRC‑23)

2 170-2 520 МГц
	Давтамжийн
зурвас
	ОУЦХБ-ын 
I бүсийн хуваарилалт
	Үндэсний хуваарилалт
	Ашиглалт
	Тусгай нөхцөл

	1
	2
	3
	4
	5

	2 170-2 200 МГц

	FIXED
MOBILE   5.388
MOBILE-SATELLITE (space-to-Earth) 
     5.351A
5.388 5.389A 5.389F 
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 
ХӨДӨЛГӨӨНТ 
ХӨДӨЛГӨӨНТ-ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (сансар-газар)
	2 170-2 200 МГц давтамжийн зурвасыг хиймэл дагуулын хөдөлгөөнт холбоонд ашиглана.
	-

	2 200-2 290 МГц
	SPACE OPERATION (space-to-Earth) 
    (space-to-space)
EARTH EXPLORATION-SATELLITE (space-to-Earth) (space-to-space)
FIXED
MOBILE 5.391
SPACE RESEARCH (space-to-Earth) 
    (space-to-space)
5.392
	САНСАР АШИГЛАЛТ (сансар-газар) (сансар-сансар)
ДЭЛХИЙ СУДЛАХ ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (сансар-газар) (сансар-сансар)
ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС
ХӨДӨЛГӨӨНТ 
САНСАР СУДЛАЛ (сансар-газар) 
    (сансар-сансар)
	
	-

	2 290-2 300 МГц
	FIXED
MOBILE except aeronautical mobile
SPACE RESEARCH (deep space) 
    (space-to-Earth)
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС
ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад)
САНСАР СУДЛАЛ (огторгуй)     
   (сансар-газар)
	
	-

	2 300-2 450 МГц

	FIXED
MOBILE   5.384A
Amateur 
Radiolocation 
5.150  5.282  5.395
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 
ХӨДӨЛГӨӨНТ 
Сонирхогч 
Радиолокаци
	2 300-2 400 МГц 
давтамжийн зурвасыг Дараа үеийн хөдөлгөөнт холбооны ны үйлчилгээнд ашиглана.

	Сонгон шалгаруулалтын журмаар олгоно.

	2 450-2 483.5 МГц

	FIXED
MOBILE   
Radiolocation 




5.150 
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 
ХӨДӨЛГӨӨНТ 
Радиолокаци 
	2 400-2 483.5 МГц 
давтамжийн зурвасыг Утасгүй дотоод сүлжээ (WLAN)-ний технологи болон богино зайн радио холбооны тоног төхөөрөмжинд холбогдох шаардлагын дагуу ашиглана.
	-

	[bookmark: _Hlk181872259]2 483.5-2 500 МГц

	FIXED
MOBILE   
MOBILE-SATELLITE (space-to-Earth) 5.351A
RADIODETERMINATION-SATELLITE (space-to-Earth) 5.398
Radiolocation 5.398A 








5.150 5.368 5.372A 5.399 5.401 5.402
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 
ХӨДӨЛГӨӨНТ 
ХӨДӨЛГӨӨНТ- ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (сансар-газар) 
БАЙРШИЛ ТОДОРХОЙЛОХ РАДИО ХОЛБОО-ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (сансар-газар)
Радиолокаци  
	2 483.5-2 500 МГц
давтамжийн зурвасыг хиймэл дагуулын хөдөлгөөнт холбооны Globalstar (Uplink) системд ашиглана.

1 610-1 626.5 МГц
давтамжийн зурвастай хослон ажиллана.
Мөн өгөгдөл дамжуулах, телеметр, теле удирдлага болон богино зайн радио холбооны тоног төхөөрөмжинд холбогдох журмын шаардлагын дагуу ашиглана.
	-

	[bookmark: _Hlk181872463]2 500-2 520 МГц

	FIXED 5.410
MOBILE except aeronautical mobile 5.384A 5.409A

5.412 
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС  
ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад) 

	2 500-2 700 МГц 
давтамжийн зурвасыг Дараа үеийн хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээнд ашиглана. 

	Сонгон шалгаруулалтын журмаар олгоно.



5.351A 1 518-1 544 МГц, 1 545-1 559 МГц, 1 610-1 645.5 МГц, 1 646.5-1 660.5 МГц, 1 668-1 675 МГц, 2 170-2 200 МГц, 2 483.5-2 520 МГц, 2 670-2 690 МГц давтамжийн зурвасуудыг хиймэл дагуулын-хөдөлгөөнт үйлчилгээнд ашиглана. Resolution 212 (Rev. WRC-07) * ба 225 (Rev. WRC-07) ** тогтоолуудыг үзнэ үү. (WRC-07)
5.351A	For the use of the frequency bands 1 518-1 544 MHz, 1 545-1 559 MHz, 1 610-1 645.5 MHz, 1 646.5‑1 660.5 MHz, 1 668-1 675 MHz, 1 980-2 010 MHz, 2 170-2 200 MHz, 2 483.5-2 520 MHz and 2 670-2 690 MHz by the mobile-satellite service, see Resolutions 212 (Rev.WRC‑23) and 225 (Rev.WRC‑23).     (WRC‑23)
5.368	The provisions of No. 4.10 do not apply with respect to the radiodetermination-satellite and mobile-satellite services in the frequency band 1 610-1 626.5 MHz. However, No. 4.10 applies in the frequency band 1 610-1 626.5 MHz with respect to the aeronautical radionavigation-satellite service when operating in accordance with No. 5.366, the aeronautical mobile-satellite (R) service when operating in accordance with No. 5.367, and in the frequency bands 1 614.4225-1 618.725 MHz or 1 616.3-1 620.38 MHz (Earth-to-space) (see resolves 5 of Resolution 365 (WRC-23)) and 1 621.35-1 626.5 MHz with respect to the maritime mobile-satellite service when used for the global maritime distress and safety system (GMDSS). In applying the procedure of Section II of Article 9, the provisions of No. 4.10 do not apply for the frequency bands 1 614.4225-1 618.725 MHz or 1 616.3-1 620.38 MHz (Earth-to-space) (see resolves 5 of Resolution 365 (WRC-23)) and 2 483.59-2 499.91 MHz (space-to-Earth) for the maritime mobile-satellite service when used for the GMDSS with satellite networks or systems for which complete coordination information has been received by the Radiocommunication Bureau before 20 November 2023. Resolution 365 (WRC‑23) applies.     (WRC-23)
5.372A	The maritime mobile-satellite service in the frequency bands 1 614.4225-1 618.725 MHz or 1 616.3‑1 620.38 MHz (Earth-to-space) (see resolves 5 of Resolution 365 (WRC-23)) and 2 483.59-2 499.91 MHz (space-to-Earth) when they are used for the global maritime distress and safety system (GMDSS) is limited to the geostationary-satellite networks identified in Resolution 365 (WRC-23) and their associated earth stations located within a service area from 75°E to 135°E longitude and from 10°N to 55°N latitude. Resolution 365 (WRC‑23) applies.     (WRC‑23)

5.409A	The frequency band 2 500-2 690 MHz in Regions 1 and 2, and the frequency band 2 500-2 655 MHz in Region 3 are identified for use by high-altitude platform stations as International Mobile Telecommunications (IMT) base stations (HIBS). This identification does not preclude the use of these frequency bands by any application of the services to which they are allocated and does not establish priority in the Radio Regulations. Resolution 218 (WRC‑23) shall apply. HIBS shall not claim protection from existing primary services. No. 5.43A does not apply. Such use of HIBS in the frequency bands 2 500-2 510 MHz in Regions 1 and 2, and 2 500-2 535 MHz in Region 3 is limited to reception by HIBS.     (WRC‑23)


2 520-2 900 МГц
	Давтамжийн
зурвас
	ОУЦХБ-ын 
I бүсийн хуваарилалт
	Үндэсний хуваарилалт
	Ашиглалт
	Тусгай нөхцөл

	1
	2
	3
	4
	5

	[bookmark: _Hlk181872476]2 520-2 655 МГц

	FIXED  5.410  
MOBILE except aeronautical mobile  5.384 A 5.409A
BROADCASTING-SATELLITE 5.413  5.416 
5.339   5.412   5.418B   5.418C
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС  
ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад) 
ӨРГӨН НЭВТРҮҮЛЭГ-
   ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ  
	2 500-2 700 МГц 
давтамжийн зурвасыг Дараа үеийн хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээнд ашиглана. 

[bookmark: _Hlk181872609]5.422-ын дагуу 2690-2700 МГц давтамжийн зурвасыг хөдөлгөөнт бус болон агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад хөдөлгөөнт үйлчилгээнд нэгдүгээр зэрэглэлээр хуваарилж болно. (WRC-12)

	Сонгон шалгаруулалтын журмаар олгоно.

	[bookmark: _Hlk181872488]2 655-2 670 МГц


	FIXED  5.410  
MOBILE except aeronautical mobile  5.384 A 5.409A
BROADCASTING-SATELLITE 5.208B 5.413  5.416 
Earth exploration-satellite (passive)
Radio astronomy 
Space research (passive) 
5.149 5.412 
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС  
ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад) 



	
	

	[bookmark: _Hlk181872519]2 670-2 690 МГц

	FIXED   5.410 
MOBILE except aeronautical mobile 5.384A 5.409A
Earth exploration-satellite (passive)
Radio astronomy 
Space research (passive) 
5.149 5.412  
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС  
ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад) 
ХӨДӨЛГӨӨНТ- ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (газар-сансар) 
 
	
	

	2 690-2 700 МГц

	EARTH EXPLORATION-SATELLITE    
     (passive)
RADIO ASTRONOMY 
SPACE RESEARCH (passive) 



5.340   5.422
	ДЭЛХИЙ СУДЛАХ ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (идэвхгүй) 
ОДОН ОРОН СУДЛАЛ 
САНСАР СУДЛАЛ (идэвхгүй) 
ХӨДӨЛГӨӨНТ (суурин болон агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад)
5.422 
	
	

	2 700-2 900 МГц


	AERONAUTICAL RADIONAVIGATION 
     5.337 
Radiolocation 
5.423 5.424
	АГААРЫН РАДИОНАВИГАЦИ  
Радиолокаци 
	Радионавигацийн тоног төхөөрөмжинд ашиглана.
	-


5.422 Нэмэлт хуваарилалт: Монгол Улсад 2 690-2 700 МГц давтамжийн зурвасыг хөдөлгөөнт бус болон агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад хөдөлгөөнт үйлчилгээнд нэгдүгээр зэрэглэлээр хуваарилж болно. (WRC-12)

6. SHF зурвас (3-30 ГГц)
2 900-4 800 МГц
	Давтамжийн
зурвас
	ОУЦХБ-ын 
I бүсийн хуваарилалт
	Үндэсний хуваарилалт
	Ашиглалт
	Тусгай нөхцөл

	1
	2
	3
	4
	5

	2 900-3 100  МГц


	RADIONAVIGATION 5.424А
RADIOLOCATION  5.426

5.425 5.427
	РАДИОНАВИГАЦИ  
РАДИОЛОКАЦИ 
	Радионавигацийн тоног төхөөрөмжинд ашиглана.
	-

	3 100-3 300 МГц


	RADIOLOCATION  
Earth exploration-satellite (active) 
Space research (active) 

5.149 5.428 
	РАДИОЛОКАЦИ 
Дэлхий судлах хиймэл дагуул (идэвхтэй) 
Сансар судлал (идэвхтэй) 
	Радионавигацын тоног төхөөрөмжинд ашиглана.


	-

	[bookmark: _Hlk181872725]3 300-3 400 МГц


	RADIOLOCATION



5.149 5.429 5.429А 5.429В 
5.430 
	РАДИОЛОКАЦИ 
ХӨДӨЛГӨӨНТ 5.429 5.429A


	3 300 -3 400 МГц давтамжийн зурвасыг Дараа үеийн хөдөлгөөнт холбооны 5G үйлчилгээнд ашиглана.

Тайлбар: WRC23 хурлын AI1.2-д хөдөлгөөнт үйлчилгээнд footnote-р оруулах санал өгч байна.
	Сонгон шалгаруулалтын журмаар олгоно.

	3 400-3 600 МГц


	FIXED
FIXED-SATELLITE
   (space-to-Earth) 
MOBILE except aeronautical 
    mobile 5.430А
Radiolocation



5.431 
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 


ХӨДӨЛГӨӨНТ  (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад) 5.430А



5.431 
	3 400-3 480 МГц давтамжийн зурвасыг хөдөлгөөнт бус үйлчилгээнд ашиглана.
	Хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээнд ашигласан тохиолдолд сонгон  шалгаруулалтын журмаар олгоно.

	
	
	
	3 480-3 600 МГц давтамжийн зурвасыг Дараа үеийн хөдөлгөөнт холбооны 5G үйлчилгээнд ашиглана.
	Сонгон шалгаруулалтын журмаар олгоно.

	[bookmark: _Hlk181873237]3 600-4 200 МГц

	FIXED
FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) 
Mobile  
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС
ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН- ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС (сансар-газар) 
Хөдөлгөөнт 

	3 600 - 4 000 МГц 
 давтамжийн зурвасыг Дараа үеийн хөдөлгөөнт холбооны 5G үйлчилгээнд ашиглана.
	Сонгон шалгаруулалтын журмаар олгоно.

	
	
	
	4 000 -4 200 МГц
 давтамжийн зурвасыг Дараа үеийн хөдөлгөөнт холбооны 5G үйлчилгээ болон хиймэл дагуулын хөдөлгөөнт бус үйлчилгээнд ашиглана.

Тайлбар:
1.Хиймэл дагуулын хөдөлгөөнт бус үйлчилгээнд 4 030-4 050 МГц давтамжийн зурвасыг ашиглана (Хамгаалалт авах эрхтэй).
2.Дараа үеийн хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээ нь хиймэл дагуулын хөдөлгөөнт бус үйлчилгээнд интерференц үүсгэхийг хориглоно. 
3. 3 800-4 200 МГц зурвасыг ДҮХХ-ий үйлчилгээнд хил орчмын бүс нутагт ашиглах боломжгүй
	Дараа үеийн хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээнд сонгон шалгаруулалтын журмаар олгоно.

	3600-3800 МГц
	FIXED 
FIXED-SATELLITE (space-to-Earth)
MOBILE except aeronautical mobile 5.433B 5.434A 5.434B 5.435A
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС
ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН- ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС (сансар-газар) 
ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын хөдөлгөөнтөөс бусад) 5.434A
	3 600 - 3 800 МГц 
 давтамжийн зурвасыг Дараа үеийн хөдөлгөөнт холбооны 5G үйлчилгээнд ашиглана.
	Сонгон шалгаруулалтын журмаар олгоно.

	3800-4200 МГц
	FIXED
FIXED-SATELLITE (space-to-Earth)
Mobile
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС
ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН- ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС (сансар-газар) 
Хөдөлгөөнт 
	3 800-4 000 МГц
 давтамжийн зурвасыг Дараа үеийн хөдөлгөөнт холбооны 5G үйлчилгээ болон хиймэл дагуулын хөдөлгөөнт бус үйлчилгээнд ашиглана.

Тайлбар:
1.Хиймэл дагуулын хөдөлгөөнт бус үйлчилгээнд 4 030-4 050 МГц давтамжийн зурвасыг ашиглана (Хамгаалалт авах эрхтэй).
2.Дараа үеийн хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээ нь хиймэл дагуулын хөдөлгөөнт бус үйлчилгээнд интерференц үүсгэхийг хориглоно. 
3. 3 800-4 200 МГц зурвасыг ДҮХХ-ий үйлчилгээнд хил орчмын бүс нутагт ашиглах боломжгүй.
	Дараа үеийн хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээнд сонгон шалгаруулалтын журмаар олгоно.

	4 200-4 400 МГц

	AERONAUTICAL MOBILE (R) 
     5.436
AERONAUTICAL RADIONAVIGATION    
     5.438
5.437 5.439 5.440 
	АГААРЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ(R) 
    5.436
АГААРЫН РАДИОНАВИГАЦИ  

5.440
	Агаарын радионавигацийн тоног төхөөрөмжинд ашиглана.

	-

	4 400-4 500 МГц

	FIXED
MOBILE 5.440А
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС
ХӨДӨЛГӨӨНТ
	Хөдөлгөөнт болон хөдөлгөөнт бус үйлчилгээнд ашиглана.
	-

	4 500-4 800 МГц

	FIXED
FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) 5.441
MOBILE   5.440А 
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС
ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН- ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС (сансар-газар) 5.441
ХӨДӨЛГӨӨНТ
	Хиймэл дагуулын хөдөлгөөнт бус үйлчилгээ (сансар-газар) болон хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээнд ашиглана.
	Дараа үеийн хөдөлгөөнт холбооны сонгон шалгаруулалтын журмаар олгоно.



5.429: Нэмэлт хуваарилалт: Монгол улсад радио давтамжийн 3300-3400 МГц-ийн зурвасыг хөдөлгөөнт бус болон хөдөлгөөнт үйлчилгээнд 1-р зэрэглэлээр хуваарилж болох ба радиолокацийн үйлчилгээнээс хамгаалалт шаардахгүй. (WRC-23)

5.429 Additional allocation:  in Saudi Arabia, Bahrain, Bangladesh, Benin, Brunei Darussalam, Cambodia, Cameroon, China, Congo (Rep. of the), Korea (Rep. of), Côte d'Ivoire, Djibouti, Egypt, the United Arab Emirates, India, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Iraq, Japan, Jordan, Kenya, Kuwait, Lao P.D.R., Lebanon, Libya, Malaysia, Mongolia, Myanmar, New Zealand, Oman, Uganda, Pakistan, Palestine[footnoteRef:3]*, Qatar, the Syrian Arab Republic, the Dem. Rep. of the Congo, the Dem. People’s Rep. of Korea, Singapore, Somalia, Sudan, Thailand, Viet Nam and Yemen, the frequency band 3 300-3 400 MHz is also allocated to the fixed and mobile services on a primary basis. Mongolia, New Zealand and the countries bordering the Mediterranean shall not claim protection for their fixed and mobile services from the radiolocation service.     (WRC‑23) [3: *	Pursuant to Resolution 99 (Rev. Dubai, 2018) of the Plenipotentiary Conference, and taking into account the Israeli-Palestinian Interim Agreement of 28 September 1995.] 


5.429B: Монгол улс нь 3300-3400 МГц давтамжийн зурвасыг Олон улсын хөдөлгөөнт холбоог (IMT) хэрэгжүүлэхэд тодорхойлсон. Энэ давтамжийн зурвасыг 223-р тогтоолын дагуу ашиглана (Rev.WRC-23). Хөдөлгөөнт үйлчилгээнд IMT станцууд 3300-3400 МГц давтамжийн зурваст ажиллаж байгаа радиолокацийн үйлчилгээнд  хортой нөлөөлөл үүсгэхгүй, түүнээс хамгаалалт шаардахгүй бөгөөд IMT-ийг хэрэгжүүлэхэд хөрш орнуудтай радиолокацийн үйлчилгээг хамгаалах гэрээ байгуулна.  Энэхүү тодорхойлсон хуваарилалт уг давтамжийн зурваст хуваарилагдсан аливаа үйлчилгээнүүдэд саад болохгүй бөгөөд Радио холбооны дүрмийн дагуу тогтоогоогүй болно. (WRC-23)
5.429B In the following countries of Region 1: Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cameroon, Central African Republic, Comoros, Congo (Rep. of the), Côte d’Ivoire, Djibouti, Egypt, Eritrea, Eswatini, Ethiopia, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Equatorial Guinea, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mauritius, Mauritania, Mongolia, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Uganda, the Dem. Rep. of the Congo, Rwanda, Sao Tome and Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Sudan, South Sudan, South Africa, Tanzania, Chad, Togo, Zambia and Zimbabwe, the frequency band 3 300-3 400 MHz is identified for the implementation of International Mobile Telecommunications (IMT). The use of this frequency band shall be in accordance with Resolution 223 (Rev.WRC‑23). The use of the frequency band 3 300-3 400 MHz by IMT stations in the mobile service shall not cause harmful interference to, or claim protection from, systems in the radiolocation service, and administrations wishing to implement IMT shall obtain the agreement of neighbouring countries to protect operations within the radiolocation service. This identification does not preclude the use of this frequency band by any application of the services to which it is allocated and does not establish priority in the Radio Regulations.     (WRC‑23)

5.430А Хөдөлгөөнт бус болон агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад хөдөлгөөнт үйлчилгээнд хуваарилагдсан 3 400-3 600 МГц давтамжийн зурвас нь Дэлхийн Радио холбооны Дүрмийн No. 9.21. заалтаар зохицуулагдана. (WRC-15)
5.430A The allocation of the frequency band 3 400-3 600 MHz to the mobile, except aeronautical mobile, service is subject to agreement obtained under No. 9.21. This frequency band is identified for International Mobile Telecommunications (IMT). This identification does not preclude the use of this frequency band by any application of the services to which it is allocated and does not establish priority in the Radio Regulations. The provisions of Nos. 9.17 and 9.18 shall also apply in the coordination phase. Before an administration brings into use a (base or mobile) station of the mobile service in this frequency band, it shall ensure that the power flux-density (pfd) produced at 3 m above ground does not exceed −154.5 dB(W/(m2  4 kHz)) for more than 20% of time at the border of the territory of any other administration. This limit may be exceeded on the territory of any country whose administration has so agreed. In order to ensure that the pfd limit at the border of the territory of any other administration is met, the calculations and verification shall be made, taking into account all relevant information, with the mutual agreement of both administrations (the administration responsible for the terrestrial station and the administration responsible for the earth station) and with the assistance of the Bureau if so requested. In case of disagreement, calculation and verification of the pfd shall be made by the Bureau, taking into account the information referred to above. Stations of the mobile service in the frequency band 3 400-3 600 MHz shall not claim more protection from space stations than that provided in Table 21‑4 of the Radio Regulations (Edition of 2004).     (WRC‑15)

5.434A	The use of the frequency band 3 600-3 800 MHz by the mobile, except aeronautical mobile, service on a primary basis in Region 1 is subject to agreement obtained under No. 9.21 if the power flux-density (pfd) limit below is exceeded. The provisions of Nos. 9.17 and 9.18 shall also apply in the coordination phase. Before an administration in Region 1 brings into use a station in the mobile service in the frequency band 3 600-3 800 MHz, for the protection of stations in the fixed and fixed-satellite services, it shall ensure that the pfd produced at 3 m above ground does not exceed −154.5 dB (W/(m2  4 kHz)) for more than 20% of the time at the border of the territory of any other administration. Stations in the mobile service operating in the frequency band 3 600-3 800 MHz shall not claim more protection from space stations than that provided in Table 21‑4 of the Radio Regulations.     (WRC‑23)

5.436	Use of the frequency band 4 200-4 400 MHz by stations in the aeronautical mobile (R) service is reserved exclusively for wireless avionics intra-communication systems that operate in accordance with recognized international aeronautical standards. Such use shall be in accordance with Resolution 424 (Rev.WRC‑23).      (WRC‑23)
5.440	The standard frequency and time signal-satellite service may be authorized to use the frequency 4 202 MHz for space-to-Earth transmissions and the frequency 6 427 MHz for Earth-to-space transmissions. Such transmissions shall be confined within the limits of  2 MHz of these frequencies, subject to agreement obtained under No. 9.21.

5.441	The use of the bands 4 500-4 800 MHz (space-to-Earth), 6 725-7 025 MHz (Earth-to-space) by the fixed-satellite service shall be in accordance with the provisions of Appendix 30B. The use of the bands 10.7-10.95 GHz (space-to-Earth), 11.2-11.45 GHz (space-to-Earth) and 12.75-13.25 GHz (Earth-to-space) by geostationary-satellite systems in the fixed-satellite service shall be in accordance with the provisions of Appendix 30B. The use of the bands 10.7-10.95 GHz (space-to-Earth), 11.2-11.45 GHz (space-to-Earth) and 12.75-13.25 GHz (Earth-to-space) by a non‑geostationary-satellite system in the fixed-satellite service is subject to application of the provisions of No. 9.12 for coordination with other non-geostationary-satellite systems in the fixed-satellite service. Non‑geostationary-satellite systems in the fixed-satellite service shall not claim protection from geostationary-satellite networks in the fixed-satellite service operating in accordance with the Radio Regulations, irrespective of the dates of receipt by the Bureau of the complete coordination or notification information, as appropriate, for the non-geostationary-satellite systems in the fixed-satellite service and of the complete coordination or notification information, as appropriate, for the geostationary-satellite networks, and No. 5.43A does not apply. Non-geostationary-satellite systems in the fixed-satellite service in the above bands shall be operated in such a way that any unacceptable interference that may occur during their operation shall be rapidly eliminated.     (WRC‑2000)

4 800-5 250 МГц
	Давтамжийн
зурвас
	ОУЦХБ-ын 
I бүсийн хуваарилалт
	Үндэсний хуваарилалт
	Ашиглалт
	Тусгай нөхцөл

	1
	2
	3
	4
	5

	4 800-4 990 МГц

	FIXED
MOBILE 5.440А 5.441А 5.441В 5.442 
Radio astronomy 5.443

5.149 5.339 5.443
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС
ХӨДӨЛГӨӨНТ 5.441B
Одон орон судлал


	5.441B-ын дагуу 
4 800-4 990 МГц давтамжийн зурвас нь хөдөлгөөнт үйлчилгээнд ашиглагдаж болно. (WRC-19)

5.441B-ын дагуу 
4 800-4 990 МГц давтамжийн зурвас нь хөдөлгөөнт үйлчилгээнд Дэлхийн радиохолбооны дүрмийн No.9.21 заалтын дагуу хөдөлгөөнт үйлчилгээний бусад хэрэглээнээс хамгаалалт шаардахгүй ашиглагдаж болно. (WRC-23)
	Дараа үеийн хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээнд сонгон шалгаруулалтын журмаар олгоно.

	[bookmark: _Hlk181874056]4 990-5 000 МГц
	FIXED
MOBILE except aeronautical mobile
RADIO ASTRONOMY
Space research (passive)
5.149
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС
ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад)
ОДОН ОРОН СУДЛАЛ
Сансар судлал (идэвхгүй)
	
	Дараа үеийн хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээнд сонгон шалгаруулалтын журмаар олгоно 

	5 000-5 010 МГц
	AERONAUTICAL MOBILE-
     SATELLITE (R) 5.443AA
AERONAUTICAL 
     RADIONAVIGATION
RADIONAVIGATION-SATELLITE  
     (Earth-to-space)
	АГААРЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ- ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ  (R) 
АГААРЫН - РАДИОНАВИГАЦИ
РАДИОНАВИГАЦИ- ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (газар-сансар)  

	Агаарын радионавигацийн тоног төхөөрөмжинд ашиглана.




	-

	5 010-5 030 МГц
	AERONAUTICAL MOBILE-
     SATELLITE (R) 5.443AA
AERONAUTICAL 
     RADIONAVIGATION
RADIONAVIGATION-SATELLITE  
     (space-to-Earth) (space-to-space)
5.328B 5.443B
	АГААРЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ- ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ  (R) 5.443AA
АГААРЫН - РАДИОНАВИГАЦИ
РАДИОНАВИГАЦИ- ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (сансар-газар)  (сансар-сансар)

	
	-

	5 030-5 091 МГц
	AERONAUTICAL MOBILE 5.443C
AERONAUTICAL 
     MOBILE-SATELLITE (R) 5.443D
AERONAUTICAL 
     RADIONAVIGATION
5.444
	АГААРЫН РАДИОНАВИГАЦИ
АГААРЫН РАДИОНАВИГАЦИ

	
	-

	5 091-5 150 МГц
	FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 
     5.444A
AERONAUTICAL MOBILE 5.444B
AERONAUTICAL MOBILE-
     SATELLITE (R) 5.443AA
AERONAUTICAL 
     RADIONAVIGATION
5.444
	ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН -ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС(Газар-сансар) 
АГААРЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ 
АГААРЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ- ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (R) 
АГААРЫН РАДИОНАВИГАЦИ

	Агаарын хөдөлгөөнт, агаарын радионавигацийн тоног төхөөрөмжинд ашиглана


	-

	5 150-5 250 МГц
	FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 
     5.447A
MOBILE except aeronautical mobile  
     5.446A 5.446B
AERONAUTICAL 
     RADIONAVIGATION
5.446 5.446C 5.446D 5.447 5.447B 5.447C
	ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС (газар-сансар)
ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад)
АГААРЫН РАДИОНАВИГАЦИ

	5  150-5 460 МГц 
давтамжийн зурвасыг Радио дотоод сүлжээ (RLAN) болон өндөр хурдны дотоод сүлжээнд (HiperLAN) ашиглана.

	-


5.441B. 4 800-4 990 МГц давтамжийн зурвас нь Монгол Улсад хөдөлгөөнт (IMT) үйлчилгээнд ашиглагдаж болно. Энэ тохиолдолд хөдөлгөөнт (IMT) үйлчилгээнд ашиглагдаж байгаа станц нь Дэлхийн Радио холбооны Дүрмийн No.9.21 заалтын дагуу хөдөлгөөнт үйлчилгээний бусад хэрэглээнээс хамгаалалт шаардахгүй. (WRC-19) 
5.441B. 4 800-4 990 МГц давтамжийн зурвас нь Монгол Улсад хөдөлгөөнт (IMT) үйлчилгээнд ашиглагдаж болно. Энэ тохиолдолд хөдөлгөөнт (IMT) үйлчилгээнд ашиглагдаж байгаа станц нь Дэлхийн Радио холбооны Дүрмийн No.9.21 заалтын дагуу хөдөлгөөнт үйлчилгээний бусад хэрэглээнээс хамгаалалт шаардахгүй. (WRC-23) 
5.441B In Angola, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Benin, Botswana, Brazil, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cambodia, Cameroon, Chile, China, Colombia, Congo (Rep. of the), Côte d’Ivoire, Djibouti, Eswatini, Russian Federation, Gabon, Ghana, Guinea, Iran (Islamic Republic of), Iraq, Kazakhstan, Lao P.D.R., Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mongolia, Namibia, Niger, Uganda, Uzbekistan, the Dem. Rep. of the Congo, Kyrgyzstan, the Dem. People's Rep. of Korea, South Sudan, South Africa, Chad, Togo, Viet Nam, Zambia and Zimbabwe, the frequency band 4 800-4 990 MHz, or portions thereof, is identified for use by administrations wishing to implement International Mobile Telecommunications (IMT). This identification does not preclude the use of this frequency band by any application of the services to which it is allocated and does not establish priority in the Radio Regulations. The use of IMT stations is subject to agreement obtained under No. 9.21 with concerned administrations, and IMT stations shall not claim protection from stations of other applications of the mobile service. In addition, before an administration brings into use an IMT station in the mobile service, it shall ensure that the power flux-density (pfd) produced by this station does not exceed −155 dB(W/(m2 · 1 MHz)) produced up to 19 km above sea level at 20 km from the coast, defined as the low-water mark, as officially recognized by the coastal State. Resolution 223 (Rev.WRC‑23) applies.     (WRC‑23)
5.446A The use of the frequency bands 5 150-5 350 MHz and 5 470-5 725 MHz by the stations in the mobile, except aeronautical mobile, service shall be in accordance with Resolution 229 (Rev.WRC‑23).    (WRC‑23)
5.447A The allocation to the fixed-satellite service (Earth-to-space) in the band 5 150-5 250 MHz is limited to feeder links of non-geostationary-satellite systems in the mobile-satellite service and is subject to coordination under No. 9.11A.
5.447B Additional allocation:  the band 5 150-5 216 MHz is also allocated to the fixed-satellite service (space-to-Earth) on a primary basis. This allocation is limited to feeder links of non-geostationary-satellite systems in the mobile-satellite service and is subject to provisions of No. 9.11A. The power flux-density at the Earth’s surface produced by space stations of the fixed-satellite service operating in the space-to-Earth direction in the band 5 150-5 216 MHz shall in no case exceed –164 dB(W/m2) in any 4 kHz band for all angles of arrival.
5.447C Administrations responsible for fixed-satellite service networks in the band 5 150-5 250 MHz operated under Nos. 5.447A and 5.447B shall coordinate on an equal basis in accordance with No. 9.11A with administrations responsible for non-geostationary‑satellite networks operated under No. 5.446 and brought into use prior to 17 November 1995. Satellite networks operated under No. 5.446 brought into use after 17 November 1995 shall not claim protection from, and shall not cause harmful interference to, stations of the fixed-satellite service operated under Nos. 5.447A and 5.447B.

5 250-5 570 МГц
	Давтамжийн
зурвас
	ОУЦХБ-ын 
I бүсийн хуваарилалт
	Үндэсний хуваарилалт
	Ашиглалт
	Тусгай нөхцөл

	1
	2
	3
	4
	5

	5 250-5 255 МГц

	EARTH EXPLORATION-SATELLITE 
    (active)
MOBILE except aeronautical mobile 
    5.446A 5.447F
RADIOLOCATION
SPACE RESEARCH 5.447D
5.447E 5.448 5.448A
	ДЭЛХИЙ СУДЛАХ ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (идэвхтэй)
ХӨДӨЛГӨӨНТ  (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад 5.447F
РАДИОЛОКАЦИ
САНСАР СУДЛАЛ 

	5 150-5 460 МГц 
давтамжийн зурвасыг Радио дотоод сүлжээ (RLAN) болон өндөр хурдны дотоод сүлжээнд (HiperLAN) ашиглана.

	-

	5 255-5 350 МГц
	EARTH EXPLORATION-SATELLITE 
    (active)
MOBILE except aeronautical mobile 
    5.446A 5.447F
RADIOLOCATION
SPACE RESEARCH (active)
5.477E 5.448 5.448A
	ДЭЛХИЙ СУДЛАХ ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (идэвхтэй)
ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад) 5.447F
РАДИОЛОКАЦИ
САНСАР СУДЛАЛ (идэвхтэй)

	5 150-5 350 МГц 
давтамжийн зурвасыг Өргөн зурвасын утасгүй холболтын системд ашиглана (BWA). 


	-

	5 350-5 460 МГц
	EARTH EXPLORATION-SATELLITE 
    (active) 5.448B
RADIOLOCATION 5.448D
AERONAUTICAL   
     RADIONAVIGATION 5.449
SPACE RESEARCH (active) 5.448C
	ДЭЛХИЙ СУДЛАХ ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (идэвхтэй)
РАДИОЛОКАЦИ 
АГААРЫН РАДИОНАВИГАЦИ
САНСАР СУДЛАЛ (идэвхтэй)

	
	-

	5 460-5 470 МГц
	EARTH EXPLORATION-SATELLITE 
    (active)
RADIOLOCATION 5.448D
RADIONAVIGATION 5.449
SPACE RESEARCH (active) 
5.448B
	РАДИОНАВИГАЦИ 
ДЭЛХИЙ СУДЛАХ ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (идэвхтэй) 
САНСАР СУДЛАЛ (идэвхтэй)
РАДИОЛОКАЦИ
	
	-

	5 470-5 570 МГц
	EARTH EXPLORATION-SATELLITE 
    (active)
MOBILE except aeronautical mobile 
     5.446A 5.450A
RADIOLOCATION 5.450B
MARITIME RADIONAVIGATION
SPACE RESEARCH (active) 
5.448B 5.450 5.451
	ДЭЛХИЙ СУДЛАХ ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (идэвхтэй)
ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад)5.446A 5.450A
РАДИОЛОКАЦИ 
САНСАР СУДЛАЛ (идэвхтэй)

	5 470-5 830 МГц давтамжийн зурвасыг Радио дотоод сүлжээ (RLAN) болон өндөр хурдны дотоод сүлжээнд (HiperLAN) ашиглана.
	-



5.446A The use of the frequency bands 5 150-5 350 MHz and 5 470-5 725 MHz by the stations in the mobile, except aeronautical mobile, service shall be in accordance with Resolution 229 (Rev.WRC‑23).  (WRC‑23)
5.447F In the frequency band 5 250-5 350 MHz, stations in the mobile service shall not claim protection from the radiolocation service, the Earth exploration-satellite service (active) and the space research service (active). The radiolocation service, the Earth exploration-satellite service (active) and the space research service (active) shall not impose more stringent conditions upon the mobile service than those stipulated in Resolution 229 (Rev.WRC‑23).  (WRC‑23)
5.448B The Earth exploration-satellite service (active) operating in the band 5 350-5 570 MHz and space research service (active) operating in the band 5 460-5 570 MHz shall not cause harmful interference to the aeronautical radionavigation service in the band 5 350-5 460 MHz, the radionavigation service in the band 5 460-5 470 MHz and the maritime radionavigation service in the band 5 470-5 570 MHz.  (WRC-03)
5.450A In the frequency band 5 470-5 725 MHz, stations in the mobile service shall not claim protection from radiodetermination services. The radiodetermination services shall not impose more stringent conditions upon the mobile service than those stipulated in Resolution 229 (Rev.WRC‑23).  (WRC‑23)
5 570-7 250 МГц
	Давтамжийн
зурвас
	ОУЦХБ-ын 
I бүсийн хуваарилалт
	Үндэсний хуваарилалт
	Ашиглалт
	Тусгай нөхцөл

	1
	2
	3
	4
	5

	5 570-5 650 МГц

	MOBILE except aeronautical mobile   5.446A 5.450A
RADIOLOCATION 5.450B 
MARITIME RADIONAVIGATION
5.450 5.451 5.452
	ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад) 5.446A 5.450A
РАДИОЛОКАЦИ 

	5.453-ийн дагуу 
5 725-5 850 МГц давтамжийн зурвас нь хөдөлгөөнт бус үйлчилгээнд нэгдүгээр зэрэглэлээр ашиглагдаж болно. (WRC-19)

Өгөгдөл дамжуулах, цаг уур, телеметр, теле удирдлага болон радио релей, линкний станцад ашиглана.


	-

	5 650-5 725 МГц

	MOBILE except aeronautical mobile 5.446A  5.450A
RADIOLOCATION
Amateur 
Space research (deep space)
5.282 5.451 5.453 5.454 5.455
	ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад) 5.446A 5.450A
РАДИОЛОКАЦИ 
Сонирхогч
Сансар судлал (огторгуй)
5.453
	
	-

	5 725-5 830 МГц
	FIXED-SATELLITE
   (Earth-to-space) 
RADIOLOCATION
Amateur 
5.150 5.451 5.453 5.455 
	ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН-ХӨДӨЛГӨӨНТ  
БУС (газар-сансар) 
РАДИОЛОКАЦИ 
Сонирхогч 
5.453 
	
	-

	5 830-5 850 МГц

	FIXED-SATELLITE
   (Earth-to-space) 
RADIOLOCATION
Amateur 
Amateur-satellite (space-to-Earth) 


5.150 5.451 5.453 5.455 
	ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН- ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 
   (газар-сансар) 
РАДИОЛОКАЦИ 
Сонирхогч 
Сонирхогчийн хиймэл дагуул 
   (сансар-газар) 
5.453
	5.453-ийн дагуу 
5 725-5 850 МГц давтамжийн зурвас нь хөдөлгөөнт бус үйлчилгээнд нэгдүгээр зэрэглэлээр ашиглагдаж болно. (WRC-19)


	-

	5 850-5 925 МГц

	FIXED
FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 
MOBILE
5.150
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 
ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН- ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС (газар-сансар) 
ХӨДӨЛГӨӨНТ 
	5 850-7 025 МГц 
давтамжийн зурвасыг хиймэл дагуулын хөдөлгөөнт бус үйлчилгээнд ашиглана. (uplink)

5 925-6 425 МГц 
давтамжийн зурвасыг цэгээс цэгт дамжуулах системд (PnP) хөдөлгөөнт бус хэлбэрээр ашиглана. (радио релейний систем)
ОУЦХБ-ын F.383, F.384 тоот зөвлөмжид заасны дагуу сувгийн хуваарилалтыг хийнэ.
Мөн агаар навигацийн үйлчилгээнд ашиглана.

6 425-7 025 МГц давтамжийн зурвасыг Дараа үеийн хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээнд ашиглана.
	5 925-6 425 МГц 
давтамжийн зурвасыг сонгон шалгаруулал-тын журмаар олгоно.

	5 925-6 700 МГц

	FIXED 5.457
FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 
    5.457A 5.457B
MOBILE 5.457C 5.457D 5.457E5.457F

5.149 5.440 5.458
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС
ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН- ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС (газар-сансар)
ХӨДӨЛГӨӨНТ

	
	6 425 – 7 025МГц
давтамжийн зурвасыг Дараа үеийн хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээнд сонгон шалгаруулалтын журмаар олгоно.

	6 700-7 075 МГц

	FIXED 
FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 
      (space-to-Earth) 5.441
MOBILE 5.457D 5.457E


5.458 5.458A 5.458B 
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС
ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН- ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС (газар-сансар) (сансар-газар) 
ХӨДӨЛГӨӨНТ 5.457E
	
	7 025-7 125 МГц
давтамжийн зурвасыг Дараа үеийн хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээнд сонгон шалгаруулалтын журмаар олгоно.

	7 075-7 145 МГц

	FIXED 
MOBILE 5.457D 5.457E
5.458 5.459 
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС
ХӨДӨЛГӨӨНТ 5.457E

	7 025-7 125 МГц давтамжийн зурвасыг Дараа үеийн хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээнд ашиглана.

7 125-7 250 МГц давтамжийн зурвасыг цэгээс цэгт дамжуулах системд (PnP) хөдөлгөөнт бус хэлбэрээр ашиглана. 

F.385 (7 125-7 725 МГц) тоот зөвлөмжид заасны дагуу хуваарилалтыг хийнэ.

	

	7 145-7 190 МГц
	FIXED 
MOBILE 
SPACE RESEARCH (deep space) (Earth-to-space)
5.458 5.459 
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС
ХӨДӨЛГӨӨНТ
САНСАР СУДЛАЛ (газар-сансар)

	
	-

	7 190-7 235 МГц

	EARTH EXPLORATION-SATELLITE (Earth-to-space)  5.460A  5.460B
FIXED
MOBILE
SPACE RESEARCH (Earth-to-space) 5.460  
5.458  5.459
	ДЭЛХИЙ СУДЛАХ-ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (газар-сансар) 
ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС
ХӨДӨЛГӨӨНТ
САНСАР СУДЛАЛ (газар-сансар) 
	
	

	7 235-7 250 МГц

	EARTH EXPLORATION-SATELLITE (Earth-to-space)  5.460A
FIXED
MOBILE
5.458 
	ДЭЛХИЙ СУДЛАХ-ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (газар-сансар)
ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС
ХӨДӨЛГӨӨНТ

	
	-


5.453 Нэмэлт хуваарилалт: 5 725-5 850 МГц давтамжийн зурвас нь Монгол Улсад суурин үйлчилгээнд нэгдүгээр зэрэглэлээр ашиглагдаж болно. Суурин үйлчилгээ нь бусад нэгдүгээр зэрэглэлийн үйлчилгээнд хортой интерференц үзүүлэхгүй байх ба тэдгээрээс хамгаалалт хүсэхгүй. (WRC-19)
5.453 Additional allocation:  in Saudi Arabia, Bahrain, Bangladesh, Brunei Darussalam, Cameroon, China, Congo (Rep. of the), Korea (Rep. of), Côte d’Ivoire, Djibouti, Egypt, the United Arab Emirates, Eswatini, Gabon, Guinea, Equatorial Guinea, India, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Iraq, Japan, Jordan, Kenya, Kuwait, Lebanon, Libya, Madagascar, Malaysia, Niger, Nigeria, Oman, Uganda, Pakistan, the Philippines, Qatar, the Syrian Arab Republic, the Dem. People’s Rep. of Korea, Singapore, Somalia, Sri Lanka, Tanzania, Chad, Thailand, Togo, Viet Nam and Yemen, the frequency band 5 650-5 850 MHz is also allocated to the fixed and mobile services on a primary basis. In this case, the provisions of Resolution 229 (Rev.WRC-23) do not apply. In addition, in Afghanistan, Angola, Benin, Bhutan, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Dem. Rep. of the Congo, Fiji, Ghana, Kiribati, Lesotho, Malawi, Maldives, Mauritius, Micronesia, Mongolia, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nauru, New Zealand, Papua New Guinea, Rwanda, Solomon Islands, South Sudan, South Africa, Tonga, Vanuatu, Zambia and Zimbabwe, the frequency band 5 725-5 850 MHz is allocated to the fixed service on a primary basis, and stations operating in the fixed service shall not cause harmful interference to and shall not claim protection from other primary services in the frequency band.     (WRC‑23)
5.457A In the frequency bands 5 925-6 425 MHz and 14-14.5 GHz, earth stations located on board vessels may communicate with space stations of the fixed-satellite service. Such use shall be in accordance with Resolution 902 (Rev.WRC‑23). In the frequency band 5 925-6 425 MHz, earth stations located on board vessels and communicating with space stations of the fixed-satellite service may employ transmit antennas with minimum diameter of 1.2 m and operate without prior agreement of any administration if located at least 330 km away from the low-water mark as officially recognized by the coastal State. All other provisions of Resolution 902 (Rev.WRC‑23) shall apply.     (WRC‑23)
5.457B In the frequency bands 5 925-6 425 MHz and 14-14.5 GHz, earth stations located on board vessels may operate with the characteristics and under the conditions contained in Resolution 902 (Rev.WRC‑23) in Algeria, Saudi Arabia, Bahrain, Comoros, Djibouti, Egypt, United Arab Emirates, Jordan, Kuwait, Libya, Morocco, Mauritania, Oman, Qatar, the Syrian Arab Republic, Sudan, Tunisia and Yemen, in the maritime mobile-satellite service on a secondary basis. Such use shall be in accordance with Resolution 902 (Rev.WRC‑23).     (WRC‑23)
5.457E The frequency bands 6 425-7 125 MHz in Region 1 and 7 025-7 125 MHz in Region 3 are identified for use by administrations wishing to implement the terrestrial component of International Mobile Telecommunications (IMT). This identification does not preclude the use of these frequency bands by any application of the services to which they are allocated and does not establish priority in the Radio Regulations. Resolution 220 (WRC‑23) applies.
The frequency bands are also used for the implementation of wireless access systems (WAS), including radio local area networks (RLANs).     (WRC‑23)

5.458A In making assignments in the band 6 700-7 075 MHz to space stations of the fixed-satellite service, administrations are urged to take all practicable steps to protect spectral line observations of the radio astronomy service in the band 6 650-6 675.2 MHz from harmful interference from unwanted emissions.
5.458B The space-to-Earth allocation to the fixed-satellite service in the band 6 700-7 075 MHz is limited to feeder links for non-geostationary satellite systems of the mobile-satellite service and is subject to coordination under No. 9.11A. The use of the band 6 700-7 075 MHz (space-to-Earth) by feeder links for non-geostationary satellite systems in the mobile-satellite service is not subject to No. 22.2.

7 250-8 500 МГц
	Давтамжийн
зурвас
	ОУЦХБ-ын 
I бүсийн хуваарилалт
	Үндэсний хуваарилалт
	Ашиглалт
	Тусгай нөхцөл

	1
	2
	3
	4
	5

	7 250-7 300 МГц

	FIXED
FIXED-SATELLITE (space-to-Earth)
MOBILE
5 461
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС
ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН- ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС (сансар-газар)
ХӨДӨЛГӨӨНТ
	7 250-7 550 МГц давтамжийн зурвасыг цэгээс цэгт дамжуулах системд (PnP) хөдөлгөөнт бус хэлбэрээр ашиглана. F.385 тоот зөвлөмжид заасны дагуу хуваарилалтыг хийнэ.
	-

	7 300-7 375 МГц
	FIXED
FIXED-SATELLITE (space-to-Earth)
MOBILE

5 461
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС
ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН- ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС (сансар-газар)
ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад)
	
	-

	7 375-7 450 МГц
	FIXED
FIXED-SATELLITE (space-to-Earth)
MOBILE except aeronautical mobile
MARITIME MOBILE-SATELLITE 
    (space-to-Earth) 5 461AA 5.461AB 5.461AC
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС
ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН -ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС (сансар-газар)
ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад) 
	
	-

	7 450-7 550 МГц
	FIXED
FIXED-SATELLITE (space-to-Earth)
METEOROLOGICAL-SATELLITE 
    (space-to-Earth)
MOBILE except aeronautical mobile
MARITIME MOBILE-SATELLITE 
    (space-to-Earth) 5 461AA 5.461AB
5.461A 5.461AC
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС
ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН- ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС (сансар-газар)
ЦАГ УУРЫН ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (сансар-газар)
ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад)

	
	-

	7 550-7 750 МГц
	FIXED
FIXED-SATELLITE (space-to-Earth)
MOBILE except aeronautical mobile
MARITIME MOBILE-SATELLITE 
      (space-to-Earth) 5.461AA 5.461B 5.461AC
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС
ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН- ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС (сансар-газар)
ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад)
	7 550-7 750 МГц давтамжийн зурвасыг цэгээс цэгт дамжуулах системд (PnP) хөдөлгөөнт бус хэлбэрээр ашиглана. F.385, F.386 тоот зөвлөмжид заасны дагуу хуваарилалтыг хийнэ.
	-

	7 750-7 900 МГц
	FIXED
METEROLOGICAL-SATELLITE 
    (space-to-Earth) 5.461B
MOBILE except aeronautical mobile
	7 750-7 900
ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС
ЦАГ УУР-ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (сансар-газар)
ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад)
	7 750-7 900 МГц 
давтамжийн зурвасыг цэгээс цэгт дамжуулах системд (PnP) хөдөлгөөнт бус хэлбэрээр ашиглана. F.386 тоот зөвлөмжид заасны дагуу хуваарилалтыг хийнэ.
	-

	7 900-8 025 МГц
	FIXED
FIXED-SATELLITE (Earth-to-space)
MOBILE
5.461
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС
ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН- ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС (газар-сансар)
ХӨДӨЛГӨӨНТ
	7 900-8 400 МГц 
давтамжийн зурвасыг цэгээс цэгт дамжуулах системд (PnP) хөдөлгөөнт бус хэлбэрээр ашиглана. F.386 тоот зөвлөмжид заасны дагуу хуваарилалтыг хийнэ.
	-

	8 025-8 175 МГц
	EARTH EXPLORATION-SATELLITE 
     (space-to-Earth)
FIXED
FIXED-SATELLITE (Earth-to-space)
MOBILE 5.463

5.462A
	8 025-8 175
ДЭЛХИЙ СУДЛАХ ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (сансар-газар)
ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС
ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН- ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС (газар-сансар)
ХӨДӨЛГӨӨНТ  
	
	-

	8 175-8 215 МГц
	EARTH EXPLORATION-SATELLITE 
     (space-to-Earth)
FIXED
FIXED-SATELLITE (Earth-to-space)
METEOROLOGICAL-SATELLITE 
     (Earth-to-space)
MOBILE 5.463

5.462A
	8 175-8 215
ДЭЛХИЙ СУДЛАХ ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (сансар-газар)
ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС
ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН- ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС (газар-сансар)
ЦАГ УУРЫН ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (газар-сансар)
ХӨДӨЛГӨӨНТ
	
	-

	8 215-8 400 МГц
	EARTH EXPLORATION-SATELLITE 
     (space-to-Earth)
FIXED
FIXED-SATELLITE (Earth-to-space)
MOBILE 5.463

5.462A
	8 215-8 400
ДЭЛХИЙ СУДЛАХ ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (сансар-газар)
ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС
ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН- ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС (газар-сансар)
ХӨДӨЛГӨӨНТ
	
	-

	8 400-8 500 МГц
	FIXED
MOBILE except aeronautical mobile 
SPACE RESEARCH (space-to-Earth)  
     5.465 5.466
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС
ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад)
САНСАР СУДЛАЛ (сансар-газар) 
	8 400-8 500 МГц 
давтамжийн зурвасыг цэгээс цэгт дамжуулах системд (PnP) хөдөлгөөнт бус хэлбэрээр ашиглана. ОУЦХБ-ын F.386 тоот зөвлөмжид заасны дагуу радио сувгийн хуваарилалтыг хийнэ.
	-


5.461	Additional allocation:  the frequency bands 7 250-7 375 MHz (space-to-Earth) and 7 900-8 025 MHz (Earth-to-space) are also allocated to the mobile-satellite service on a primary basis, subject to agreement obtained under No. 9.21, with the exception that No. 9.21 shall not apply to the geostationary-satellite networks in the mobile-satellite service for which complete coordination information is received by the Bureau as of 1 January 2025 with respect to non-geostationary-satellite systems for which complete coordination or notification information, according to the case, is received by the Bureau as of 1 January 2025. Non-geostationary-satellite systems for which complete coordination or notification information, according to the case, is received by the Bureau as of 1 January 2025 shall not cause unacceptable interference to and shall not claim protection from geostationary-satellite networks in the mobile-satellite service operating in accordance with these Regulations. No. 5.43A does not apply.     (WRC‑23)
5.461A	The use of the band 7 450-7 550 MHz by the meteorological-satellite service (space-to-Earth) is limited to geostationary-satellite systems.     (WRC-23)

5.461AC	In the frequency band 7 375-7 750 MHz, non-geostationary-satellite systems operating in the fixed-satellite service for which complete coordination or notification information, according to the case, is received by the Bureau as of 1 January 2025 shall not cause unacceptable interference to and shall not claim protection from geostationary-satellite networks in the maritime mobile-satellite service operating in accordance with these Regulations. No. 5.43A does not apply.     (WRC‑23)

8 500-10 000 МГц
	Давтамжийн
зурвас
	ОУЦХБ-ын 
I бүсийн хуваарилалт
	Үндэсний хуваарилалт
	Ашиглалт
	Тусгай нөхцөл

	1
	2
	3
	4
	5

	8 500-8 550 МГц

	RADIOLOCATION
5.468 5.469
	РАДИОЛОКАЦИ
5.469
	5.469-ийн дагуу 
8 500-8 750 МГц 
давтамжийн зурвасыг газрын хөдөлгөөнт болон радионавигацийн үйлчилгээнд нэгдүгээр зэрэглэлээр ашиглаж болно. (WRC-12)




	-

	8 550-8 650 МГц

	EARTH EXPLORATION-SATELLITE (active)
RADIOLOCATION
SPACE RESEARCH (active)

5.468 5.469 5.469A
	ДЭЛХИЙ СУДЛАХ ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (идэвхтэй)
РАДИОЛОКАЦИ
САНСАР СУДЛАЛ (идэвхтэй)

5.469
	
	-

	8 650-8 750 МГц

	RADIOLOCATION
5.468 5.469
	РАДИОЛОКАЦИ 
5.469
	
	-

	8 750-8 850 МГц
	RADIOLOCATION
AERONAUTICAL   
    RADIONAVIGATION 5.470
5.471
	РАДИОЛОКАЦИ
АГААРЫН РАДИОНАВИГАЦИ 
	Агаарын радионавигацийн тоног төхөөрөмжинд ашиглана.
	-

	8 850-9 000 МГц
	RADIOLOCATION
MARITIME RADIONAVIGATION 
    5.472
5.473
	РАДИОЛОКАЦИ 

	
	-

	9 000-9 200 МГц
	RADIOLOCATION
AERONAUTICAL   
    RADIONAVIGATION 5.337
5.471 5.473A
	АГААРЫН РАДИОНАВИГАЦИ  
Радиолокаци 

	Агаарын радионавигацийн тоног төхөөрөмжинд ашиглана.

	-

	9 200-9 300 МГц
	EARTH EXPLORATION-SATELLITE 
     (active) 5.474A 5.474B 5.474C
RADIOLOCATION
MARITIME RADIONAVIGATION 
     5.472
5.473 5.474 5.474D
	ДЭЛХИЙ СУДЛАХ-ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (идэвхтэй)  
РАДИОЛОКАЦИ 
 
	
	-

	9 300-9 500 МГц
	EARTH EXPLORATION-SATELLITE 
     (active) 
RADIOLOCATION
RADIONAVIGATION   5.475
SPACE RESEARCH (active)
5.427 5.474 5.475A 5.475B 5.476A
	РАДИОНАВИГАЦИ  
Радиолокаци 

	Радионавигацийн тоног төхөөрөмжинд ашиглана.

	-

	9 500-9 800 МГц
	EARTH EXPLORATION-SATELLITE 
     (active) 
RADIOLOCATION
RADIONAVIGATION  
SPACE RESEARCH (active)
5.476A
	ДЭЛХИЙ СУДЛАХ ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (идэвхтэй) 
РАДИОЛОКАЦИ 
РАДИОНАВИГАЦИ 
САНСАР СУДЛАЛ (идэвхтэй) 
	Радионавигацийн тоног төхөөрөмжинд ашиглана.

	-

	9 800-9 900 МГц
	RADIOLOCATION
Earth exploration-satellite (active)
Fixed  5.477
Space research (active)
5.477 5.478 5.478A 5.478B
	РАДИОНАВИГАЦ
Хөдөлгөөнт бус 



	
	-

	9 900-10 000 МГц
	EARTH EXPLORATION-SATELLITE 
    (active) 5.474A 5.474B 5.474C
RADIOLOCATION
Fixed 5.477
5.474D 5.477 5.478 5.479
	ДЭЛХИЙ СУДЛАХ ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (идэвхтэй)
РАДИОНАВИГАЦ
Хөдөлгөөнт бус 

	
	-



5.469 Нэмэлт хуваарилалт: 8 500-8 750 МГц давтамжийн зурвасыг Монгол Улсад газрын хөдөлгөөнт болон радионавигацийн үйлчилгээнд нэгдүгээр зэрэглэлээр ашиглаж болно. (WRC-12)
5.469	Additional allocation:  in Armenia, Azerbaijan, Belarus, the Russian Federation, Georgia, Hungary, Lithuania, Uzbekistan, Poland, Kyrgyzstan, the Czech Rep., Romania, Tajikistan, Turkmenistan and Ukraine, the frequency band 8 500-8 750 MHz is also allocated to the land mobile and radionavigation services on a primary basis.     (WRC‑23)

10-11.7 ГГц
	Давтамжийн
зурвас
	ОУЦХБ-ын 
I бүсийн хуваарилалт
	Үндэсний хуваарилалт
	Ашиглалт
	Тусгай нөхцөл

	1
	2
	3
	4
	5

	10.68-10.7 ГГц

	EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive)
RADIO ASTRONOMY 
SPACE RESEARCH (passive) 


5.340 5.483
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 
ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад) 



5.483
	5.483-ын дагуу 
10.68-10.7 ГГц давтамжийн зурвасыг хөдөлгөөнт бус болон агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад хөдөлгөөнт үйлчилгээнд нэгдүгээр зэрэглэлээр ашиглаж болно. (WRC-19)
	-



5.483 Нэмэлт хуваарилалт: 10.68-10.7 ГГц давтамжийн зурвасыг Монгол Улсад хөдөлгөөнт бус болон агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад хөдөлгөөнт үйлчилгээнд нэгдүгээр зэрэглэлээр ашиглаж болно. (WRC-12) (WRC-19)
5.483 Additional allocation:  in Saudi Arabia, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Belarus, China, Colombia, Korea (Rep. of), Egypt, the United Arab Emirates, Georgia, Iran (Islamic Republic of), Iraq, Israel, Jordan, Kazakhstan, Kuwait, Lebanon, Mongolia, Qatar, Kyrgyzstan, the Dem. People’s Rep. of Korea, Tajikistan, Turkmenistan and Yemen, the frequency band 10.68-10.7 GHz is also allocated to the fixed and mobile, except aeronautical mobile, services on a primary basis. Such use is limited to equipment in operation by 1 January 1985.    (WRC‑19)


10.7-11.7 ГГц
	Давтамжийн
зурвас
	ОУЦХБ-ын
I бүсийн хуваарилалт
	Үндэсний хуваарилалт
	Ашиглалт
	Тусгай нөхцөл

	1
	2
	3
	4
	5

	10.7-10.95 ГГц

	FIXED
FIXED-SATELLITE 
   (space-to-Earth) 5.441 
   (Earth-to-space) 5.484 
MOBILE except aeronautical mobile  
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 
ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС (сансар-газар) (газар-сансар)  5.484  
ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад)
	10.7-11.7 ГГц давтамжийн зурвасыг цэгээс цэгт дамжуулах системд (PnP) хөдөлгөөнт бус төхөөрөмжинд ОУЦХБ-ын F.387 тоот зөвлөмжид заасны дагуу радио сувгийн хуваарилалтыг хийнэ.
	-

	10.95-11.2 ГГц

	FIXED
FIXED-SATELLITE 
    (space-to-Earth) 5.484A  5.484B   
    (Earth-to-space) 5.484
MOBILE except aeronautical mobile  
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС
ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН-ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС(сансар-газар) (газар-сансар) 5.484
ХӨДӨЛГӨӨНТ(агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад)
	Хиймэл дагуулын хөдөлгөөнт бус холбоонд (downlink) ашиглана.

	-

	11.2-11.45 ГГц

	FIXED
FIXED-SATELLITE 
    (space-to-Earth) 5.441 
    (Earth-to-space) 5.484
MOBILE except aeronautical mobile  
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС
ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН-ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС(сансар-газар)  (газар-сансар) 5.484  
ХӨДӨЛГӨӨНТ(агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад)
	Хиймэл дагуулын хөдөлгөөнт бус холбоонд (downlink) болон цэгээс цэгт дамжуулах системд (PnP) хөдөлгөөнт бус төхөөрөмжинд ашиглана.
	-

	11.45-11.7 ГГц

	FIXED
FIXED-SATELLITE 
   (space-to-Earth) 5.484A 5.484B
   (Earth-to-space) 5.484 
MOBILE except aeronautical mobile  
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС
ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН- ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС (сансар-газар)  (газар-сансар)  5.484  
ХӨДӨЛГӨӨНТ(агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад)
	Хиймэл дагуулын хөдөлгөөнт бус холбоонд (downlink) ашиглана.

	-



5.484	In Region 1, the use of the band 10.7-11.7 GHz by the fixed-satellite service (Earth-to-space) is limited to feeder links for the broadcasting-satellite service.
5.484A	The use of the frequency bands 10.95-11.2 GHz (space-to-Earth), 11.45-11.7 GHz (space-to-Earth), 11.7‑12.2 GHz (space-to-Earth) in Region 2, 12.2-12.75 GHz (space-to-Earth) in Region 3, 12.5-12.75 GHz (space-to-Earth) in Region 1, 13.75-14.5 GHz (Earth-to-space), 17.3-17.7 GHz (space-to-Earth) in Region 2, 17.8-18.6 GHz (space-to-Earth), 19.7-20.2 GHz (space-to-Earth), 27.5-28.6 GHz (Earth-to-space), 29.5-30 GHz (Earth-to-space) by a non-geostationary-satellite system in the fixed-satellite service is subject to application of the provisions of No. 9.12 for coordination with other non-geostationary-satellite systems in the fixed-satellite service. Non-geostationary-satellite systems in the fixed-satellite service shall not claim protection from geostationary-satellite networks in the fixed-satellite service operating in accordance with the Radio Regulations, irrespective of the dates of receipt by the Bureau of the complete coordination or notification information, as appropriate, for the non-geostationary-satellite systems in the fixed-satellite service and of the complete coordination or notification information, as appropriate, for the geostationary-satellite networks, and No. 5.43A does not apply. Non-geostationary-satellite systems in the fixed-satellite service in the above bands shall be operated in such a way that any unacceptable interference that may occur during their operation shall be rapidly eliminated. In Region 2, No. 22.2 shall continue to apply in the frequency band 17.3-17.7 GHz.     (WRC‑23)

11.7-14 ГГц
	Давтамжийн
зурвас
	ОУЦХБ-ын 
I бүсийн хуваарилалт
	Үндэсний хуваарилалт
	Ашиглалт
	Тусгай нөхцөл

	1
	2
	3
	4
	5

	11.7-12.5 ГГц

	FIXED
MOBILE except aeronautical mobile   
BROADCASTING
BROADCASTING-SATELLITE 
5.492  

5.487 5.487A
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 
ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад) 
ӨРГӨН НЭВТРҮҮЛЭГ 
ӨРГӨН НЭВТРҮҮЛГИЙН-ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (сансар-газар)

	12.2-12.7 ГГц давтамжийн зурвасыг цэгээс цэгт дамжуулах системд (PnP) хөдөлгөөнт бус төхөөрөмжинд ОУЦХБ-ын F.746 тоот зөвлөмжид заасны дагуу радио сувгийн хуваарилалтыг хийнэ.
5.494-ийн дагуу 12.5-12.75 ГГц давтамжийн зурвасыг суурин болон агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад хөдөлгөөнт үйлчилгээнд нэгдүгээр зэрэглэлээр ашиглаж болно. (WRC-12)
	-

	12.5-12.75 ГГц

	FIXED-SATELLITE
   (space-to-Earth) 5.484A  5.484B  
   (Earth-to-space) 



5.494 5.495 5.496 
	ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН-ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 
   (сансар-газар) (газар-сансар) 



5.494 
	
	-

	12.75-13.25 ГГц

	FIXED
FIXED-SATELLITE
    (Earth-to-space) 5.441 5.496A
MOBILE
Space research (deep space) (space-to-Earth)
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 
ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС (газар-сансар)  5.441 5.496A
ХӨДӨЛГӨӨНТ 
Сансар судлал (огторгуй) (сансар-газар)
	12.75-13.25 ГГц давтамжийн зурвасыг цэгээс цэгт дамжуулах системд (PnP) хөдөлгөөнт бус төхөөрөмжинд ОУЦХБ-ын F.497 тоот зөвлөмжид заасны дагуу радио сувгийн хуваарилалтыг хийнэ.

Хиймэл дагуулын хөдөлгөөнт бус холбоонд (uplink) ашиглана.
	-

	13.25-13.4 ГГц

	EARTH EXPLORATION-SATELLITE (active) 
AERONAUTICAL   
    RADIONAVIGATION 5.497 
SPACE RESEARCH (active) 
5.498A 5.499
	ДЭЛХИЙ СУДЛАХ ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (идэвхтэй) 
АГААРЫН РАДИОНАВИГАЦИ  5.497
САНСАР СУДЛАЛ (идэвхтэй)
	Агаарын радионавигацийн тоног төхөөрөмжинд ашиглана.

	-



5.441	The use of the bands 4 500-4 800 MHz (space-to-Earth), 6 725-7 025 MHz (Earth-to-space) by the fixed-satellite service shall be in accordance with the provisions of Appendix 30B. The use of the bands 10.7-10.95  GHz (space-to-Earth), 11.2-11.45 GHz (space-to-Earth) and 12.75-13.25 GHz (Earth-to-space) by geostationary-satellite systems in the fixed-satellite service shall be in accordance with the provisions of Appendix 30B. The use of the bands 10.7-10.95 GHz (space-to-Earth), 11.2-11.45 GHz (space-to-Earth) and 12.75-13.25 GHz (Earth-to-space) by a non‑geostationary-satellite system in the fixed-satellite service is subject to application of the provisions of No. 9.12 for coordination with other non-geostationary-satellite systems in the fixed-satellite service. Non‑geostationary-satellite systems in the fixed-satellite service shall not claim protection from geostationary-satellite networks in the fixed-satellite service operating in accordance with the Radio Regulations, irrespective of the dates of receipt by the Bureau of the complete coordination or notification information, as appropriate, for the non-geostationary-satellite systems in the fixed-satellite service and of the complete coordination or notification information, as appropriate, for the geostationary-satellite networks, and No. 5.43A does not apply. Non-geostationary-satellite systems in the fixed-satellite service in the above bands shall be operated in such a way that any unacceptable interference that may occur during their operation shall be rapidly eliminated.     (WRC‑2000)

5.494 Нэмэлт хуваарилалт: 12.5-12.75 ГГц давтамжийн зурвасыг Монгол Улсад суурин болон агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад хөдөлгөөнт үйлчилгээнд нэгдүгээр зэрэглэлээр ашиглаж болно. (WRC-12)
5.494 Additional allocation:  in Algeria, Saudi Arabia, Bahrain, Cameroon, the Central African Rep., Congo (Rep. of the), Côte d’Ivoire, Djibouti, Egypt, the United Arab Emirates, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Ghana, Guinea, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Madagascar, Mali, Morocco, Mongolia, Nigeria, Oman, Palestine[footnoteRef:4]*, Qatar, the Syrian Arab Republic, the Dem. Rep. of the Congo, Somalia, Sudan, South Sudan, Chad, Togo and Yemen, the frequency band 12.5-12.75 GHz is also allocated to the fixed and mobile, except aeronautical mobile, services on a primary basis.     (WRC‑23) [4: *	Pursuant to Resolution 99 (Rev. Dubai, 2018) of the Plenipotentiary Conference, and taking into account the Israeli-Palestinian Interim Agreement of 28 September 1995.] 

5.496A	The frequency band 12.75-13.25 GHz (Earth-to-space) may be used by earth stations in motion, limited to earth stations on aircraft and vessels, communicating with geostationary space stations in the fixed-satellite service. Resolution 121 (WRC‑23) shall apply.     (WRC‑23)
5.497	The use of the band 13.25-13.4 GHz by the aeronautical radionavigation service is limited to Doppler navigation aids.






13.4-14ГГц
	Давтамжийн
зурвас
	ОУЦХБ-ын
I бүсийн хуваарилалт
	Үндэсний хуваарилалт
	Ашиглалт
	Тусгай нөхцөл

	1
	2
	3
	4
	5

	13.4-13.65 ГГц

	EARTH EXPLORATION-SATELLITE (active) 
FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) 5.499A  5.499B
RADIOLOCATION
SPACE RESEARCH  5.499C 5.499D
Standard frequency and time signal-satellite (Earth-to-space)
5.499E  5.500 5.501  5.501B 
	ДЭЛХИЙ СУДЛАХ -ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (идэвхтэй) 
ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС(сансар-газар)
РАДИОЛОКАЦИ 
САНСАР СУДЛАЛ  
Стандарт давтамж бай цагийн дохио-хиймэл дагуул (газар-сансар) 
	Радиолокацийн тоног төхөөрөмжинд ашиглана.

	-

	13.65-13.75 ГГц

	EARTH EXPLORATION-SATELLITE (active) 
RADIOLOCATION
SPACE RESEARCH  5.501A
Standard frequency and time signal-satellite (Earth-to-space)

5.499 5.500 5.501 5.501B
	ДЭЛХИЙ СУДЛАХ -ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (идэвхтэй) 
РАДИОЛОКАЦИ
САНСАР СУДЛАЛ 
Стандарт давтамж ба цагийн дохио-хиймэл дагуул (газар-сансар) 


	Үндэсний хуваарилалтын дагуу ашиглана.
	-

	13.75-14 ГГц

	FIXED-SATELLITE (Earth-to- space) 5.484A 
RADIOLOCATION
Earth exploration-satellite
Standard frequency and time signal-satellite (Earth-to-space)
Space research
5.499 5.500 5.501 5.502 5.503 
	ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС (газар-сансар)  
РАДИОЛОКАЦИ 
Дэлхий судлах хиймэл дагуул
Стандарт давтамж ба цагийн дохио-хиймэл дагуул (газар-сансар) 
Сансар судлал 

	13.75-14.5 ГГц давтамжийн зурвасыг (uplink) Хиймэл дагуулын хөдөлгөөнт бус үйлчилгээнд (FSS) ашиглана.

	-


5.502	In the band 13.75-14 GHz, an earth station of a geostationary fixed-satellite service network shall have a minimum antenna diameter of 1.2 m and an earth station of a non‑geostationary fixed-satellite service system shall have a minimum antenna diameter of 4.5 m. In addition, the e.i.r.p., averaged over one second, radiated by a station in the radiolocation or radionavigation services shall not exceed 59 dBW for elevation angles above 2° and 65 dBW at lower angles. Before an administration brings into use an earth station in a geostationary-satellite network in the fixed-satellite service in this band with an antenna diameter smaller than 4.5 m, it shall ensure that the power flux-density produced by this earth station does not exceed:
		–	–115 dB(W/(m2 · 10 MHz)) for more than 1% of the time produced at 36 m above sea level at the low water mark, as officially recognized by the coastal State;
		–	–115 dB(W/(m2 · 10 MHz)) for more than 1% of the time produced 3 m above ground at the border of the territory of an administration deploying or planning to deploy land mobile radars in this band, unless prior agreement has been obtained.
		For earth stations within the fixed-satellite service having an antenna diameter greater than or equal to 4.5 m, the e.i.r.p. of any emission should be at least 68 dBW and should not exceed 85 dBW.     (WRC-03)

5.503	In the band 13.75-14 GHz, geostationary space stations in the space research service for which information for advance publication has been received by the Bureau prior to 31 January 1992 shall operate on an equal basis with stations in the fixed-satellite service; after that date, new geostationary space stations in the space research service will operate on a secondary basis. Until those geostationary space stations in the space research service for which information for advance publication has been received by the Bureau prior to 31 January 1992 cease to operate in this band:
		–	in the band 13.77-13.78 GHz, the e.i.r.p. density of emissions from any earth station in the fixed-satellite service operating with a space station in geostationary-satellite orbit shall not exceed:
		i)	4.7D  28 dB(W/40 kHz), where D is the fixed-satellite service earth station antenna diameter (m) for antenna diameters equal to or greater than 1.2 m and less than 4.5 m;
		ii)	49.2  20 log(D/4.5) dB(W/40 kHz), where D is the fixed-satellite service earth station antenna diameter (m) for antenna diameters equal to or greater than 4.5 m and less than 31.9 m;
		iii)	66.2 dB(W/40 kHz) for any fixed-satellite service earth station for antenna diameters (m) equal to or greater than 31.9 m;
		iv)	56.2 dB(W/4 kHz) for narrow-band (less than 40 kHz of necessary bandwidth) fixed-satellite service earth station emissions from any fixed-satellite service earth station having an antenna diameter of 4.5 m or greater;
		–	the e.i.r.p. density of emissions from any earth station in the fixed-satellite service operating with a space station in non-geostationary-satellite orbit shall not exceed 51 dBW in the 6 MHz band from 13.772 to 13.778 GHz.
		Automatic power control may be used to increase the e.i.r.p. density in these frequency ranges to compensate for rain attenuation, to the extent that the power flux-density at the fixed-satellite service space station does not exceed the value resulting from use by an earth station of an e.i.r.p. meeting the above limits in clear-sky conditions.     (WRC-03)

14-15.4 ГГц
	Давтамжийн
зурвас
	ОУЦХБ-ын 
I бүсийн хуваарилалт
	Үндэсний хуваарилалт
	Ашиглалт
	Тусгай нөхцөл

	1
	2
	3
	4
	5

	14-14.25 ГГц

	FIXED-SATELITE (Earth-to-space) 5.457А 5.457B 5.484A 5.484B 5.506 5.506B 
RADIONAVIGATION 5.504 
Mobile-satellite (Earth-to-space) 5.504B 5.504C 5.506A
Space research
5.504A 5.505
	ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС (газар-сансар)  
РАДИОНАВИГАЦИ  
Хиймэл дагуулын хөдөлгөөнт (газар-сансар) 
Сансар судлал


	13.75-14.5 ГГц давтамжийн зурвасыг (uplink) Хиймэл дагуулын хөдөлгөөнт бус үйлчилгээнд (FSS) ашиглана.


14.25-14.4 МГц давтамжийн зурваст Цэгээс цэгт дамжуулах системд (PnP) бага оврын тоон хөдөлгөөнт бус төхөөрөмжинд ашиглана.




	-

	14.25-14.3 ГГц

	FIXED-SATELITE (Earth-to-space) 5.457A 5.457B 5.484A 5.484B  5.506 5.506B 
RADIONAVIGATION 5.504 
Mobile-satellite (Earth-to-space) 5.504B 5.506A 5.508A
Space research
5.504A 5.505  5.508
	ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС (газар-сансар) 
РАДИОНАВИГАЦИ 
Хиймэл дагуулын хөдөлгөөнт (газар-сансар) 
Радионавигаци хиймэл дагуул 

	
	-

	14.3-14.4 ГГц

	FIXED 
FIXED-SATELITE (Earth-to-space) 5.457A 5.457B 5.484A 5.484B  5.506 5.506B 
MOBILE except to aeronautical mobile  
Mobile-satellite (Earth-to-space) 5.504B 5.506A 5.509A
Radionavigation-satellite
5.504A
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 
ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС (газар-сансар)  
ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад) 
Хиймэл дагуулын хөдөлгөөнт (газар-сансар) 
радионавигаци-хиймэл дагуул
	
	-

	14.4-14.47 ГГц
	FIXED 
FIXED-SATELITE (Earth-to-space)  5.457A 5.457B 5.484A 5.484B 5.506 5.506B 
MOBILE except to aeronautical mobile 
Mobile-satellite (Earth-to-space) 5.504B 5.506A  5.509A
Space research (space-to-Earth) 5.504A

	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 
ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС (газар-сансар)  
ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад) 
Хиймэл дагуулын хөдөлгөөнт (газар-сансар) 
Сансар судлал (сансар-газар) 
	14.4-15.35 ГГц давтамжийн зурвасыг цэгээс цэгт дамжуулах системд (PnP) хөдөлгөөнт ОУЦХБ-ын F.636 тоот зөвлөмжид заасны дагуу радио сувгийн хуваарилалтыг хийнэ.

13.75-14.5 ГГц давтамжийн зурвасыг (uplink) Хиймэл дагуулын хөдөлгөөнт бус үйлчилгээнд (FSS) ашиглана.

14.5-14.8 ГГц давтамжийн зурвасыг хиймэл дагуулын хөдөлгөөнт бус үйлчилгээнд (uplink) ашиглана.
	-

	14.47-14.5 ГГц
 
	FIXED 
FIXED-SATELITE (Earth-to-space)  5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B
MOBILE except to aeronautical mobile 
Mobile-satellite (Earth-to-space)  5.504B 5.506A 5.509A
Radio astronomy 
5.149 5.504A
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 
ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС (газар-сансар)  
ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад) 
Хиймэл дагуулын хөдөлгөөнт (газар-сансар) 
Одон орон судлал  
	
	-

	14.5-14.75 ГГц

	FIXED 
FIXED-SATELITE (Earth-to-space)   5.509B 5.509C 5.509D 5.509E 5.509F  5.510 
MOBILE 
Space research 5.509G
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС
ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС (газар-сансар) 
ХӨДӨЛГӨӨНТ
Сансар судлал
	
	-

	14.75-14.8 ГГц

	FIXED 
FIXED-SATELITE (Earth-to-space)   5.510
MOBILE 
Space research 5.509G
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС
ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС (газар-сансар) 
ХӨДӨЛГӨӨНТ
Сансар судлал
	
	-

	14.8-15.35 ГГц

	FIXED 
MOBILE
Space research 5.510A
5.339
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС
ХӨДӨЛГӨӨНТ
Сансар судлал
	
	-

	15.35-15.4 ГГц
	EARTH EXPLORATION-SATELLITE 
    (passive)
RADIO ASTRONOMY
SPACE RESAERCH (passive)
5.340 5.511
	ДЭЛХИЙ СУДЛАХ ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (идэвхгүй)
ОДОН ОРОН СУДЛАЛ
САНСАР СУДЛАЛ (идэвхгүй) 
	Хиймэл дагуулын үйлчилгээнд ашиглана. (идэвхгүй)
	-


5.506	The band 14-14.5 GHz may be used, within the fixed-satellite service (Earth-to-space), for feeder links for the broadcasting-satellite service, subject to coordination with other networks in the fixed-satellite service. Such use of feeder links is reserved for countries outside Europe.
5.506A	In the frequency band 14-14.5 GHz, ship earth stations with an equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) greater than 21 dBW shall operate under the same conditions as earth stations located on board vessels, as provided in Resolution 902 (Rev.WRC‑23). This footnote shall not apply to ship earth stations for which the complete Appendix 4 information has been received by the Bureau prior to 5 July 2003.      (WRC-23)
5.506B	Earth stations located on board vessels communicating with space stations in the fixed-satellite service may operate in the frequency band 14-14.5 GHz without the need for prior agreement from Cyprus and Malta, within the minimum distance given in Resolution 902 (Rev.WRC‑23) from these countries.     (WRC-23)
5.509E	In the frequency bands 14.5-14.75 GHz in countries listed in Resolution 163 (WRC‑15) and 14.5‑14.8 GHz in countries listed in Resolution 164 (WRC‑15), the location of earth stations in the fixed-satellite service (Earth-to-space) not for feeder links for the broadcasting-satellite service shall maintain a separation distance of at least 500 km from the border(s) of other countries unless shorter distances are explicitly agreed by those administrations. No. 9.17 does not apply. When applying this provision, administrations should consider the relevant parts of these Regulations and the latest relevant ITU‑R Recommendations.     (WRC‑23)
5.509F	In the frequency bands 14.5-14.75 GHz in countries listed in Resolution 163 (WRC‑15) and 14.5‑14.8 GHz in countries listed in Resolution 164 (WRC‑15), earth stations in the fixed-satellite service (Earth-to-space) not for feeder links for the broadcasting-satellite service shall not constrain the future deployment of the fixed and mobile services.     (WRC‑23)
5.510A	The allocation of the frequency band 14.8-15.35 GHz to the space research service on a primary basis is limited to satellite systems operating in the space-to-space, space-to-Earth and Earth-to-space directions at distances from the Earth of less than 2 × 106 km in accordance with Resolution 678 (WRC‑23). Other uses of the frequency band by the space research service are on a secondary basis. The use of the frequency band 14.8-15.35 GHz by the space research service (space-to-Earth) (Earth-to-space) is on a secondary basis with respect to the terrestrial services in Algeria, Saudi Arabia, Bahrain, Korea (Rep. of), Egypt, the United Arab Emirates, the United States, India, Iraq, Japan, Kuwait, Libya, Morocco, Mauritania, Oman, Qatar, the Syrian Arab Republic, Tunisia and Yemen.     (WRC‑23)

15.4-18.4 ГГц
	Давтамжийн
зурвас
	ОУЦХБ-ын 
I бүсийн хуваарилалт
	Үндэсний хуваарилалт
	Ашиглалт
	Тусгай нөхцөл

	1
	2
	3
	4
	5

	15.4-15.43 15.41 ГГц

	RADIOLOCATION 5.511E 5.511F
AERONAUTICAL 
    RADIONAVIGATION

	АГААРЫН РАДИОНАВИГАЦИ
РАДИОЛОКАЦИ
	Агаарын радионавигацийн үйлчилгээнд (нисэх буудлын радарын төхөөрөмж, радио альтиметр) ашиглана.
	-

	15.41-15.43 ГГц
	RADIOLOCATION 5.511E 5.511F
AERONAUTICAL 
    RADIONAVIGATION
Aeronautical mobile (OR) 5.511G
	АГААРЫН РАДИОНАВИГАЦИ
РАДИОЛОКАЦИ
	Агаарын радионавигацийн үйлчилгээнд (нисэх буудлын радарын төхөөрөмж, радио альтиметр) ашиглана.
	

	15.43-15.63 ГГц

	FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.511A
RADIOLOCATION 5.511E 5.511F
AERONAUTICAL RADIONAVIGATION
Aeronautical mobile (OR) 5.511G
5.511C
	ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН-ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС (сансар-газар) (газар-сансар) 
АГААРЫН РАДИОНАВИГАЦИ

	Агаарын радионавигацийн үйлчилгээнд (нисэх буудлын радарын төхөөрөмж, радио альтиметр) ашиглана.
	-

	15.63-15.7 ГГц

	RADIOLOCATION 5.511E 5.511F
AERONAUTICAL 
    RADIONAVIGATION
Aeronautical mobile (OR) 5.511G
	РАДИОЛОКАЦИ 
АГААРЫН РАДИОНАВИГАЦИ
	
	

	15.7-16.6 ГГц

	RADIOLOCATION
5.512 5.513
	РАДИОЛОКАЦИ
	Радиолокацийн тоног төхөөрөмжинд ашиглана.

	-

	16.6-17.1 ГГц

	RADIOLOCATION
Space research (deep space) 
     (Earth-to-space)
5.512 5.513
	РАДИОЛОКАЦИ 
Сансар судлал (огторгуй) (сансар-газар)
	
	

	17.1-17.2 ГГц

	RADIOLOCATION
5.512 5.513
	РАДИОЛОКАЦИ
	
	-

	17.2-17.3 ГГц 
	EARTH EXPLORATION-SATELLITE (active) 
RADIOLOCATION
SPACE RESEARCH (active)  
5.512 5.513 5.513A
	ДЭЛХИЙ СУДЛАХ ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ  (идэвхтэй) 
РАДИОЛОКАЦИ 
САНСАР СУДЛАЛ (идэвхтэй)  
	
	

	17.3-17.7 ГГц

	FIXED-SATELLITE
   (Earth-to-space) 5.516
   (space-to-Earth) 5.516A 5.516B
Radiolocation
5.514
	ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС (газар-сансар) (сансар-газар) 
Радиолокаци

	17.3-20.2 ГГц 
давтамжийн зурвасыг хиймэл дагуулын хөдөлгөөнт бус үйлчилгээнд (downlink) ашиглана.
	-

	17.7-18.1 ГГц

	FIXED
FIXED-SATELLITE
   (space-to-Earth) 5.484A 5.517A 
   5.517B
   (Earth-to-space) 5.516
MOBILE
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 
ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС (сансар-газар)  (газар-сансар)  
ХӨДӨЛГӨӨНТ 
	17.7-18.4 ГГц 
давтамжийн зурвасыг цэгээс цэгт дамжуулах системд (PnP) хөдөлгөөнт 
ОУЦХБ-ын F.595 тоот зөвлөмжид заасны дагуу радио сувгийн хуваарилалтыг хийнэ.
17.3-20.2 ГГц 
давтамжийн зурвасыг хиймэл дагуулын хөдөлгөөнт бус үйлчилгээнд (downlink) ашиглана.
	-

	18.1-18.4 ГГц

	FIXED
FIXED-SATELLITE
   (space-to-Earth) 5.484A 5.516B 
   5.517A    5.517B
   (Earth-to-space) 5.520
INTER-SATELLITE 5.521A
MOBILE
5.519  5.521
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 
ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС (сансар-газар)  (газар-сансар)  
ХӨДӨЛГӨӨНТ 


	
	


5.511G	Stations in the aeronautical mobile (OR) service operating in the frequency band 15.41-15.7 GHz shall not cause harmful interference to the radio astronomy service operating in the frequency band 15.35-15.4 GHz. The aggregate power flux-density (pfd) received from stations in the aeronautical mobile (OR) service operating in the frequency band 15.41-15.7 GHz at any radio astronomy station operating in the frequency band 15.35-15.4 GHz shall be in compliance with the protection criteria provided in Recommendations ITU‑R RA.769‑2 and ITU‑R RA.1513‑2, unless specifically agreed by the affected administration(s).     (WRC‑23)
5.517A	The operation of earth stations in motion communicating with geostationary fixed-satellite service space stations within the frequency bands 17.7-19.7 GHz (space-to-Earth) and 27.5-29.5 GHz (Earth-to-space) shall be subject to the application of Resolution 169 (Rev.WRC‑23).     (WRC‑23)
5.517B	The operation of aeronautical and maritime earth stations in motion communicating with non-geostationary space stations in the fixed-satellite service in the frequency bands 17.7-18.6 GHz, 18.8-19.3 GHz and 19.7-20.2 GHz (space-to-Earth) and 27.5-29.1 GHz and 29.5-30 GHz (Earth-to-space) shall be subject to the application of Resolution 123 (WRC‑23).     (WRC‑23)
5.521A	For use of the frequency bands 18.1-18.6 GHz, 18.8-20.2 GHz and 27.5-30 GHz, or parts thereof, by space stations in the inter-satellite service, Resolution 679 (WRC‑23) shall apply. Such use is limited to space research, space operation and/or Earth exploration-satellite applications, and also transmissions of data originating from industrial and medical activities in space. When using these frequencies, administrations shall ensure that this inter-satellite service is used only for the aforementioned purposes and is not subject to coordination under No. 9.11A. For use of the frequency bands 18.1-18.6 GHz, 18.8-20.2 GHz, 27.5-29.1 GHz and 29.5-30 GHz by space stations, the allocation is limited to inter-satellite links between non-geostationary satellites or between non-geostationary satellites and geostationary satellites. For use of the frequency band 29.1-29.5 GHz by space stations, the allocation is limited to inter-satellite links between non-geostationary satellites and geostationary satellites. No. 4.10 does not apply.     (WRC‑23)

18.4-22 ГГц
	Давтамжийн
зурвас
	ОУЦХБ-ын 
I бүсийн хуваарилалт
	Үндэсний хуваарилалт
	Ашиглалт
	Тусгай нөхцөл

	1
	2
	3
	4
	5

	18.4-18.6 ГГц

	FIXED 
FIXED-SATELITE (space-to-Earth) 5.484A  5.516B 5.5147A
INTER-SATELLITE 5.521A
MOBILE
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС
ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС (сансар-газар) 
ХӨДӨЛГӨӨНТ 
	17.3-20.2 ГГц 
давтамжийн зурвасыг хиймэл дагуулын хөдөлгөөнт бус үйлчилгээнд (downlink) ашиглана.



















17.3-20.2 ГГц 
давтамжийн зурвасыг хиймэл дагуулын хөдөлгөөнт бус үйлчилгээнд (downlink) ашиглана.

	-


	18.6-18.8 ГГц

	EARTH EXPLORATION SATELLITE (passive) 
FIXED 
FIXED-SATELLITE
   (space-to-Earth) 5.517A 5.522B
MOBILE except aeronautical 
    mobile 
Space research (passive) 
5.522A 5.522C
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 
ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 
   (сансар-газар)  
ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад) 
Дэлхий судлах хиймэл дагуул (идэвхгүй) 
Сансар судлал (идэвхгүй) 
	
	-

	18.8-19.3 ГГц

	FIXED 
FIXED-SATELLITE
   (space-to-Earth)  5.516B  5.517A 5.517B 5.523B
INTER-SATELLITE 5.521A
MOBILE
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 
ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС (сансар-газар)  
ХӨДӨЛГӨӨНТ 
	
	-

	19.3-19.7 ГГц

	FIXED
FIXED-SATELLITE (space-to-Earth)  (Earth-to space) 5.517A 5.523B   5.523C 5.523D 5.523E 
INTER-SATELLITE 5.521A 5.23DA
MOBILE
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 
ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС (сансар-газар) (газар-сансар) 
ХӨДӨЛГӨӨНТ 
	
	-

	19.7-20.1 ГГц

	FIXED-SATELLITE
   (space-to-Earth)  5.484A 5.484B   
   5.516B 5.517B  5.527A
INTER-SATELLITE 5.521A
Mobile-satellite  (space-to-Earth) 
5.524 
	ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС (сансар-газар)  
Хиймэл дагуулын хөдөлгөөнт (сансар-газар) 

	
	-

	20.1-20.2 ГГц

	FIXED-SATELLITE
   (space-to-Earth)  5.484A 5.484B 5.516B 5.517B 5.527A
INTER-SATELLITE 5.521A
MOBILE-SATELLITE  
    (space-to-Earth) 
5.524 5.525 5.526 5.527 5.528
	ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС (сансар-газар) 
ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ (сансар-газар)
	
	-

	20.2-21.2 ГГц

	FIXED-SATELLITE
   (space-to-Earth)  
MOBILE-SATELLITE  (space-to-Earth) 
Standard frequency and time signal-satellite space-to-Earth) 
5.524 5.529A
	ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС (сансар-газар)
ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ (сансар-газар)
Стандарт давтамж ба цагийн дохио-хиймэл дагуул (сансар-газар) 
	Хиймэл дагуулын хөдөлгөөнт бус үйлчилгээнд ашиглана.
	-

	21.2-21.4 ГГц

	EARTH EXPLORATION-SATELLITE  (passive)
FIXED
MOBILE
SPACE RESEARCH (passive)
	ДЭЛХИЙ СУДЛАХ ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (идэвхгүй)
ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС
ХӨДӨЛГӨӨНТ
САНСАР СУДЛАЛ (идэвхгүй)
	21.2-23.6 ГГц 
давтамжийн зурвасыг цэгээс цэгт дамжуулах системд (PnP) хөдөлгөөнт 
ОУЦХБ-ын F.637 тоот зөвлөмжид заасны дагуу радио сувгийн хуваарилалтыг хийнэ.

	-

	21.4-22 ГГц

	FIXED
MOBILE
BROADCASTING-SATELLITE      
     5.208B 
5.530A 5.530B 
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 
ХӨДӨЛГӨӨНТ 
ӨРГӨН НЭВТРҮҮЛГИЙН-ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ 

	
	



5.517B	The operation of aeronautical and maritime earth stations in motion communicating with non-geostationary space stations in the fixed-satellite service in the frequency bands 17.7-18.6 GHz, 18.8-19.3 GHz and 19.7-20.2 GHz (space-to-Earth) and 27.5-29.1 GHz and 29.5-30 GHz (Earth-to-space) shall be subject to the application of Resolution 123 (WRC‑23).     (WRC‑23)

5.521A	For use of the frequency bands 18.1-18.6 GHz, 18.8-20.2 GHz and 27.5-30 GHz, or parts thereof, by space stations in the inter-satellite service, Resolution 679 (WRC‑23) shall apply. Such use is limited to space research, space operation and/or Earth exploration-satellite applications, and also transmissions of data originating from industrial and medical activities in space. When using these frequencies, administrations shall ensure that this inter-satellite service is used only for the aforementioned purposes and is not subject to coordination under No. 9.11A. For use of the frequency bands 18.1-18.6 GHz, 18.8-20.2 GHz, 27.5-29.1 GHz and 29.5-30 GHz by space stations, the allocation is limited to inter-satellite links between non-geostationary satellites or between non-geostationary satellites and geostationary satellites. For use of the frequency band 29.1-29.5 GHz by space stations, the allocation is limited to inter-satellite links between non-geostationary satellites and geostationary satellites. No. 4.10 does not apply.     (WRC‑23)
5.523A	The use of the bands 18.8-19.3 GHz (space-to-Earth) and 28.6-29.1 GHz (Earth-to-space) by geostationary and non-geostationary fixed‑satellite service networks is subject to the application of the provisions of No. 9.11A and No. 22.2 does not apply. Non-geostationary-satellite networks shall not cause unacceptable interference to geostationary fixed-satellite service networks for which complete Appendix 4 notification information is considered as having been received by the Bureau prior to 18 November 1995.     (WRC-23)
5.523DA	In order to protect feeder links of non-geostationary networks in the mobile-satellite service in the frequency band 19.3-19.7 GHz, the power flux-density values produced at the surface of the Earth for all angles of arrival by a space station in the inter-satellite service operating in this band in accordance with Resolution 679 (WRC-23) shall not exceed −140 dB(W/m2) in any 1 MHz within 150 km of any of the above feeder-link earth stations recorded in the Master International Frequency Register.     (WRC‑23)

5.525	In order to facilitate interregional coordination between networks in the mobile-satellite and fixed-satellite services, carriers in the mobile-satellite service that are most susceptible to interference shall, to the extent practicable, be located in the higher parts of the bands 19.7-20.2 GHz and 29.5-30 GHz

5.529A	In the frequency bands 20.2-21.2 GHz and 30-31 GHz, non-geostationary-satellite systems for which complete coordination or notification information, according to the case, is received by the Bureau as of 1 January 2025 shall not cause unacceptable interference to and shall not claim protection from geostationary-satellite networks in the mobile-satellite service operating in accordance with these Regulations. No. 5.43A does not apply.     (WRC‑23)

22-24.75 ГГц
	Давтамжийн
зурвас
	ОУЦХБ-ын 
I бүсийн хуваарилалт
	Үндэсний хуваарилалт
	Ашиглалт
	Тусгай нөхцөл

	1
	2
	3
	4
	5

	22-22.21 ГГц

	FIXED
MOBILE except aeronautical mobile (R)  5.531A 5.531B 5.531C 5.531D 5.531F
   
5.149
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС
ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад)


	21.2-23.6ГГц давтамжийн зурвасыг цэгээс цэгт дамжуулах системд (PnP) хөдөлгөөнт ОУЦХБ-ын F.637 тоот зөвлөмжид заасны дагуу радио сувгийн хуваарилалтыг хийнэ.
	-

	22.2-22.21 ГГц
	FIXED
MOBILE except aeronautical mobile

5.149
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС
ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад)


	21.2-23.6ГГц давтамжийн зурвасыг цэгээс цэгт дамжуулах системд (PnP) хөдөлгөөнт ОУЦХБ-ын F.637 тоот зөвлөмжид заасны дагуу радио сувгийн хуваарилалтыг хийнэ.
	

	22.21-22.5 ГГц

	EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive)
FIXED
MOBILE except aeronautical mobile  
RADIO ASTRONOMY
SOPACE RESEARCH (passive) 
5.149 5.532
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС
ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад)

	22.21-23.6 ГГц 
давтамжийн зурвасыг цэгээс цэгт дамжуулах системд (PnP) хөдөлгөөнт ОУЦХБ-ын F.637 тоот зөвлөмжид заасны дагуу радио сувгийн хуваарилалтыг хийнэ.

	-

	22.5-22.55 ГГц

	FIXED
MOBILE
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС
ХӨДӨЛГӨӨНТ
	
	

	22.55-23.15 ГГц

	FIXED
INTER-SATELLITE 5.338A
MOBILE
SPACE RESEARCH (Earth-to space) 5.532A
5.149
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС
ХӨДӨЛГӨӨНТ

	
	

	23.15-23.55 ГГц

	FIXED
INTER-SATELLITE  5.338A
MOBILE
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС
ХӨДӨЛГӨӨНТ
	
	

	23.55-23.6 ГГц

	FIXED
MOBILE
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС
ХӨДӨЛГӨӨНТ
	
	

	23.6-24 ГГц

	EARTH EXPLORATION-SATELLITE 
      (passive)
RADIO ASTRONOMY
SPACE RESEARCH (passive)
5.340
	ДЭЛХИЙ СУДЛАХ ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (идэвхгүй)
ОДОН ОРОН СУДЛАЛ
САНСАР СУДЛАЛ (идэвхгүй)
	Хиймэл дагуулын үйлчилгээнд ашиглана. (идэвхгүй)
	-

	24-24.05 ГГц

	AMATEUR
AMATEUR-SATELLITE
5.150
	СОНИРХОГЧ
СОНИРХОГЧИЙН ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ
	Сонирхогчийн радио төхөөрөмжинд ашиглана.
	-

	24.05-24.25 ГГц

	RADIOLOCATION
Amateur 
Earth exploration-satellite (active)
5.150
	РАДИОЛОКАЦИ
Сонирхогч
Дэлхий судлах хиймэл дагуул (идэвхтэй)
	24.05-24.15 ГГц 
давтамжийн зурваст Хурд хэмжигч төхөөрөмж ажиллана.
	-


	24.25-24.45 ГГц

	FIXED
MOBILE except aeronautical mobile 5.338A 5.532AB
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 
ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад) 5.A113   5.532AB 5.338A
	24.65-25.25 ГГц 
давтамжийн зурвасыг хиймэл дагуулын хөдөлгөөнт бус үйлчилгээнд (uplink) ашиглана.

24.25-27.5 ГГц 
давтамжийн зурвасыг Дараа үеийн хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээнд ашиглана.
	24.25-27.5 ГГц
давтамжийн зурвасыг Дараа үеийн хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээнд сонгон шалгаруулалтын журмаар олгоно.

	24.45-24.65 ГГц

	FIXED
INTER-SATELLITE
MOBILE except aeronautical mobile 5.338A  5.532AB
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 
ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ ХООРОНД
ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад) 5.A113   5.532AB 5.338A
	
	

	24.65-24.75 ГГц

	FIXED
FIXED-SATELLITE 
     (Earth-to space) 5.532B
INTER-SATELLITE
MOBILE except aeronautical mobile 5.338A  5.532AB
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 
ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад) 5.A113   5.532AB 5.338A

	
	



5.A113 Нэмэлт хуваарилалт: 24.25-27.5 ГГц давтамжийн зурвас нь Монгол Улсад хөдөлгөөнт (IMT) үйлчилгээнд ашиглагдаж болно. (WRC-19)
5.531B	Aircraft stations in the aeronautical mobile (OR) service operating in the frequency band 22-22.2 GHz are subject to agreement obtained under No. 9.21 with respect to the fixed service and shall not cause harmful interference to, nor claim protection from, the fixed service. The following power flux-density values shall be used as a threshold for coordination under No. 9.21:
		−110 dB(W/(m2 · MHz))	for	0°	≤ θ ≤ 12.6°
		2.86 θ − 146 dB(W/(m2 · MHz))	for	12.6°	< θ ≤ 15°
		0.87 θ − 116 dB(W/(m2 · MHz))	for	15°	< θ ≤ 30°
		0.067 θ − 92 dB(W/(m2 · MHz))	for	30°	< θ ≤ 90°
where θ is the angle of arrival of the incident wave above the horizontal plane, in degrees.
This criterion should be applied at the border of the territory of another administration for any aircraft station located at an altitude of up to 15 km above the ground. In conducting the calculations, the most recent version of Recommendation ITU‑R P.525 should be used.     (WRC‑23)
5.531C	Stations in the aeronautical mobile (OR) service operating in the frequency band 22‑22.2 GHz shall not cause harmful interference to the radio astronomy service operating in the frequency band 22.21-22.5 GHz. The aggregate power flux-density (pfd) received from these stations at any radio astronomy station operating in the frequency band 22.21-22.5 GHz shall be in compliance with the protection criteria provided in Recommendations ITU‑R RA.769‑2 and ITU‑R RA.1513‑2, unless specifically agreed by the affected administration(s).     (WRC‑23)
5.531D	The use of the aeronautical mobile (OR) service in the frequency band 22-22.2 GHz outside national boundaries shall not cause harmful interference to, or claim protection from, services in other countries operating in accordance with the Table of Frequency Allocations.     (WRC‑23)
5.531F	In order to protect stations of the Earth exploration-satellite service (passive) operating in the frequency band 22.21-22.5 GHz, the unwanted equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) of stations operating in the aeronautical mobile (OR) service shall not exceed −23 dBW in any 100 MHz band in the frequency band 22.21‑22.5 GHz.     (WRC‑23)
5.532AB	The frequency band 24.25-27.5 GHz is identified for use by administrations wishing to implement the terrestrial component of International Mobile Telecommunications (IMT). This identification does not preclude the use of this frequency band by any application of the services to which it is allocated and does not establish priority in the Radio Regulations. Resolution 242 (Rev.WRC‑23) applies.    (WRC‑23)







24.75-29.9 ГГц
	Давтамжийн
зурвас
	ОУЦХБ-ын 
I бүсийн хуваарилалт
	Үндэсний хуваарилалт
	Ашиглалт
	Тусгай нөхцөл

	1
	2
	3
	4
	5

	24.75-25.25 ГГц

	FIXED
FIXED-SATELLITE (Earth-to space)
    5.532B
MOBILE except aeronautical mobile 5.338A  5.532AB
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС
ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС (газар-сансар)
ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад) 5.532AB
	24.65-25.25 ГГц 
давтамжийн зурвасыг хиймэл дагуулын хөдөлгөөнт бус үйлчилгээнд (uplink) ашиглана.

24.25-27.5 ГГц 
давтамжийн зурвасыг дараа үеийн хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээнд ашиглана.
	24.25-27.5 ГГц
давтамжийн зурвасыг Дараа үеийн хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээнд сонгон шалгаруулалтын журмаар олгоно.

	25.25-25.5 ГГц

	FIXED 5.534A
INTER-SATELLITE 5.536
MOBILE 5.338A   5.532AB
Standard frequency and time signal-
     satellite (Earth-to space)
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 
ХӨДӨЛГӨӨНТ  5.532AB
Стандарт давтамж ба цагийн дохио-хиймэл дагуул (газар-сансар)
	
	24.25-27.5 ГГц
давтамжийн зурвасыг Дараа үеийн хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээнд сонгон шалгаруулалтын журмаар олгоно.

	25.5-27 ГГц

	EARTH EXPLORATION-SATELLITE 
      (space-to Earth) 5.536B
FIXED  5.534A
INTER-SATELLITE 5.536
MOBILE 5.338A 5.532AB
SPACE RESEARCH  (space-to-Earth) 5.536C
Standard frequency and time signal-satellite (Earth-to-space)
5.536A
	ДЭЛХИЙ СУДЛАХ ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (сансар-газар)
ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 
ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ ХООРОНД 
ХӨДӨЛГӨӨНТ 5.532AB
Стандарт давтамж ба цагийн дохио-хиймэл дагуул (газар-сансар)
	
	24.25-27.5 ГГц
давтамжийн зурвасыг Дараа үеийн хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээнд сонгон шалгаруулалтын журмаар олгоно.

	27-27.5 ГГц

	FIXED
INTER-SATELLITE 5.536
MOBILE 5.338A   5.532AB
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 
ХӨДӨЛГӨӨНТ  5.532AB
	27-27.5 ГГц давтамжийн зурвасыг Хөдөлгөөнт бус утасгүй холболтын системд (FWA) ашиглана.
	24.25-27.5 ГГц
давтамжийн зурвасыг Дараа үеийн хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээнд сонгон шалгаруулалтын журмаар олгоно.

	27.5-28.5 ГГц

	FIXED 5.537A
FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.484A 5.516B  5.517A 5.517B 5.539 
INTER-SATELLITE 5.521A
MOBILE 
5.538 5.540
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 
ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС (газар-сансар)  
ХӨДӨЛГӨӨНТ 

	5.537A-ын дагуу суурин үйлчилгээнд хуваарилагдсан 27.9-28.2 ГГц давтамжийн зурвасыг HAPS-д ашиглаж болно. (WRC-19)
	-

	28.5-29.1 ГГц

	FIXED 
FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.484A 5.516B 5.517A 5.517B 5.523A 5.539 
INTER-SATELLITE 5.521A
MOBILE 
Earth exploration-satellite (Earth-to-space) 5.541 
5.540
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 
ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС (газар-сансар)  
ХӨДӨЛГӨӨНТ 
Дэлхий судлах хиймэл дагуул (газар-сансар) 
	24.65-31.00 ГГц давтамжийн зурвасыг хиймэл дагуулын хөдөлгөөнт бус үйлчилгээнд (uplink) ашиглана.

	-

	29.1-29.5 ГГц

	FIXED 5.537 A
FIXED-SATELLITE (Earth-to-space)  5.516B  5.517A 5.523C  5.523E 5.535A 5.539 5.541A 
INTER-SATELLITE 5.521A
MOBILE 
Earth exploration-satellite (Earth-to-space) 5.541  

5.540
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 
ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС (газар-сансар)  
ХӨДӨЛГӨӨНТ 
Дэлхий судлах хиймэл дагуул (газар-сансар)  
	
	-

	29.5-29.9 ГГц

	FIXED-SATELLITE (Earth-to-space)  5.484A 5.484B 5.516B 5.517B 5.527A  5.539 
INTER-SATELLITE 5.521A
Earth exploration-satellite (Earth-to-space) 5.541 
Mobile-satellite (Earth-to-space) 

5.540 5.542
	ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС (газар-сансар) 
Дэлхий судлах хиймэл дагуул 
   (газар-сансар)  
Хиймэл дагуулын хөдөлгөөнт (газар-сансар)
	
	-



5.537A Хөдөлгөөнт бус үйлчилгээнд хуваарилагдсан 27.9-28.2 ГГц давтамжийн зурвасыг Монгол Улсад HAPS-д ашиглаж болно. (WRC-19)

5.537A	In Bhutan, Cameroon, China, Korea (Rep. of), the Russian Federation, India, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Iraq, Japan, Kazakhstan, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Uzbekistan, Pakistan, the Philippines, Kyrgyzstan, the Dem. People’s Rep. of Korea, Sudan, Sri Lanka, Thailand and Viet Nam, the allocation to the fixed service in the frequency band 27.9-28.2 GHz may also be used by high altitude platform stations (HAPS) within the territory of these countries. Such use of 300 MHz of the fixed-service allocation by HAPS in the above countries is further limited to operation in the HAPS-to-ground direction and shall not cause harmful interference to, nor claim protection from, other types of fixed-service systems or other co-primary services. Furthermore, the development of these other services shall not be constrained by HAPS. See Resolution 145 (Rev.WRC‑19).    (WRC‑19)

7. EHF зурвас (30-1 000 ГГц)
29.9-34.2 ГГц
	Давтамжийн
зурвас
	ОУЦХБ-ын 
I бүсийн хуваарилалт
	Үндэсний хуваарилалт
	Ашиглалт
	Тусгай нөхцөл

	1
	2
	3
	4
	5

	29.9-30 ГГц

	FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.484A  5.484B  5.516B 5.517B 5.527A  5.539
INTER-SATELLITE 5.521A 
MOBILE-SATELLITE (Earth-to-space) 
Earth exploration-satellite (Earth-to-space) 5.541 5.543 
5.525 5.526 5.527 5.538 5.540 5.542
	ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС (газар-сансар)  
ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ (газар-сансар) 
Дэлхий судлах хиймэл дагуул (газар-сансар) 
	24.65-31 ГГц давтамжийн зурвасыг хиймэл дагуулын хөдөлгөөнт бус үйлчилгээнд (uplink) ашиглана.


	-

	30-31 ГГц

	FIXED-SATELLITE (Earth-to-space)  5.338A
MOBILE-SATELLITE (Earth-to-space) 
Standard frequency and time signal-satellite (space-to-Earth) 
5.529A 5.542
	ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС (газар-сансар) 
ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ (газар-сансар) 
Стандарт давтамж ба цагийн дохио -хиймэл дагуул (сансар-газар) 
	
	-

	31-31.3 ГГц
	FIXED 5.338A 5.543B
MOBILE
Standard frequency and time signal-satellite (space-to-Earth)
Space research 5.544 5.545
5.149
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 
ХӨДӨЛГӨӨНТ 
Стандарт давтамж ба цагийн дохио -хиймэл дагуул (сансар-газар) 
Сансар судлал  
	31-31.3 ГГц давтамжийн зурвасыг  Хөдөлгөөнт бус утасгүй холболтын системд ашиглана.
	-

	31.3-31.5 ГГц

	EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive)
RADIO ASTRONOMY 
SPACE RESEARCH (passive)

5.340
	ДЭЛХИЙ СУДЛАХ ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (идэвхгүй) 
ОДОН ОРОН СУДЛАЛ 
САНСАР СУДЛАЛ (идэвхгүй) 
	31-31.3 ГГц давтамжийн зурвасыг цэгээс цэгт (PnP) болон цэгээс олон цэгт (PmP) дүрс дамжуулах зорилгоор ашиглана.
31.5-31.8 ГГц давтамжийн зурвастай хослон ажиллана.
	-

	31.5-31.8 ГГц

	EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive)
RADIO ASTRONOMY 
SPACE RESEARCH (passive)
Fixed
Mobile except aeronautical mobile

5.149 5.546
	ДЭЛХИЙ СУДЛАХ ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (идэвхгүй) 
ОДОН ОРОН СУДЛАЛ 
САНСАР СУДЛАЛ (идэвхгүй) 
Хөдөлгөөнт бус 
Хөдөлгөөнт (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад) 
5.546
	5.546-ын дагуу 31.5-31.8 ГГц давтамжийн зурвасыг суурин болон агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад хөдөлгөөнт үйлчилгээнд нэгдүгээр зэрэглэлээр ашиглаж болно. (WRC-19)

	-

	31.8-32 ГГц

	FIXED 5.547A
RADIONAVIGATION
SPACE RESEARCH (deep space) (space-to-Earth)
5.547 5.547B 5.548
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 5.547A 
РАДИОНАВИГАЦИ 
САНСАР СУДЛАЛ (огторгуй) (сансар-газар) 
	31.8-33.4 ГГц давтамжийн зурвасыг цэгээс цэгт (PnP) болон цэгээс олон цэгт (PmP) дүрс дамжуулах зорилгоор ашиглана.

	-

	32-32.3 ГГц

	FIXED 5.547A
RADIONAVIGATION 
SPACE RESEARCH (deep space) (space-to-Earth)
5.547 5.547C 5.548
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 5.547A
РАДИОНАВИГАЦИ
САНСАР СУДЛАЛ (огторгуй) (сансар-газар) 
	
	-

	32.3-33 ГГц

	FIXED 5.547A
INTER-SATELLITE 
RADIONAVIGATION
5.547 5.547D 5.548
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 
ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ ХООРОНД
РАДИОНАВИГАЦИ
	
	-

	33-33.4 ГГц

	FIXED 5.547A
RADIOLOCATION 
5.547 5.547E
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 
РАДИОНАВИГАЦИ
	
	-

	33.4-34.2 ГГц

	RADIOLOCATION

5.549
	РАДИОЛОКАЦИ
	Иргэний агаарын хөлгийн аюулгүй ажиллагаанд радарын тоног төхөөрөмжинд ашиглана.
	-


5.546 Үйлчилгээний ялгаатай нөхцөл: 31.5-31.8 ГГц давтамжийн зурвасыг Монгол Улсад суурин болон агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад хөдөлгөөнт үйлчилгээнд нэгдүгээр зэрэглэлээр ашиглагдаж болно. (WRC-19)
5.546 Different category of service:  in Saudi Arabia, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Belarus, Djibouti, Egypt, the United Arab Emirates, Spain, Estonia, the Russian Federation, Georgia, Hungary, Iran (Islamic Republic of), Israel, Jordan, Lebanon, Moldova, Mongolia, Oman, Uzbekistan, Poland, the Syrian Arab Republic, Türkiye, Kyrgyzstan, Romania, the United Kingdom, Somalia, South Africa, Tajikistan and Turkmenistan, the allocation of the frequency band 31.5-31.8 GHz to the fixed and mobile, except aeronautical mobile, services is on a primary basis (see No. 5.33).    (WRC‑23)
5.547 The frequency bands 31.8-33.4 GHz, 37-40 GHz, 40.5-43.5 GHz, 51.4-52.6 GHz, 55.78-59 GHz and 64‑66 GHz are available for high-density applications in the fixed service. Administrations should take this into account when considering regulatory provisions in relation to these bands. Because of the potential deployment of high-density applications in the fixed-satellite service in the frequency bands 39.5-40 GHz and 40.5-42 GHz (see No. 5.516B), administrations should further take into account potential constraints to high-density applications in the fixed service, as appropriate.     (WRC‑23)
5.547A Administrations should take practical measures to minimize the potential interference between stations in the fixed service and airborne stations in the radionavigation service in the 31.8-33.4 GHz band, taking into account the operational needs of the airborne radar systems.     (WRC‑2000)




34.2-40 ГГц
	Давтамжийн
зурвас
	ОУЦХБ-ын 
I бүсийн хуваарилалт
	Үндэсний хуваарилалт
	Ашиглалт
	Тусгай нөхцөл

	1
	2
	3
	4
	5

	34.2-34.7 ГГц
	RADIOLOCATION
SPACE RESEARCH (deep space)    
      (Earth-to-space)
5.549
	РАДИОЛОКАЦИ
САНСАР СУДЛАЛ (огторгуй) (газар-сансар) 
	Иргэний агаарын хөлгийн аюулгүй ажиллагаанд радарын тоног төхөөрөмжинд ашиглана.
	-

	34.7-35.2 ГГц
	RADIOLOCATION
Space research 5.550
5.549
	РАДИОЛОКАЦИ
Сансар судлал 
	
	-

	35.2-35.5 ГГц
	METROLOGICAL AIDS
RADIOLOCATION
5.549
	ЦАГ УУР
РАДИОЛОКАЦИ 
	
	-

	35.5-36 ГГц
	METEOROLOGICAL AIDS
EARTH EXPLORATION-SATELLITE
     (active)
RADIOLOCATION
SPACE RESEARCH (active)
5.549 5.549A
	ЦАГ УУР
ДЭЛХИЙ СУДЛАХ ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (идэвхтэй)
РАДИОЛОКАЦИ
САНСАР СУДЛАЛ (идэвхтэй)
	
	-

	36-37 ГГц
	EARTH EXPLORATION-SATELLITE
     (passive)
FIXED
MOBILE
SPACE RESEARCH (passive)
5.149 5.550A
	ДЭЛХИЙ СУДЛАХ ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (идэвхгүй)
ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС
ХӨДӨЛГӨӨНТ
САНСАР СУДЛАЛ (идэвхгүй)
	
	-

	37-37.5 ГГц
	FIXED
MOBILE except aeronautical mobile 
    5.550B
SPACE RESEARCH (space-to-Earth)
5.547
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС
ХӨДӨЛГӨӨНТ 5.550B
САНСАР СУДЛАЛ (сансар-газар)

	37-40.5 ГГц давтамжийн зурвасыг өргөн зурвасын хөдөлгөөнт бус үйлчилгээнд (mobile broadband backhaul) ашиглана.

	37-43.5 ГГц давтамжийн зурвасыг Дараа үеийн хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээнд ашигласан тохиолдолд сонгон шалгаруулалтын журмаар олгоно.

	37.5-38 ГГц
	FIXED
FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) 
    5.550C  5.550CA
MOBILE except aeronautical mobile 
    5.550B
SPACE RESEARCH (space-to-Earth)
Earth exploration-satellite 
     (space-to-Earth)
5.547
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС
ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ    
     БУС (сансар-газар)
ХӨДӨЛГӨӨНТ 5.550B
САНСАР СУДЛАЛ (сансар-газар)
Дэлхий судлах хиймэл дагуул (сансар-
     газар)
	
	

	38-39.5 ГГц
	FIXED 5.550D
FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) 
     5.550C
MOBILE 5.550B
Earth exploration-satellite 
     (space-to-Earth)
5.547
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС
ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС (сансар-газар)
ХӨДӨЛГӨӨНТ 5.550B
Дэлхий судлах хиймэл дагуул (сансар-газар)
	37-40.5 ГГц давтамжийн зурвасыг өргөн зурвасын хөдөлгөөнт бус үйлчилгээнд (mobile broadband backhaul) ашиглана.

	37-43.5 ГГц давтамжийн зурвасыг Дараа үеийн хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээнд ашигласан тохиолдолд сонгон шалгаруулалтын журмаар олгоно.

	39.5-40 ГГц
	FIXED
FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) 
     5.516B 5.550C
MOBILE 5.550B
MOBILE-SATELLITE 
     (space-to-Earth)
Earth exploration-satellite 
     (space-to-Earth)
5.547   5.550C  5.550E
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС
ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС (сансар-газар)
ХӨДӨЛГӨӨНТ 5.550B
Дэлхий судлах хиймэл дагуул (сансар-газар)
	
	



5.550B  The frequency band 37-43.5 GHz, or portions thereof, is identified for use by administrations wishing to implement the terrestrial component of International Mobile Telecommunications (IMT). This identification does not preclude the use of this frequency band by any application of the services to which it is allocated and does not establish priority in the Radio Regulations. Because of the potential deployment of FSS earth stations within the frequency range 37.5-42.5 GHz and high-density applications in the fixed-satellite service in the frequency bands 39.5-40 GHz in Region 1, 40-40.5 GHz in all Regions and 40.5-42 GHz in Region 2 (see No. 5.516B), administrations should further take into account potential constraints to IMT in these frequency bands, as appropriate. Resolution 243 (Rev.WRC‑23) applies.     (WRC‑23)
5.550CA  Non-geostationary-satellite systems in the fixed-satellite service operating with an apogee altitude above 407 km and below 2 000 km in the frequency band 37.5-38 GHz shall not exceed an unwanted emission e.i.r.p. density of −21 dB(W/100 MHz) per space station for angles greater than 65.0° from nadir relative to the space station in the fixed-satellite service in the frequency band 36-37 GHz in order to protect the Earth exploration-satellite service (passive) operating in the latter frequency band.     (WRC‑23)
5.550D  The allocation to the fixed service in the frequency band 38-39.5 GHz is identified for worldwide use by administrations wishing to implement high-altitude platform stations (HAPS). In the HAPS-to-ground direction, the HAPS ground station shall not claim protection from stations in the fixed, mobile and fixed-satellite services; and No. 5.43A does not apply. This identification does not preclude the use of this frequency band by other fixed-service applications or by other services to which this frequency band is allocated on a co-primary basis and does not establish priority in the Radio Regulations. Furthermore, the development of the fixed-satellite, fixed and mobile services shall not be unduly constrained by HAPS. Such use of the fixed-service allocation by HAPS shall be in accordance with the provisions of Resolution 168 (Rev.WRC‑23).     (WRC‑23)
5.550E  The use of the frequency bands 39.5-40 GHz and 40-40.5 GHz by non-geostationary-satellite systems in the mobile-satellite service (space-to-Earth) and by non‑geostationary-satellite systems in the fixed-satellite service (space-to-Earth) is subject to the application of the provisions of No. 9.12 for coordination with other non-geostationary-satellite systems in the fixed-satellite and mobile-satellite services but not with non-geostationary-satellite systems in other services. No. 22.2 shall continue to apply for non‑geostationary-satellite-systems.     (WRC-19)
 



40-47.5 ГГц
	Давтамжийн
зурвас
	ОУЦХБ-ын 
I бүсийн хуваарилалт
	Үндэсний хуваарилалт
	Ашиглалт
	Тусгай нөхцөл

	1
	2
	3
	4
	5

	40-40.5 ГГц

	EARTH EXPLORATION-SATELLITE (Earth-to-space)
FIXED
FIXED-SATELLITE (space-to-Earth)
     5.516B   5.550C
MOBILE 5.550B
MOBILE-SATELLITE 
     (space-to-Earth) 
SPACE RESEARCH (Earth-to-space) 
Earth exploration-satellite 
     (space-to-Earth) 
5.550E
	ДЭЛХИЙ СУДЛАХ ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (Газар-сансар) 
ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 
ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС (сансар-газар) 
ХӨДӨЛГӨӨНТ  5.550B
ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ (сансар-газар) 
САНСАР СУДЛАЛ (Газар-сансар) 
Дэлхий судлах хиймэл дагуул (сансар-газар)
	Шинжлэх ухааны туршилт шинжилгээ судалгааны зорилгоор Хиймэл дагуулын хөдөлгөөнт бус үйлчилгээнд ашиглана.




	37-43.5 ГГц давтамжийн зурвасыг Дараа үеийн хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээнд ашигласан тохиолдолд сонгон шалгаруулалтын журмаар олгоно.













55.78-66 ГГц
	Давтамжийн
зурвас
	ОУЦХБ-ын 
I бүсийн хуваарилалт
	Үндэсний хуваарилалт
	Ашиглалт
	Тусгай нөхцөл

	1
	2
	3
	4
	5

	55.78-56.9 ГГц

	EARTH EXPLORATION-SATELLITE 
      (passive)
FIXED  5.557A
INTER-SATELLITE 5.556A 
MOBILE 5.558
SPACE RESEARCH (passive)
5.547 5.557
	ДЭЛХИЙ СУДЛАХ ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (идэвхгүй)
ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС
ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ ХООРОНД
ХӨДӨЛГӨӨНТ 
САНСАР СУДЛАЛ (идэвхгүй)
	55.78-59 ГГц давтамжийн зурвасыг хөдөлгөөнт болон хөдөлгөөнт бус үйлчилгээнд ашиглана.

57-59 ГГц радио давтамжийн зурвас нь дараа үеийн телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн системд радио линкээр ашиглагдана.

ITU-R М.2227 зөвлөмжийн дагуу зохицуулалтыг хийнэ.


57-59 ГГц сувгийн хуваарилалтыг 2160 МГц-ийн өргөнтэйгөөр хуваарилна. Үндсэн зөөгч давтамжууд нь 58.32 ГГц, 60.48 ГГц, 62.64 ГГц, 64.8 ГГц байна.
	-



66-81 ГГц
	Давтамжийн
зурвас
	ОУЦХБ-ын 
I бүсийн хуваарилалт
	Үндэсний хуваарилалт
	Ашиглалт
	Тусгай нөхцөл

	1
	2
	3
	4
	5

	66-71 ГГц

	INTER-SATELLITE 
MOBILE 5.553 5.558 5.559AA
MOBILE-SATELLITE
RADIONAVIGATION
RADIONAVIGATION-SATELLITE
5.554
	ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ ХООРОНД
ХӨДӨЛГӨӨНТ 
ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ
РАДИОНАВИГАЦИ
РАДИОНАВИГАЦИ-ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ 
	66-75.5 ГГц давтамжийн зурваст хөдөлгөөнт болон хөдөлгөөнт бус үйлчилгээнд ашиглана.

	66-71 ГГц давтамжийн зурвасыг Дараа үеийн хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээнд сонгон шалгаруулалтын журмаар олгоно.

	71-74 ГГц

	FIXED  
FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) 
MOBILE 
MOBILE -SATELLITE 
     (space-to-Earth) 
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС
ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС (газар-сансар)
ХӨДӨЛГӨӨНТ
ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ (газар-сансар)
	
	-

	74-76 ГГц

	FIXED  
FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) 
MOBILE 
BROADCASTING
BROADCASTING-SATELLLITE
Space research (space-to-Earth)

5.561
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС
ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС (сансар-газар)
ХӨДӨЛГӨӨНТ
ӨРГӨН НЭВТРҮҮЛЭГ 
ӨРГӨН НЭВТРҮҮЛГИЙН –ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ 
Сансар судлал (сансар-газар)  
	Сонирхогчийн радио төхөөрөмжинд ашиглана.
	-

	76-77.5 ГГц

	RADIO ASTRONOMY
RADIOLOCATION
Amateur
Amateur-satellite
Space research (space-to-Earth)

5.149
	77.5-78
СОНИРХОГЧ 
СОНИРХОГЧИЙН ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ
РАДИОЛОКАЦИ
Одон орон судлал
Сансар судлал (сансар-газар)

	Сонирхогчийн радио төхөөрөмжинд ашиглана.
	-

	77.5-78 ГГц
	AMATEUR
AMATEUR-SATELLITE
RADIOLOCATION 5.559B
Radio astronomy
Space research (space-to-Earth)
5.149
	СОНИРХОГЧ 
СОНИРХОГЧИЙН ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ
РАДИОЛОКАЦИ
Одон орон судлал
Сансар судлал (сансар-газар)

	Сонирхогчийн радио төхөөрөмжинд ашиглана.
	-

	78-79 ГГц
	RADIOLOCATION 
Amateur
Amateur-satellite
Radio astronomy
Space research (space-to-Earth)
5.149 5.560
	РАДИОЛОКАЦИ
Сонирхогч 
Сонирхогчийн хиймэл дагуул
Одон орон судлал
Сансар судлал (сансар-газар)

	Сонирхогчийн радио төхөөрөмжинд ашиглана.
	-

	79-81 ГГц
	RADIO ASTRONOMY
RADIOLOCATION 
Amateur
Amateur-satellite
Space research (space-to-Earth)
5.149 
	ОДОН ОРОН СУДЛАЛ
РАДИОЛОКАЦИ
Сонирхогч 
Сонирхогчийн хиймэл дагуул
Сансар судлал (сансар-газар)

	Радиолокацийн радио төхөөрөмжинд ашиглана.
	-



5.559AA	The frequency band 66-71 GHz is identified for use by administrations wishing to implement the terrestrial component of International Mobile Telecommunications (IMT). This identification does not preclude the use of this frequency band by any application of the services to which this frequency band is allocated and does not establish priority in the Radio Regulations. Resolution 241 (Rev.WRC‑23) applies.     (WRC‑23)
200-248 ГГц
	Давтамжийн
зурвас
	ОУЦХБ-ын 
I бүсийн хуваарилалт
	Үндэсний хуваарилалт
	Ашиглалт
	Тусгай нөхцөл

	1
	2
	3
	4
	5

	238-240 ГГц
	FIXED
FIXED-SATELLITE (space-to-Earth)
MOBILE
RADIOLOCATION
RADIONAVIGATION
RADIONAVIGATION-SATELLITE
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС 
ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС (сансар-газар) 
ХӨДӨЛГӨӨНТ 
РАДИОЛОКАЦИ
РАДИОНАВИГАЦИ
ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН РАДИОНАВИГАЦИ
	Энэхүү давтамжийн зурвасыг шинжлэх ухааны туршилт шинжилгээ судалгааны зорилгоор  ажиллах радио төхөөрөмжинд ашиглана.

	-

	240-241 ГГц
	FIXED
MOBILE
RADIOLOCATION
	ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС
ХӨДӨЛГӨӨНТ 
РАДИОЛОКАЦИ
	
	-

	241-248 242.2 ГГц
	EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive)
RADIO ASTRONOMY
RADIOLOCATION
Amateur
Amateur-satellite
5.138 5.149
	ОДОН ОРОН СУДЛАЛ
РАДИОЛОКАЦИ
Сонирхогч
Сонирхогчийн хиймэл дагуул 

	
	-

	242.2-244.2 ГГц
	RADIO ASTRONOMY
RADIOLOCATION
Amateur
Amateur-satellite
5.138 5.149
	ОДОН ОРОН СУДЛАЛ
РАДИОЛОКАЦИ
Сонирхогч
Сонирхогчийн хиймэл дагуул 

	Энэхүү давтамжийн зурвасыг шинжлэх ухааны туршилт шинжилгээ судалгааны зорилгоор  ажиллах радио төхөөрөмжинд ашиглана.
	

	244.2-247.2 ГГц
	EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive)
RADIO ASTRONOMY
RADIOLOCATION
Amateur
Amateur-satellite
5.138 5.149
	ОДОН ОРОН СУДЛАЛ
РАДИОЛОКАЦИ
Сонирхогч
Сонирхогчийн хиймэл дагуул 

	Энэхүү давтамжийн зурвасыг шинжлэх ухааны туршилт шинжилгээ судалгааны зорилгоор  ажиллах радио төхөөрөмжинд ашиглана.
	

	247.2-248 ГГц
	RADIO ASTRONOMY
RADIOLOCATION
Amateur
Amateur-satellite
5.149
	ОДОН ОРОН СУДЛАЛ
РАДИОЛОКАЦИ
Сонирхогч
Сонирхогчийн хиймэл дагуул 

	Энэхүү давтамжийн зурвасыг шинжлэх ухааны туршилт шинжилгээ судалгааны зорилгоор  ажиллах радио төхөөрөмжинд ашиглана.
	



5.563AA	In the frequency band 235-238 GHz, stations in the Earth exploration-satellite service (passive) shall not claim protection from stations in the fixed and mobile services.     (WRC‑23)
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МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ РАДИО ДАВТАМЖИЙН ХУВААРИЛАЛТЫН ХҮСНЭГТИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТҮҮХ

	№
	Огноо
	Баталсан баримт бичиг
	Өөрчлөлт оруулсан үндэслэл
	Баталсан тушаал

	1
	1993
	Монгол Улсын Үндэсний радио долгионы хүснэгт
	WARC-92 хурлын шийдвэр, Олон улсын радио холбооны дүрмийн хуваарилалтын хүснэгт
	БНМАУ-ын Засгийн газрын дэргэдэх Холбооны ерөнхий газраас Монгол Улсын хэмжээнд ашиглах радио долгионы төлөвлөлт, хуваарилалтын “Үндэсний радио долгионы хүснэгт”-ийг 1993 онд анх удаа боловсруулж, батлуулан мөрдөж эхлүүлсэн.

	2
	1999
	Монгол Улсын Үндэсний радио давтамжийн хүснэгт
	WARC-97 хурлын шийдвэр, Олон улсын радио холбооны дүрмийн хуваарилалтын хүснэгт
	Дэд бүтцийн сайдын 1999 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 303 тоот тушаал

	3
	2003
	Үндэсний радио давтамжийн хуваарилалтын хүснэгт
	Дэлхийн Радиогийн их хурал-2003”-ын шийдвэр (WRC-03), Дэлхийн радио холбооны дүрэмд оруулсан нэмэлт өөрчлөлт
	Дэд бүтцийн сайдын 2003 оны 6 дугаар сарын 05-ны өдрийн 123 тоот тушаал

	4
	2013
	Үндэсний радио давтамжийн зурвасын төлөвлөлт
	Дэлхийн Радио холбооны их хурал-2012”-ын шийдвэр (WRC-12), Дэлхийн радио холбооны дүрэмд оруулсан нэмэлт өөрчлөлт
	Мэдээллийн Технологи Шуудан Харилцааны Газрын даргын 2013 оны 2 дугаар сарын 04 өдрийн 37 тоот тушаал

	5
	2016
	Үндэсний радио давтамжийн хуваарилалтын хүснэгт
	WRC-15 хурлын шийдвэр, Дэлхийн радио холбооны дүрэмд оруулсан нэмэлт өөрчлөлт
	Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газрын даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/59 дугаар тушаал

	6
	2020
	Үндэсний радио давтамжийн хуваарилалтын хүснэгт
	WRC-19 хурлын шийдвэр, Дэлхийн радио холбооны дүрэмд оруулсан нэмэлт өөрчлөлт
	Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газрын даргын 2020 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдрийн А/80 дугаар тушаал

	7
	2023
	Үндэсний радио давтамжийн хуваарилалтын хүснэгт
	Монгол Улсын Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 2022 оны шинэчилсэн найруулгын хүрээнд Радио долгионы тухай хуулийн нэмэлт, өөрчлөлт 2023.01.06-нд батлагдсан.
	Цахим хөгжил, харилцаа холбооны сайдын 2023 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдрийн А/42 дүгээр тушаал

	8
	2024
	Үндэсний радио давтамжийн хуваарилалтын хүснэгт
	WRC-23 хурлын шийдвэр, Дэлхийн радио холбооны дүрэмд оруулсан нэмэлт өөрчлөлт
	Цахим хөгжил, инновац, харилцаа холбооны сайдын 2024 оны ... дугаар сарын ....-ний өдрийн .... дугаар тушаал
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